A>DOMETIC

DRIVING SUPPORT

PERFECTVIEW

L

CAM45

Rear View Video Camera
Installation and Operating Manual ... .... 9

Riickfahrvideokamera
Montage- und Bedienungsanleitung .. .20

Caméra vidéo de recul
Instructions de montage et de service .. 31

Camara de video de marcha atras
Instrucciones de montajeydeuso ..... 42

Camara de marcha-atras

Instrugoes de montagem e manual de
instrucoes ............. ... ... . ... 53

Videocamera per la retromarcia
Istruzioni di montaggioed’uso........ 63

Achteruitrijvideocamera

Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing. ................. 74

Bakvideokamera

Monterings- og betjeningsvejledning. . .85
Backningsvideokamera

Monterings- och bruksanvisning . . .. ... 95

Ryggevideokamera
Monterings- og bruksanvisning. ... ... 105

Peruutusvideokamera
Asennus- ja kayttoéohje............... 115

Buaeokamepa 3agHero euaa
MHcTpykums no MoHTaxy
MBKCINYATaUMM. . o e e e e e eeeeeeann 126

Kamera cofania
Instrukcja montazuiobstugi ......... 137

Cuvacia kamera
Navod na montaz a uvedenie

doprevadzky ..................... 148
Couvaci kamera

Navod k montaziaobsluze .......... 158
Tolatokamera

Szerelési és hasznalati utmutatd ... ... 168






CAM45

EEERNNNNY
C—ssSS




CCCCC




CAM45




CCCCC










CAM45

Please read this instruction manual carefully before installation and first use, and store
itin a safe place. If you pass on the product to another person, hand over this instruc-
tion manual along withiit.
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Explanation of symbols CAM45
1 Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause fatal or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to injury.

NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the function
of the product.

S 4 <

NOTE
Supplementary information for operating the product.

2 Safety and installation instructions

Please observe the prescribed safety instructions and stipulations from the vehicle
manufacturer and service workshops.

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:
Faulty assembly or connection
Damage to the product resulting from mechanical influences and excess voltage
Alterations to the product without express permission from the manufacturer

Use for purposes other than those described in the operating manual

Please note the following:

To prevent the risk of short circuits, always disconnect the negative terminal of the vehicle's
electrical system before working on it.
If the vehicle has an additional battery, its negative terminal should also be disconnected.

Inadequate supply cable connections could result in short circuits, causing:
Cable fires

The airbag being triggered

Damage to electronic control equipment

Electrical malfunctions (indicators, brake light, horn, ignition, lights)

When working on the following cables, only use insulated cable terminals, plugs and flat
sockets:
— 30 (direct supply from positive battery terminal)
— 15 (connected positive terminal, behind the battery)
31 (return cable from the battery, earth)
58 (reversing light)

Do not use porcelain wire connectors.
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CAMA45 Safety and installation instructions
Use a crimping tool (fig. [l 10, page 3) to connect the cables.

Screw the cable when connecting cable 31 (earth).
— Screw on the cable using a cable terminal and serrated washer to one of the vehicle's earth
bolts or
— screw the cable to the bodywork using a cable terminal and a self-tapping screw.

Make sure there is a good earth connection.

If you disconnect the negative terminal of the battery, all data stored in the volatile memories will
be lost.

The following data must be reset, depending on the vehicle equipment options:
- Radio code
— Vehicle clock
- Timer
— On-board computer
— Seat position

You can find instructions for making these settings in the operating manual.

Observe the following installation instructions:

Secure the parts of the camera which are installed in the vehicle in such a way that they cannot
become loose under any circumstances (sudden braking, accidents) and cause injuries to the
occupants of the vehicle.

Secure any parts of the system concealed by the bodywork in such a manner that they cannot
be come loose or damage other parts or cables, or impair vehicle functions (steering, pedals,
etc.).

To prevent damage when drilling, make sure there is sufficient space on the other side for the
drill head to come out (fig. [}, page 4).

Deburr all drill holes and treat them with a rust-protection agent.

Always follow the safety instructions of the vehicle manufacturer.
Some work (e.g. on retention systems such as the AIRBAG etc.) may only be performed by
qualified specialists.

Observe the following instructions when working with electrical parts:

When testing the voltage in electrical cables, only use a diode test lamp (fig. [l 8, page 3) or
avoltmeter (fig. [l 9, page 3).

Test lamps with a bulb (fig. [l 12, page 3) consume voltages which are too high and can
damage the vehicle's electronic system.

When making electrical connections, (fig. [&}, page 4), ensure that:
— they are not kinked or twisted
— they do not rub on edges
— theyare not laid in sharp-edged ducts without protection.

Insulate all connections.
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Scope of delivery CAMA45

Secure the cables against mechanical wear by using cable binders or insulating tape,
for example on existing cables.

The camera is watertight. However, the seals on the camera cannot withstand a high-pressure
cleaner (fig. [, page 4). Therefore, you should observe the following instructions when handling
the camera:

People (including children) whose physical, sensory or mental capacities or whose lack of
experience or knowledge prevent them from using this product safely should not use it without
the supervision or instruction of a responsible person.

Do not open the camera, as this impairs the leak tightness and the function of the camera
(fig. B, page 4).

Do not pull at the cables, as this impairs the tightness and the function of the camera (fig. [,
page 4).

The camera is not suitable for use under water (fig. [, page 4)!

3 Scope of delivery

No. in

fig. Ell, page 5 Quantity Description Ref. no.
1 1 Camera 9600000523
2 1 Camera bracket 9600000571
with bushing sleeve

3 2 Side cover -

4 1 System cable 9102200141
- 1 Fastening material -

- 1 Installation and operating manual -

4 Intended use

The CAM45 camera (ref. no. 9600000523) is designed primarily for use in vehicles. It can be used
in video systems to observe the space around the vehicle from the driver's seat when, forexample
manoeuvring or parking.

WARNING!
Danger of personal injury by vehicle.

Reversing video systems are designed merely as an additional aid for reversing,
however this does not relieve you of the duty to take proper care when
reversing.
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CAMA45 Technical description
5 Technical description

The camera with integrated microphone, which is encased in an aluminium housing, transmits
image and sound to a monitor via a cable. The infrared LEDs improve night vision.

The camera transmits the image as if you were looking in the rear-view mirror.

The camera consists of the following elements:

e Description
fig. ), page 5
] 6-pin connection cable
2 Infrared LEDs
3 Microphone (rear side)
6 Information on electrical connection

6.1 Laying cables

NOTICE! Beware of damage
- When drilling holes, check beforehand that there is sufficient space on the other

side for the drill head to come out.

Cables and connections that are not properly installed will cause malfunctions or
damage to components. Correct installation of cables and connections ensures
lasting and trouble-free operation of the retrofitted components.

The cables may not be exposed for long periods to solvents such as benzene, since
solvents can damage the cable.

Therefore, please observe the following instructions:

As far as possible, use original ducts for laying the cables, or other suitable options such as
panelling edges, ventilation grilles or dummy plugs. If no openings are available, you must drill
holes for the cables. Check beforehand that there is sufficient space on the other side for the
drill head to emerge.

Wherever possible, lay cables inside the vehicle, as they are better protected there than
outside.

If you do need to lay a cable outside the vehicle, ensure that it is well fastened (use additional
cable ties, insulating tape etc.).

To prevent damage to the cables when laying them, ensure that they are far enough away from
hot or moving vehicle components (exhaust pipes, drive shafts, light systems, fans, heaters,
etc.). Use corrugated piping or other protective materials to protect against mechanical wear.

Screw on the plug connections for the connecting cables to protect them against water
penetration (fig. tld, page 7).
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Fitting the camera CAMA45

When laying the cables (fig. [}, page 4), make sure:
— they are not kinked or twisted
— theydonotrub on edges
— they are not routed in sharp-edged ducts without protection.

Attach the cables securely in the vehicles to prevent tripping hazards. This can be performed by
using cable binders, insulating tape or gluing in place with adhesives.

Protect every through-hole made in the bodywork against water penetration, e.g. by using a
cable with a sealant and by spraying the cable and the cable sleeve with sealant.

NOTE
Only start sealing through-holes when you have completed all installation work on the
camera and have laid the required cable lengths.

7 Fitting the camera

7.1 Tools required

For installation and assembly, you will need the following tools:
Drill bit set (fig. [l 1, page 3)
Electric drill (fig. [l 2, page 3)
Screwdriver (fig. [l 3, page 3)
Set of ring or open-ended spanners (fig. [l 4, page 3)
Measuring ruler (fig. [l 5, page 3)
Hammer (fig. [l 6, page 3)
Centre punch (fig. [l 7, page 3)

To establish and test the electrical connection, the following tools are required:
Diode test lamp (fig. [l 8, page 3) or voltmeter (fig. [l 9, page 3)
Insulating tape (fig. [l 17, page 3)
Cable bushing sleeves (optional)

To fasten the cables you may require additional cable binders.
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CAM45 Fitting the camera
7.2 Fitting the camera

CAUTION!

Select a location for the camera and attach it firmly enough so that it cannot under any
circumstances fall off and injure bystanders (e.g. by being knocked off by branches
brushing over the roof of the vehicle).

NOTE

If installing the camera alters the vehicle height or the length specified in the vehicle
documents, your vehicle must be inspected by the appropriate authorities.

This authority must note any such changes your vehicle documents.

Observe the following installation instructions:

To provide a suitable viewing angle, the camera must be attached at a height of at least 2 m.
Ensure that you have a firm place from which to work when mounting the camera.

Make sure that the installation location of the camera is sufficiently firm (e.g. to prevent the
camera from being knocked down by branches that may brush the roof of the vehicle).

Mount the camera bracket horizontally and in the middle of the rear of the vehicle (fig. i,
page 6).
The most secure type of attachment is with screws fitted through the body (not included in
scope of delivery). Please observe the following instructions:
— There must be sufficient space behind the chosen installation location to be able to carry
out the mounting procedure.
— Suitable measures must be taken to prevent water penetrating through any holes made
(e.g. by using screws and sealant and/or spraying the outer attachment parts with sealant).
— The location on the body where you wish to attach the camera must be rigid enough to
allow the camera to be tightly fastened.

Check beforehand that there is sufficient space on the other side for the drill head to come out
(fig. A, page 4).
If you are not sure about the location you have chosen, ask your vehicle manufacturer or dealer.

NOTE
We recommend greasing the threads of the bolts to prevent corrosion.

To perform the installation, proceed as follows:

» Hold the camera at the chosen location and mark at least two different points for the drill holes
and the duct for the connection cable (fig. [, page 6).

» Using a hammerand centre punch, gently pre-punch the previously marked points to prevent
the drill head from slipping off.
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Fitting the camera CAMA45
Creating a through-hole for the camera connection cable (fig. [P, page 6)

NOTE
If possible, use available openings, such as ventilation grilles, to feed the connection
cables through. If there are no existing ducts, you must drill a hole of & 16 mm.

NOTICE! Beware of damage
Check beforehand that there is sufficient space on the other side for the drill head to

come out.

» Drill a hole with a @ 16 mm at the previously marked duct.
» Deburr all drill holes that have been made in the sheet metal and apply rust-protection.

Screw on camera using self-tapping screws (fig. [K], page 6)

NOTICE! Beware of damage
Self-tapping screws may only be fastened to steel metal with a minimum thickness of

1.5 mm.

» Dirill the holes, with a @ of 4 mm, at each of the markings.
» Deburrall drill holes and apply rust-protection.
» Screw on the camera bracket using 5 x 20 mm self-tapping screws.

Fitting the camera

NOTICE! Beware of damage
Only use the screws supplied to mount the camera. Longer screws will damage the
camera.

Guide the camera cable into the vehicle interior.
Slide the camera into the camera bracket.
Fasten the camera loosely using the two screws M3 x 6 mm in the slots (fig. [, page 6).

Provisionally align the camera, so that the lens is at an angle of approx. 50° to the vertical axis
of the vehicle (fig. lfJ, page 7).

YYVYY
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CAMA45 Cleaning and caring for the camera
Establishing the electrical connection for the camera

NOTE
 lLay the camera cable so that, should you need to remove the camera, you can
access the plug connection between the
camera and the extension cable easily. This greatly facilitates the disassembly.
To minimise corrosion in the plug, apply a small amount of grease, such as pin
grease, in one of the plugs.

» Insertthe camera cable plug into the socket for the extension cable.
» Screw on the plug connection of the connecting cables to protect against water penetration

(fig. . page 7).

Aligning the camera

NOTE
To do this you must first install and electrically connect a monitor (see schematic
connection diagram fig. [, page 7).

» Alignthe camera using the image on the monitor to help you:

The monitor image should show the rear or the bumper of the vehicle at the bottom edge of
the screen. The middle of the bumper should be in the middle of the screen (fig. [B], page 7).

» Check the function of the camera after you have connected it to a monitor.

Fastening the camera

» Tighten the two fastening screws in the slots on the monitor bracket.
» Fit side covers into place (fig. FI], page 8).

8 Cleaning and caring for the camera
NOTICE! Beware of damage
Do not use any sharp or hard objects for cleaning since they may damage the device.

» Clean the camera with a soft, damp cloth from time to time.
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Warranty CAMA45
9 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the
manufacturer's branch in your country (see the back of the instruction manual for the addresses) or
your retailer.

For repair and guarantee processing, please send the following items:
Defect components
A copy of the receipt with purchasing date

A reason for the claim or description of the fault

10 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.

If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist
PX dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal
® regulations.

4
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CAMA45 Technical data
11 Technical data
PerfectView CAMA45

Ref. no.: 9600000523

Image sensor: 1/4" CCD

Pixels: Approx. 250000 pixels

Video standard: PAL, 1 Vpp

Sensitivity: <1 Lux / O Lux with infrared LEDs

Viewing angle:

Approx. 120° diagonal
Approx. 80° horizontal
Approx. 65° vertical

(with bracket):

Operating voltage: 1Tto 16 V=
Consumption: 1.2W
Operating temperature: -20°Cto+70°C
Protection class: P69k
Vibration resistance: 6g
Dimensions Wx Hx D 78 x 60 x 50 mm

Weight:

Approx. 0.18 kg

Certification:

19



CAMA45

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorgfiltig durch und
bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Produktes an den
Nutzer weiter.

Inhaltsverzeichnis
1 Erklarungder Symbole. . ... . 21
2 Sicherheits-und Einbauhinweise. . . ... ... 21
3 Lieferumfang .. ... 23
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8 Kamerapflegenundreinigen. . ... ... . 28
9 Gewahrleistung . .. ... 29
10 ENtSOrguUNg . .o 29
1T Technische Daten . . ... 30
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CAMA45 Erklarung der Symbole
1 Erklarung der Symbole

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung fihren.

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen fihren.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fihren und die Funktion des Produktes
beeintrachtigen.

S 4 <

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheits- und Einbauhinweise

Beachten Sie die vom Fahrzeughersteller und vom Kfz-Handwerk vorgeschriebenen
Sicherheitshinweise und Auflagen!

Der Hersteller Gbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung fur Schaden:
Montage- oder Anschlussfehler
Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einfliisse und Uberspannungen
Veranderungen am Produkt ohne ausdrickliche Genehmigung vom Hersteller

Verwendung flr andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Beachten Sie folgende Hinweise:

Klemmen Sie wegen der Kurzschlussgefahr vor Arbeiten an der Fahrzeugelektrik immer den
Minuspol ab.
Bei Fahrzeugen mit Zusatzbatterie mUssen Sie an dieser ebenfalls den Minuspol abklemmen.

Unzureichende Leitungsverbindungen konnen zur Folge haben, dass durch Kurzschluss
— Kabelbrande entstehen,

— der Airbag ausgeldst wird,

— elektronische Steuerungseinrichtungen beschadigt werden,

— elektrische Funktionen ausfallen (Blinker, Bremslicht, Hupe, Zindung, Licht).

Verwenden Sie bei Arbeiten an den folgenden Leitungen nur isolierte Kabelschuhe, Stecker
und Flachsteckhulsen:

— 30 (Eingang von Batterie Plus direkt),

— 15 (Geschaltetes Plus, hinter Batterie),

— 31 (Ruckleitung ab Batterie, Masse),

— 58 (Ruckfahrscheinwerfer).

Verwenden Sie keine Lusterklemmen.
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Sicherheits- und Einbauhinweise CAMA45
Verwenden Sie eine Krimpzange (Abb. [} 10, Seite 3) zum Verbinden der Kabel.

Schrauben Sie das Kabel bei Anschlissen an Leitung 31 (Masse)
— mit Kabelschuh und Zahnscheibe an eine fahrzeugeigene Masseschraube oder
— mit Kabelschuh und Blechschraube an das Karosserieblech.

Achten Sie auf eine gute MasseUbertragung!

Beim Abklemmen des Minuspols der Batterie verlieren alle flichtigen Speicher der Komfort-
elektronik ihre gespeicherten Daten.

Folgende Daten missen Sie je nach Fahrzeugausstattung neu einstellen:
- Radiocode

— Fahrzeuguhr

— /eitschaltuhr

— Bordcomputer

— Sitzposition

Hinweise zur Einstellung finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Beachten Sie folgende Hinweise bei der Montage:

Befestigen Sie die im Fahrzeug montierten Teile der Kamera so, dass sie sich unter keinen
Umstanden (scharfes Abbremsen, Verkehrsunfall) I6sen und zu Verletzungen der
Fahrzeuginsassen flihren konnen.

Befestigen Sie verdeckt unter Verkleidungen anzubringende Teile des Systems so, dass sie sich
nicht I6sen oder andere Teile und Leitungen beschadigen und keine Fahrzeugfunktionen
(Lenkung, Pedale usw.) beeintrachtigen kdnnen.

Achten Sie beim Bohren auf ausreichenden Freiraum flr den Bohreraustritt, um Schaden zu
vermeiden (Abb. B, Seite 4).

Entgraten Sie jede Bohrung und behandeln Sie diese mit Rostschutzmittel.

Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers.
Einige Arbeiten (z. B. an Riickhaltesystemen wie AIRBAG usw.) diirfen nur von geschultem
Fachpersonal durchgeflhrt werden.

Beachten Sie folgende Hinweise bei der Arbeit an elektrischen Teilen:

Benutzen Sie zum Prifen der Spannung in elektrischen Leitungen nur eine Diodenpriflampe
(Abb. [l 8, Seite 3) oder ein Voltmeter (Abb. [} 9, Seite 3).

Priflampen mit einem Leuchtkorper (Abb. ] 12, Seite 3) nehmen zu hohe Stréome auf,
wodurch die Fahrzeugelektronik beschadigt werden kann.

Beachten Sie beim Verlegen der elektrischen Anschlisse( Abb. ﬂ Seite 4), dass diese
— nicht geknickt oder verdreht werden,

— nicht an Kanten scheuern,

— nicht ohne Schutz durch scharfkantige Durchfihrungen verlegt werden.

Isolieren Sie alle Verbindungen und Anschlisse.

Sichern Sie die Kabel gegen mechanische Beanspruchung durch Kabelbinder oder Isolier-
band, z. B. an vorhandenen Leitungen.
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CAMA45 Lieferumfang

Die Kamera ist wasserdicht. Die Dichtungen der Kamera halten aber nicht einem Hochdruck-
reiniger stand (Abb. [}, Seite 4). Beachten Sie deshalb folgende Hinweise zum Umgang mit der
Kamera:

Personen (einschlieBlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Produkt
sicher zu benutzen, sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine
verantwortliche Person nutzen.

Offnen Sie die Kamera nicht, da dieses ihre Dichtigkeit und die Funktionsfahigkeit
beeintrachtigt (Abb. |, Seite 4).

Ziehen Sie nicht an den Kabeln, da dieses die Dichtigkeit und die Funktionsfahigkeit der
Kamera beeintrachtigt (Abb. E Seite 4).

Die Kamera ist nicht fiir den Betrieb unter Wasser geeignet (Abb. [, Seite 4).

3 Lieferumfang
Abb. E.,igeite 5 Menge Bezeichnung Artikel-Nr.
] 1 Kamera 9600000523
2 1 Kamerahalter 9600000571
mit Kabeldurchfihrungstille
2 Seitenabdeckung -
4 ] Systemkabel 9102200141
— ] Befestigungsmaterial -
- ] Montage- und Bedienungsanleitung -
£ BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Kamera CAM45 (Art.-Nr. 9600000523) ist vorrangig fir den Einsatz in Fahrzeugen gedacht.
Sie ist einsetzbar in Videosystemen, die zur Beobachtung des Bereiches um das Fahrzeug vom
Fahrersitz aus dienen, z. B. beim Rangieren oder Einparken.

WARNUNG!
Gefahr von Personenschaden durch das Fahrzeug.

Ruckfahrvideosysteme stellen eine Unterstltzung beim Rickwartsfahren dar, sie
entbinden Sie jedoch nicht von der besonderen Vorsichtspflicht beim
Rickwartsfahren.
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Technische Beschreibung CAMA45
5 Technische Beschreibung

Die Kamera mit integriertem Mikrofon ist in einem Aluminiumgehause untergebracht und tGber-
tragt Bild und Ton Uber ein Kabel zu einem Monitor. Durch die Infrarot-LEDs wird die Nachtsicht
verbessert.

Die Kamera Ubermittelt das Bild, als ob Sie in den Rickspiegel blicken.

Die Kamera besteht aus u. a. folgenden Elementen:

Nr. in Bezeichnun
Abb. ], Seite 5 9
] 6-poliges Anschlusskabel
2 Infrarot-LEDs
3 Mikrofon (Rickseite)
6 Hinweise zum elektrischen Anschluss
6.1 Kabel verlegen

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
Wenn Sie Locher bohren, prifen Sie vorher, ob ausreichender Freiraum fir den

Bohreraustritt vorhanden ist.

Nicht fachgerechte Kabelverlegungen und Kabelverbindungen fihren immer
wieder zu Fehlfunktionen oder Beschadigungen von Bauteilen. Eine korrekte
Kabelverlegung bzw. Kabelverbindung ist die Grundvoraussetzung flr eine
dauerhafte und fehlerfreie Funktion der nachgerusteten Komponenten.

Die Kabel durfen nicht Uber langere Zeit mit Losungsmitteln wie z. B. Benzin in
Berlhrung kommen, da Losungsmittel die Kabel beschadigen wuirden.

Beachten Sie deshalb folgende Hinweise:

Verwenden Sie fur die Durchfihrung der Anschlusskabel nach Maglichkeit
Originaldurchfihrungen oderandere Durchfihrungsmaoglichkeiten, z. B. Verkleidungskanten,
Laftungsgitter oder Blindschalter. Wenn keine Durchfihrungen vorhanden sind, mussen Sie far
die jeweiligen Kabel entsprechende Locher bohren. Schauen Sie vorher nach, ob aus-
reichender Freiraum fur den Bohreraustritt vorhanden ist.

Verlegen Sie die Kabel nach Moglichkeit immer im Fahrzeuginneren, denn dort sind sie besser
geschutzt als auBen am Fahrzeug.

Wenn Sie die Kabel trotzdem auBerhalb des Fahrzeuges verlegen, achten Sie auf eine sichere
Befestigung (durch zusatzliche Kabelbinder, Isolierband usw.).

Um Beschadigungen am Kabel zu vermeiden, halten Sie beim Verlegen der Kabel immer
ausreichend Abstand zu heiBen und sich bewegenden Fahrzeugteilen (Auspuffrohre, Antriebs-
wellen, Lichtmaschine, Lufter, Heizung usw.). Verwenden Sie zum mechanischen Schutz Well-
rohr oder ahnliche Schutzmaterialien.

24



CAMA45 Kamera montieren

7

Verschrauben Sie die Steckverbindungen der Verbindungskabel zum Schutz gegen das
Eindringen von Wasser (Abb. fld, Seite 7).

Beachten Sie beim Verlegen der Kabel (Abb. ﬂ Seite 4), dass diese
— nicht stark geknickt oder verdreht werden,
— nichtan Kanten scheuern,
— nicht ohne Schutz durch scharfkantige Durchfiihrungen verlegt werden.

Befestigen Sie die Kabel sicher im Fahrzeug, um ein Verfangen (Sturzgefahr) zu vermeiden.
Dieses kann erfolgen durch den Einsatz von Kabelbindern, Isolierband oder durch Ankleben
mit Klebstoff.

Schitzen Sie jeden Durchbruch an der AuBenhaut durch geeignete MaBBnahmen gegen
Wassereinbruch, z. B. durch Einsetzen des Kabels mit Dichtungsmasse und durch Abspritzen
des Kabels und der Durchfihrungstille mit Dichtungsmasse.

HINWEIS

Beginnen Sie mit dem Abdichten der Durchbriche erst, nachdem alle Einstellarbeiten
an der Kamera abgeschlossen sind und die benotigten Langen der Anschlusskabel
festliegen.

Kamera montieren

7.1 Benotigtes Werkzeug

Fir Einbau und Montage bendtigen Sie folgende Werkzeuge:

Satz Bohrer (Abb. || 1, Seite 3)

Bohrmaschine (Abb. [l 2, Seite 3)
Schraubendreher (Abb. [l 3, Seite 3)

Satz Ring- oder Maulschlussel (Abb. [l 4, Seite 3)
MaBstab (Abb. [l 5, Seite 3)

Hammer (Abb. [l 6, Seite 3)

Korner (Abb. || 7, Seite 3)

Fur den elektrischen Anschluss und seine Uberpriifung bendétigen Sie folgende Hilfsmittel:

Diodenpriflampe (Abb. [fl} 8, Seite 3) oder Voltmeter (Abb. ] 9, Seite 3)
Isolierband (Abb. [} 11, Seite 3)
Ggf. Kabeldurchfihrungsttllen

Zur Befestigung der Kabel bendtigen Sie ggf. noch weitere Kabelbinder.
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Kamera montieren CAM45
7.2 Kamera montieren

VORSICHT!

Wahlen Sie den Platz der Kamera so und befestigen Sie diese so sicher, dass unter
keinen Umstanden in der Nahe stehende Personen verletzt werden konnen, z. B. weil
(iber das Fahrzeugdach streifende Aste die Kamera abreiBen.

HINWEIS

Wenn durch den Anbau der Kamera die in den Fahrzeugpapieren eingetragene
Fahrzeughohe oder Fahrzeuglange verandert wird, muss eine neue Abnahme durch
die zustandigen Stellen (TUV, DEKRA usw.) erfolgen.

Lassen Sie die neue Abnahme durch Ihr zustandiges StraBenverkehrsamt in die
Fahrzeugpapiere eintragen.

Beachten Sie folgende Hinweise bei der Montage:

Bringen Sie die Kamera fir einen verninftigen Blickwinkel in mindestens zwei Metern Hohe an.
Achten Sie bei der Montage auf einen ausreichend standfesten Arbeitsplatz.

Achten Sie darauf, dass der Montageort der Kamera ausreichende Festigkeit bietet (z. B.
kdnnen sich Uber das Fahrzeugdach streifende Aste in der Kamera verfangen).

Montieren Sie den Kamerahalter waagerecht und mittig am Heck des Fahrzeuges (Abb. {1,
Seite 6).

Die sicherste Art der Befestigung sind Schrauben, die durch den Aufbau gehen (nichtim Liefer-
umfang enthalten). Beachten Sie dabei folgende Hinweise:

— Hinter der gewahlten Montageposition muss ausreichend Freiraum fur die Montage
vorhanden sein.

— Jeder Durchbruch muss durch geeignete MaBnahmen gegen Wassereinbruch geschitzt
werden (z. B. durch Einsetzen der Schrauben mit Dichtungsmasse und/oder Abspritzen
der duBeren Befestigungsteile mit Dichtungsmasse).

— Der Aufbau an der Befestigungsstelle muss genltigend Festigkeit bieten, damit sich der
Kamerahalter gentigend fest anziehen lasst.

Kontrollieren Sie vorher, ob ausreichender Freiraum flr den Bohreraustritt vorhanden ist
(Abb. H, Seite 4).

Wenn Sie sich nicht sicher Gber denvon Ihnen gewahlten Montageort sind, erkundigen Sie sich
beim Aufbauhersteller oder dessen Vertretung.

HINWEIS
Um die Korrosion der Schrauben zu minimieren, fetten Sie die Gewinde ein.

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

» Halten Sie den Kamerahalter an den gewahlten Montageort und markieren Sie jeweils
mindestens zwei verschiedene Bohrpunkte und den Durchbruch fir das Anschlusskabel
(Abb. i, Seite 6).
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CAMA45 Kamera montieren

» Kornen Sie an den zuvor angezeichneten Punkten mit Hammer und Koérner vor, um ein
Verlaufen des Bohrers zu verhindern.

Durchbruch fiir das Anschlusskabel der Kamera anfertigen (Abb. [E, Seite 6)

HINWEIS

Verwenden Sie fur die Durchfihrung der Anschlusskabel nach Méglichkeit
vorhandene Durchfihrungsmaoglichkeiten, z. B. Luftungsgitter. Wenn keine
Durchfihrungen vorhanden sind, mussen Sie ein Loch von & 16 mm bohren.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
Kontrollieren Sie vorher, ob ausreichender Freiraum fir den Bohreraustritt vorhanden

Ist.

» Bohren Sie an der zuvor angezeichneten Durchfiihrung ein Loch von & 16 mm.
» Entgraten Sie alle Bohrldcher, die im Blech gefertigt sind, und versehen Sie sie mit Rostschutz.

Kamera mit Blechschrauben anschrauben (Abb. [E], Seite 6)

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
Die Befestigung mit Blechschrauben darf nur in Stahlblechen mit einer Mindestdicke
von 1,5 mm erfolgen.

» Bohren Sie an den zuvor angezeichneten Punkten jeweils ein Loch von & 4 mm.
» Entgraten Sie alle Bohrl6cher und versehen Sie sie mit Rostschutz.
» Schrauben Sie den Kamerahalter mit den Blechschrauben 5 x 20 mm an.

Kamera montieren

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
Verwenden Sie zur Montage der Kamera nur die mitgelieferten Schrauben. Langere

Schrauben beschadigen die Kamera.

FUhren Sie das Kamerakabel ins Fahrzeuginnere.

Schieben Sie die Kamera in den Kamerahalter ein.

Befestigen Sie die Kamera lose mit den zwei Schrauben M3 x 6 mm in den Langléchern
(Abb. [, Seite 6).

Richten Sie die Kamera provisorisch so aus, dass das Objektiv einen Winkel von ca. 50° zur
senkrechten Achse des Fahrzeugs bildet (Abb. [g, Seite 7).

Y YVYY
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Kamera pflegen und reinigen CAMA45
Kamera elektrisch anschlieBen

HINWEIS

- Verlegen Sie das Kamerakabel so, dass Sie bei einem eventuell notwendigen
Ausbau der Kamera leicht an die Steckerverbindung zwischen Kamera und
Verlangerungskabel kommen. Die Demontage wird dadurch erheblich
vereinfacht.
Um Korrosion im Stecker zu minimieren, geben Sie etwas Fett, z. B. Polfett, in einen
der Stecker.

» Stecken Sie den Stecker des Kamerakabels in die Buchse des Verlangerungskabels.

» \erschrauben Sie die Steckverbindung zum Schutz gegen das Eindringen von Wasser
(Abb. [ld, Seite 7).

Kamera ausrichten

HINWEIS
Zum Ausrichten der Kamera mussen Sie ggf. erst noch einen Monitor montieren und
elektrisch anschlieBen (siehe Prinzip-Anschlussplan Abb. [, Seite 7).

» Richten Sie die Kamera anhand des Monitorbildes aus:

Das Monitorbild sollte am unteren Bildrand das Heck bzw. die StoBstange Ihres Fahrzeuges
zeigen. Die Mitte der StoRstange sollte auch in der Mitte des Monitorbildes sein (Abb. [F],
Seite 7).

» Prifen Sie die Funktion der Kamera, nachdem Sie sie an einen Monitor angeschlossen haben.

Kamera befestigen

» /iehen Sie die beiden Befestigungsschrauben in den Langléchern des Monitorhalters fest.
» Stecken Sie die Seitenabdeckungen auf (Abb. Hi], Seite 8).

8 Kamera pflegen und reinigen

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
Keine scharfen oder harten Mittel zur Reinigung verwenden, da dies zu einer

Beschadigung des Gerats fihren kann.

» Reinigen Sie die Kamera gelegentlich mit einem weichen, feuchten Tuch.
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CAMA45 Gewabhrleistung
9 Gewalhrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte
an die Niederlassung des Herstellers in lhrem Land (Adressen siehe Riickseite der Anleitung) oder
an lhren Fachhandler.

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung mussen Sie Folgendes einschicken:
defekte Komponenten,
eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

10 Entsorgung
» (Geben Sie das Verpackungsmaterial méglichst in den entsprechenden Recycling-Mull.
Wenn Sie das Produkt endgultig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim

nachsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhandler Gber die zutreffenden
Entsorgungsvorschriften.

>

4

©
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Technische Daten

CAMA45

11 Technische Daten
PerfectView CAMA45
Art.-Nr.: 9600000523
Bildsensor: 1/4" CCD
Bildpunkte: ca. 250000 Pixel
Videostandard: PAL, 1 Vpp

Empfindlichkeit:

<1 Lux / O Lux mit Infrarot-LEDs

Blickwinkel:

ca. 120° diagonal
ca. 80° horizontal
ca. 65° vertikal

Betriebsspannung: 11 bis 16 V==
Verbrauch: 1,2W
Betriebstemperatur: -20°Chbis +70°C
Schutzklasse: P69k
Vibrationsfestigkeit: 6g
Abmessungen B x H x T (mit Halter): 78 x 60 x 50 mm
Gewicht: ca. 0,18 kg
Zulassung:
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CAM45

Veuillez lire attentivement cette notice avant le montage et la mise en service. Veuillez
ensuite la conserver. En cas de passer le produit, veuillez le transmettre au nouvel

acquéreur.
Sommaire
1 Symboles. . . 32
2 Consignes de sécurité et instructionsdemontage. .. ........... ... ... .. ... 32
3 Contenude lalivraison. . ... 34
4 Usage conforme . . ... 35
5 Descriptiontechnique . ... ... . . 35
© Remarques concernant le raccordement électrique. ... ... ... .. ... 36
7 Montagedelacaméra . ... .. .. 37
8 Entretienetnettoyagedelacaméra ... ... ... . 40
O Garantie. . o 40
10 Retraitement .. ..o 40
1T Caractéristiquestechniques. . . .. ... .. 4]
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Symboles CAMA45
1 Symboles

AVERTISSEMENT!
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entrainer la mort ou de
graves blessures.

ATTENTION'!
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entrainer des bles-
sures.

AVIS!
Le non-respect de ces consignes peut entrainer des dommages matériels et des
dysfonctionnements du produit.

= B P

REMARQUE
Informations complémentaires sur 'utilisation du produit.

2 Consignes de sécurité et instructions de montage

Respectez les consignes de sécurité et autres prescriptions imposées par le
constructeur du véhicule et par les professionnels de I’'automobile !

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

- des défauts de montage ou de raccordement

. desinfluences mécaniques et des surtensions ayant endommage le matériel

- des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du fabricant

« une utilisation différente de celle décrite dans la notice

Tenez compte des remarques suivantes :

- Débranchez toujours la borne négative avant de procéder a des travaux sur les éléments
électrigues du véhicule afin d’éviter tout risque de court-circuit.
Surles véhicules équipés d’une batterie supplémentaire, vous devez également débrancherle
pole négatif de cette derniere.

- Tout raccordement de cables inadéquat peut provoquer en raison d’un court-circuit
— desincendies de cables,
- le déclenchement de l"airbag,
- I'endommagement de dispositifs électroniques de commande,
— la défaillance de fonctions électriques (clignotants, feux stop, klaxon, systeme d'allumage,
éclairage).
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CAM45 Consignes de sécurité et instructions de montage

Pour tous les travaux sur les lignes électriques suivantes, n’utilisez que des cosses de cable,
fiches et alvéoles pour contacts plats isolés :
— 30 (entrée directe du pdle positif de la batterie),
15 (pole positif commuté, derriere la batterie),
31 (cable de retour a partir de la batterie, masse),
58 (feu de recul).

N'utilisez pas de serre-fils.

Utilisez une pince a sertir (fig. [l 10, page 3) pour relier les cables.

Pour les raccordements au cable 31 (masse), vissez le cable
— aunevis de masse du véhicule, avec une cosse et une rondelle crantée, ou
— alatdle de carrosserie, avec une cosse et une vis a tole.

Veillez a ce qu’'un bon transfert de masse soit assuré |

Lorsque vous débranchezle pdle négatif de la batterie, les mémoires volatiles de |"électronique de
confort perdent toutes les données enregistrées.

Selon I"'équipement du véhicule, vous devez régler a nouveau les données suivantes :
— Code de I'autoradio
— Pendule du véhicule
— Minuterie
— Ordinateur de bord
— Position des sieges

Les consignes de réglage se trouvent dans le manuel d'utilisation correspondant.

Veuillez respecter les consignes suivantes lors du montage :

Fixez les pieces de la caméra installées dans le véhicule de maniere a ce qu’elles ne puissent en
aucun cas se desserrer (freinage abrupt, accident) et risquer de causer des blessures aux
occupants du véhicule.

Fixez les pieces du systeme sous |"habillage de telle sorte qu’elles ne puissent pas se détacher,
endommager d’autres pieces ou connexions, ni géner le fonctionnement du véhicule
(direction, pédales, etc.).

Avant de percer destrous, assurez-vous que vous disposez d'un espace suffisant de |'autre coté
du trou a percer afin que la méche n'occasionne aucun dégat (fig. [, page 4).

Ebavurez tous les trous et protégez-les avec un enduit anticorrosif.

Respectez toujours les consignes de sécurité du fabricant du véhicule.
Certains travaux (p. ex. au niveau des systemes de rétention, AIRBAG, etc.) doivent étre
effectués uniquement par un personnel spécialisé ayant recu une formation correspondante.

Veuillez respecter les consignes suivantes lors de travaux sur des composants électriques :

Pour contréler la tension dans les cables électriques, utilisez uniquement une lampe-témoin a
diodes (fig. [l 8, page 3) ou un voltmetre (fig. [l 9, page 3).

Les lampes-témoins (fig. n 12, page 3) a filament absorbent des courants trop élevés, ce qui
peut endommager |'électronique du véhicule.
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Contenu de la livraison CAMA45

. Lors de I'agencement des raccords électriques( fig. [}, page 4), veillez & ce que ceux-ci
— ne soient ni pliés, nitordus,
— ne frottent pas contre des arétes,
— ne soient pas placés dans des traversées a arétes vives sans protection.

. Isolez toutes les connexions et tous les raccords.

- Protégez les cables contre toute contrainte mécanique en les fixant par exemple aux lignes
existantes a |'aide de serre-cables ou de ruban vinyle.

La caméra est étanche. Les joints de la caméra ne résistent cependant pas a un nettoyeur a haute
pression (fig. [}, page 4). Veillez donc a respecter les consignes suivantes en manipulant la
camera :

- Les personnes (y compris les enfants) qui ne sont pas en mesure d'utiliser I'appareil en toute
sécurité — que ce soit en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou bien par
mangue d’expérience ou de connaissances — ne sont pas autorisées a le faire, sauf si une
personne garante de leur sécurité les surveille ou leur fournit des explications sur son utilisation.

- N'ouvrez jamais la caméra afin de ne pas compromettre son étanchéité ni son fonctionnement
(fig. B, page 4).
- Netirez jamais sur les cables, car ceci nuit a |'étanchéité et au fonctionnement de la caméra

(fig. B, page 4).
- Lacaméra n’est pas prévue pour étre utilisée dans |'eau (fig. , page 4).

3 Contenu de la livraison
fig.'E?::;e 5 Quantité Deésignation Référence
1 1 Caméra 9600000523
2 ] Support de caméra 9600000571
avec passe-cables

3 2 Cache latéral -

4 ] Cable systeme 9102200141
- ] Matériel de fixation -

- 1 Notice de montage et d'utilisation -
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CAMA45 Usage conforme

s Usage conforme

La caméra CAM 45 (n° de produit 9600000523) est concue principalement pour étre installée
dansdesvéhicules. Elle peut étre utilisée sur les systemes vidéo qui permettent d’observer, depuis
le siege du conducteur, la zone située autour du véhicule, p. ex. pour manoceuvrer ou pour se
garer.

AVERTISSEMENT !
Risque de dommages corporels causés par le véhicule.

Les systemes vidéo de recul vous apportent une aide supplémentaire en marche
arriere, mais ces appareils ne vous dégagent pas du devoir de prudence qui vous
incombe lorsque vous conduisez en marche arriére.

5 Description technique

La caméra a micro incorporé est logée dans un boitier en aluminium et transmet image et son a
I"écran grace a un cable. Les LED a infrarouges améliorent la vision de nuit.

La caméra transmet une image semblable a celle que vous voyez dans un rétroviseur.

La caméra se compose entre autres des éléments suivants :

. LUEELE Désignation
fig. B}, page 5
1 Cable de raccordement a 6 pdles
2 LED infrarouge
3 Microphone (a l'arriére)
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Remarques concernant le raccordement électrique CAMA45

6

Remarques concernant le raccordement électrique

6.1 Pose des cables

AVIS ! Risque d’endommagement!

- Avant de percer des trous, vérifiez qu’il y a un espace suffisant de |'autre c6té du
trou pour le passage de la meche.

- Toute erreur de pose ou de branchement des cables entraine presque toujours des
dysfonctionnements ou des détériorations des composants. Une pose et un
branchement corrects des cables sont indispensables au fonctionnement durable
et fiable des composants que vous installez.

« Veillez a ce que les cables ne soient pas en contact avec des solvants tels que
I'essence pendant une durée prolongée. Ces solvants endommageraient les
cables.

Veuillez respecter les consignes suivantes :

Pour la pose des cables de raccordement, utilisez si possible des passages existants ou d’autres
possibilités de passage telles que les arétes de garnitures, grilles d'aération ou interrupteurs
intégrés. Siaucun passage n’est disponible, vous devrez percer des trous poury faire passer les
cables. Vérifiez avant le percage qu'il y a un espace suffisant pour la sortie de la meche de
I"autre coté du trou.

Dans la mesure du possible, ne posez les cables qu'a I'intérieur du véhicule. lls y seront mieux
protégés qu’a |'extérieur.

Sivous devez malgré tout faire passer les cables a I'extérieur du véhicule, veillez a ce qu’ils
soient solidement fixés (en utilisant des serre-fils supplémentaires, du ruban vinyle, etc.).

Installez les cables a une distance suffisante des éléments chauds et/ou mobiles du véhicule
(tuyaux d’échappement, arbres de transmission, dynamo, ventilateurs, chauffage, etc.) qui
pourraient les endommager. Pour assurer la protection mécanique des cables, veuillez utiliser
des tubes ondulés ou autres matériaux de protection.

Vissez les raccords enfichables des cables de raccordement afin de les protéger contre les
infiltrations d’eau (fig. [, page 7).

Lors de la pose des cables(fig. [fY, page 4), veillez 3 ce que ceux-ci
— ne soient ni fortement pliés, nitordus,
— ne frottent pas contre des arétes,
— ne soient pas placés dans des traversées a arétes vives sans protection.

Fixez soigneusement les cables a l'intérieur du véhicule pour éviter que quelqu’un puisse
trébucher dessus (risque de chute). Pour cela, utilisez des serre-cables, du ruban isolant ou fixez
les cables avec de la colle.

Veillez a protéger chaque trou percé dans la carrosserie en prenant des mesures appropriées
contre toute infiltration d’eau, par exemple en appliquant du mastic sur le cable et sur le
passe-cable.
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CAMA45 Montage de la caméra

REMARQUE

Les opérations d’étanchéification des ouvertures ne doivent étre entreprises que
lorsque tous les réglages de position de la caméra ont été effectués et que les
longueurs de cables de raccordement nécessaires sont définies.

7 Montage de la caméra

7.1 Outils nécessaires

Pour la mise en place et le montage, vous devez disposer des outils suivants :
. Jeu de meches (fig. [l 1, page 3)

. Perceuse (fig. |l 2, page 3)

. Tournevis (fig. [l 3, page 3)

. Jeu de clés a ceil ou de clés plates (fig. [l 4, page 3)

. Regle graduée (fig. [l 5, page 3)

. Marteau (fig. [l 6, page 3)

. Pointeau (fig. [l 7, page 3)

Pour le raccordement électrique et |a vérification de celui-ci, vous devez disposer du matériel
suivant :

. Lampe étalon a diodes (fig. ] 8, page 3) ou voltmetre (fig. [l| 9, page 3)
- Rubanvinyle (fig. [l 17, page 3)

- Sinécessaire, passe-cables

Pour la fixation des cables, vous aurez éventuellement besoin de serre-fils supplémentaires.

7.2 Montage de la caméra

ATTENTION!

La caméra doit étre placée et fixée de maniére a ce qu’en aucun cas des personnes se
trouvant a proximité ne puissent étre blessées (éviter par exemple que des branches
effleurant le toit du véhicule ne puissent faire tomber la caméra).

REMARQUE

Sile montage de la caméra entraine une modification de la hauteur ou de la longueur
du véhicule mentionnées sur les papiers du véhicule, le véhicule doit étre recontrolé et
approuvé par les services compétents (centres de contréle technique, etc.).
Renseignez-vous sur la reglementation en vigueur dans votre pays de résidence.
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Montage de la caméra CAM45
Veuillez respecter les consignes suivantes lors du montage :

- Lacaméra doit étre installée a une hauteur de 2 metres minimum pour offrir un angle de vue
suffisant.
Veillez a effectuer les travaux de montage a un endroit stable.

- Veilleza ce que l’'emplacement de la caméra lui garantisse une stabilité suffisante (au cas ou, par
exemple, des branches effleurant le toit resteraient accrochées a la caméra).

. Montez le support de caméra en position horizontale et centrale a I'arriere du véhicule (fig. [,
page 6).

- Pourassurer une sécurité maximale, il convient de fixer les éléments a I'aide de vis traversant la
carrosserie (non inclus dans la livraison). Lorsque vous procédez a la fixation, veuillez respecter
les consignes suivantes :

— Veillez a ce qu'un espace suffisant soit disponible de I'autre cété de I'emplacement choisi
afin que vous puissiez procéder au montage.

— N’oubliez pas, pour chague trou percé, de prendre des mesures adéquates afin d'éviter
toute infiltration d’eau (par exemple en appliquant du mastic sur chaque vis et/ou en
recouvrant de mastic les pieces de fixation extérieures).

— llfaut choisir pour la fixation un endroit suffisamment solide de la carrosserie afin de pouvoir
bien visser le support de la caméra.

- Vérifiezavantle percage qu'il y a un espace suffisant de I'autre coté du trou pour le passage de
la meche (fig. B, page 4).

- Sivous avez le moindre doute quant au choix de I'emplacement de montage, veuillez vous
adresser au fabricant de la carrosserie ou a un concessionnaire agree.

REMARQUE
Afin de minimiser la corrosion des vis, veuillez graisser leur filetage.

Procédez au montage de la fagon suivante :

» Placez le support de la caméra sur I'emplacement de montage choisi et marquez au moins
deux points de percage distincts et I'ouverture destinée au cable de raccordement (fig. K,
page 0).

» Al'aide du marteau, donnez unléger coup de pointeau sur les points préalablement marqués
afin d’éviter tout décentrage de la meche.

Orifice destiné au cable de raccordement de la caméra (fig. [], page 6)

REMARQUE

Faites passer, dans la mesure du possible, les cables de raccordement par des
ouvertures déja existantes (ex. : grille d'aération). Si aucun passage n’est disponible,
vous devez percer un trou de @ 16 mm.

AVIS ! Risque d’'endommagement !
Vérifiez avant le percage qu'il y a un espace suffisant de I'autre coté du trou pour le
passage de la meche.
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CAMA45 Montage de la caméra

» Percez au niveau de 'ouverture préalablement tracée un trou de @ 16 mm.
» Ebavurez tous les trous pratiqués dans la tole et protégez-les avec un enduit anticorrosif.

Fixez la caméra a I'aide de vis a téle (fig. [, page 6)

AVIS ! Risque d’'endommagement !
La fixation avec des vis a tole n’est autorisée que sur les toles en acier d'une épaisseur
de 1,5 mm minimum.

» Percez sur chaque point préalablement tracé un trou de @ 4 mm.
» Ebavurez tous les trous percés et protégez-les avec un enduit anticorrosif.
» \issez le support de la caméra avec les vis a tole de 5 x 20 mm.

Montage de la caméra

AVIS ! Risque d’endommagement!
Pour monter la caméra, veuillez utiliser uniguement les vis fournies. Des vis plus
longues endommageraient la cameéra

Placez le cable de la caméra a l'intérieur du véhicule.

Placez la caméra dans le support.

Fixez la caméra sans serrer 3 |'aide des deux vis M3 x 6 mm dans les trous oblongs (fig. [,
page 6).

Orientez la caméra provisoirement de maniere a ce que |'objectif forme un angle

d’env. 50°par rapport a 'axe vertical du véhicule (fig. lfJ, page 7).

Y YVYY

Raccordement électrique de la caméra

REMARQUE

- Posez le cable de la caméra de telle maniere que la connexion reliant la caméra au
cable de rallonge soit facilement accessible au cas ou un démontage de la caméra
serait nécessaire. Cette précaution simplifie énormément le démontage.

«  Pourminimiser le risque de corrosion de la connexion, lubrifiez légerement |'un des
connecteurs a I'aide d’une graisse spéciale.

» Enfoncez le connecteur du cable de la caméra dans la prise du cable de rallonge.
» Vissez le raccord enfichable afin de le protéger contre les infiltrations d’eau (fig. [, page 7).
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Entretien et nettoyage de la caméra CAMA45
Orientation de la caméra

REMARQUE
Pour orienter la caméra, vous devez d’abord monter et brancher, le cas échéant, un
écran (voir schéma électrique de base fig. [, page 7).

» Orientez la caméra en fonction de I'image affichée par |I"écran :

I'arriere ou le pare-chocs arriére de votre véhicule doit apparaitre au bas de I'image de
I'écran. La partie centrale du pare-chocs doit apparaitre au centre de 'écran (fig. IE page 7).

» \Vérifiez le fonctionnement de la caméra apres |'avoir raccordée a un écran.

Fixation de la caméra

» Serrez les deux vis de fixation dans les trous allongés du support de I'écran.
» Placez les caches latéraux (fig. FY, page 8).

8 Entretien et nettoyage de la caméra

AVIS ! Risque d’endommagement !
N'utilisez aucun objet coupant ou dur pour le nettoyage de 'appareil. Cela risquerait

de I'endommager.

» Nettoyez de temps en temps la caméra avec un chiffon doux et humide.

) Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser a la
filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du présent manuel) ou a votre
revendeur spécialisé.

Pour toute réparation ou autre prestation de garantie, veuillez joindre a I'appareil les documents
suivants :

- composants défectueux,
- une copie de la facture avec la date d'achat,

- le motifde la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

10 Retraitement
» |etez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet effet.
Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-vous aupres

du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre revendeur spécialisé sur les
prescriptions relatives au retraitement des déchets.

5

)
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CAM45

Caractéristiques techniques

11 Caractéristiques techniques
PerfectView CAMA45
Ne de produit : 9600000523
Capteur d'images : 1/4" CCD
Pixels : env. 250000 pixels
Standard vidéo : PAL, 1 Vpp
Sensibilité : <1lux /0 Luxavec LED a infrarouges

Angle de vue:

env. 120° en diagonale
env. 80° a l'horizontale
env. 65° a la verticale

Tension de service : 1Talo V=
Consommation : 1,2W
Température de fonctionnement : de-20°Ca+70°C
Type de protection : P69k
Résistance aux vibrations : 69
Dimensions Lx h x| 78 x 60 x 50 mm
(avec support) :

Poids : env. 0,18 kg

Certification :

4]




CAMA45

Lea detenidamente estas instrucciones antes de llevar a cabo la instalacion y puestaen
funcionamiento, y consérvelas en un lugar seguro. En caso de vender o entregar el
producto a otra persona, entregue también estas instrucciones.

indice
1 Explicaciondelossimbolos. .. ... .. 43
2 Indicacionesdeseguridadymontaje . ........ .. ... 43
3 Suministrodeentrega . ... ... 45
4 Usoadecuado. .. ..o 46
5 DescripCiOntécniCa . ... .o 46
6 Indicacionesrelativasalaconexioneléctrica ........... ... .. . 46
7 Montajedelacdmara. . ... .. 48
8 Mantenimientoylimpiezadelacdmara ........ ... . .. . . 51
9 Garantialegal . ... . 51
10 GestioN dereSidUOS . . oottt 51
TT  DatosteCNICOS . . oot e 52

42



CAMA45 Explicacion de los simbolos
1 Explicacion de los simbolos

iADVERTENCIA!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte o graves
lesiones.

{ATENCION!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear lesiones.

jAVISO!
Su incumplimiento puede acarrear danos materiales y perjudicar el correcto funciona-
miento del producto.

=B P

NOTA
Informacién adicional para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad y montaje

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y la documentacién suministrada por el
fabricante del vehiculo y por el taller.

El fabricante declina toda responsabilidad ante danos ocurridos en los siguientes casos:

- errores de montaje o de conexion

- danos en el producto debido a influencias mecanicas y sobretensiones

- modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante

- utilizacion del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Desemborne el polo negativo siempre que vaya a trabajar en el sistema eléctrico del vehiculo
para evitar un cortocircuito.
Desemborne también el polo negativo de la bateria adicional en aquellos vehiculos que
dispongan de una.

- Las conexiones eléctricas insuficientes pueden provocar que, a causa de un cortocircuito:
— sequemen los cables,
— sedispare el airbag,
— resulten danados los dispositivos electronicos de control,
— queden sin funcionamiento determinadas funciones eléctricas (intermitentes, luz de freno,
claxon, encendido, luz).
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Indicaciones de seguridad y montaje CAMA45

Al trabajar en las siguientes lineas, utilice solo terminales de cable, clavijas y manguitos planos
que estén provistos de aislamiento:
— 30 (entrada del polo positivo directo de la bateria),
15 (polo positivo conectado, detrés de la bateria),
31 (linea de retorno desde la bateria, masa),
58 (luz de marcha atrés).

No utilice ninguna regleta.
Utilice una crimpadora (fig. [l 10, pagina 3) para empalmar los cables.

En el caso de conexiones a la linea 31 (masa), atornille el cable
— con terminal de cable y arandela dentada a un tornillo de masa del vehiculo, o bien,
— con terminal de cable y tornillo para chapa a la chapa de la carroceria.

Asegurese de que se produzca una correcta transmisién a masa.

Tenga en cuenta que al desembornar el polo negativo de la bateria se perderan todos los datos
almacenados en las memorias volatiles de la electrénica de confort.

Dependiendo del equipamiento del vehiculo, debera volver a configurar los siguientes datos:
- codigo de radio

— reloj del vehiculo

— temporizador

— ordenador de a bordo

— posicion del asiento

Las indicaciones para realizar las configuraciones se encuentran en las instrucciones de uso
correspondientes.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones durante el montaje:

Fije bien las piezas de la camara montadas en el vehiculo de modo que no se puedan soltar bajo
ninguna circunstancia (frenadas bruscas, accidentes) ocasionando heridas a los ocupantes
del vehiculo.

Fije ocultas bajo revestimientos las partes del sistema que se deban montar, de manera que no
puedan soltarse o danar otras piezas ni cables, y de manera que no puedan afectar a las
funciones del vehiculo (direccion, pedales, etc.).

Al taladrar, asegurese de disponer de suficiente espacio para la salida de la broca y evitar que
se produzcan danos (fig. ﬂ pagina 4).

Desbarbe las perforaciones y apliqueles un producto anticorrosivo.

Tenga en cuenta siempre las indicaciones de seguridad del fabricante del vehiculo.

Determinados trabajos (p. €]. en los sistemas de retenciéon como el AIRBAG, etc.) solo los
puede realizar personal especializado y con la debida formacion.
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CAM45 Suministro de entrega

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al trabajar en los componentes eléctricos:

Para comprobar la tension en los cables eléctricos utilice solamente un diodo de
comprobacion (fig. [l 8, pagina 3) o un voltimetro (fig. [l 9, pagina 3).

Las ldmparas de prueba con un elemento luminoso (fig. [l 12, pagina 3) tienen un consumo
de corriente demasiado elevado, por lo que puede danarse el sistema electronico del
vehiculo.

Al tender los cables eléctricos ( fig. [f}, pagina 4) preste atencién a que éstos:
— nose doblen ni se tuerzan,
— norocen con bordes,
— no se tiendan sin proteccion a través de guias con aristas afiladas.

Aisle todos los empalmes y conexiones.

Asegure los cables frente a tracciones mecanicas mediante abrazaderas para cables o cinta
aislante, por ejemplo, fijandolos a las lineas ya existentes.

La cdmara es impermeable al agua. Sin embargo, las juntas de la camara no resisten los efectos de
un limpiador de alta presion (fig. n pagina 4). Por ello, tenga en cuenta también las siguientes
indicaciones de uso para la camara:

No deben utilizar este producto sin la vigilancia o las instrucciones de una persona responsable
las personas (incluidos los nifos) que, debido a sus capacidades fisicas, sensoriales o mentales,
a su falta de experiencia o a desconocimiento, no puedan utilizar el producto de forma segura.

No abra la cdmara, puesto que ello menguaria la estanqueidad y la capacidad de funciona-
miento (fig. [, pagina 4).

No tire de los cables, puesto que ello menguaria la estanqueidad y la capacidad de
funcionamiento de la cdmara (fig. [l , pagina 4).

La cdmara no esta concebida para utilizarla bajo agua (fig. [, pagina 4).

3 Suministro de entrega
N.cen . . .. o ,
. s Cantidad Denominacién N.° de articulo
fig. B, pagina 5
] ] Cédmara 9600000523
2 1 Soporte de la cdmara 9600000571
con boquilla pasapaneles

3 2 Cubierta lateral -

4 ] Cable del sistema 9102200141
- ] Material de fijacién -

- ] Instrucciones de montaje y de uso -
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Uso adecuado CAMA45
4 Uso adecuado

La cdmara CAM45 (n.° art. 9600000523) esta pensada especialmente para su uso en vehiculos.
Se puede utilizar en sistemas de video destinados a observar, desde el asiento del conductor, el
area circundante al vehiculo, p.ej., al maniobrar o al aparcar.

iADVERTENCIA!
Peligro de que se produzcan danos personales con el vehiculo.

Los sistemas de video de marcha atras ofrecen una ayuda adicional en las maniobras
de marcha atrds, lo que no le exime a usted de la responsabilidad de tomar las
precauciones necesarias durante la marcha atras.

5 Descripcion técnica

La camara, con microfono incorporado, esta situada dentro de una carcasa de aluminioy transmite
la imageny el sonido al monitor a través de un cable. La visibilidad nocturna mejora gracias a los
LEDs infrarrojos.

La camara transmite la imagen como si se estuviera viendo en el espejo retrovisor.

La camara consta, entre otros, de los siguientes elementos:

N.cen

fig. ﬂ, pagina 5 Denominacion
1 Cable de conexién de 6 polos
2 LEDs infrarrojos
3 Micréfono (parte trasera)
6 Indicaciones relativas a la conexion eléctrica

6.1 Tendido de cables

jAVISO! jPeligro de ocasionar dainos materiales!

- Siperforaagujeros, compruebe primero si existe el espacio libre suficiente para la
salida del taladro.

« lLacolocaciony las conexiones de cables que no hayan sido realizadas por personal
especializado, generalmente tienen como consecuencia el mal funcionamiento o
danos en los componentes. La instalacion y conexién correctas de los cables son
requisitos fundamentales para un funcionamiento duradero y correcto de los
accesorios instalados.

- Loscablesnodeben estar durante largo tiempo en contacto con disolventes, como
p.€j. gasolina, puesto que danarian el cable.

46



CAMA45 Indicaciones relativas a la conexion eléctrica

Por ello, observe las siguientes indicaciones:

Para tender los cables de conexion utilice, siempre que sea posible, canales de paso originales
u otras posibilidades, como por ejemplo, bordes del revestimiento, rejillas de ventilacion o
tapas de interruptores. Si no existe ningun canal de paso previo, debera realizar las correspon-
dientes perforaciones para cada cable. Antes, compruebe si hay suficiente espacio libre parala
salida de la broca.

Siempre que sea posible, tienda los cables en el interior del vehiculo, puesto que alli estaran
mas protegidos que si van por fuera del mismo.

Sia pesar de ello tendiese los cables por la parte externa del vehiculo, procure que queden
bien fijos (mediante abrazaderas de cable adicionales, cinta aislante, etc.).

A fin de evitar danos en los cables, al instalarlos, mantenga una distancia suficiente respecto a
las piezas del vehiculo que estén calientes y en movimiento (tubos de escape, ejes de acciona-
miento, dinamo, ventiladores, calefaccién, etc.). Como proteccién mecanica utilice tubo
ondulado o material protector de semejantes caracteristicas.

Atornille los conectores del cable de conexion para protegerlo frente a la entrada de agua
(fig. ki, pagina 7).

Al tender los cables (fig. B}, pagina 4) asegurese de que:
— nose doblen ni se retuerzan,
— norocen con bordes,
— no se tiendan sin proteccion a través de guias con aristas afiladas.

Fije los cables al vehiculo de un modo seguro, para evitar un enganche (peligro de caidas). Para
lograr este propdsito, utilice abrazaderas para cables, cinta aislante o péguelos con pega-
mento.

Proteja cada abertura del revestimiento exterior con las medidas adecuadas para evitar que
penetre agua, p. gj. colocando el cable con pasta para juntas y rociando el cable y el tubo
protector con pasta para juntas.

NOTA

Comienceasellarlasaberturas sélo cuando haya finalizado todos los trabajos de ajuste
en la camara y cuando haya determinado las longitudes necesarias del cable de
alimentacion.
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Montaje de la camara CAM45
7 Montaje de la camara

7.1 Herramientas necesarias

Para realizar |a instalaciéon y montaje son necesarias las siguientes herramientas:
Juego de brocas (fig. [l 1, pagina 3)
Taladradora (fig. [l 2, pagina 3)
Destornillador (fig. [l 3, pagina 3)
Juego de llaves poligonales o de boca (fig. [l 4, pagina 3)
Regla graduada (fig. [l 5, pagina 3)
Martillo (fig. [l 6, pagina 3)
Punzén para marcar (fig. [l 7, pagina 3)

Para realizar la conexion eléctrica y su comprobacion, necesitara los siguientes medios
auxiliares:

Diodo de comprobacion (fig. [l 8, pagina 3) o voltimetro (fig. [l 9, pagina 3)
Cinta aislante (fig. [l 11, pagina 3)

tubos protectores para los cables, si fuese necesario

Para la fijacion de los cables podra necesitar adicionalmente abrazaderas para cables.

7.2 Montaje de la camara

{ATENCION!

Elija un lugar de montaje parala camaray fijela de tal forma que en ninguin caso puedan
resultar heridas las personas que se encuentren cerca (p.ej. por ramas que arranquen
la cdmara al rozar el techo del vehiculo).

NOTA

Puede ocurrir que al montar la camara, la altura o la longitud del vehiculo que aparece
en la ficha técnica del vehiculo se vean modificadas. En tal caso, las autoridades
competentes (ITV, DEKRA, etc.) deberan realizar una nueva comprobacion.

Solicite a las autoridades de trafico competentes que registren este nuevo control en
la documentacion de su vehiculo.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones durante el montaje:

Fije la cdmara a un minimo de 2 m de altura, para obtener un angulo de visiéon adecuado.
Preste atencién a que el lugar donde se realicen los trabajos de montaje ofrezca la suficiente
estabilidad.
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CAMA45 Montaje de la camara

Preste atencién a que el lugar de montaje de la cdmara ofrezca la solidez necesaria (p.gj., es
posible que las ramas que pasen por encima del vehiculo se queden enganchadas en la
camara).

Monte el soporte de cdmara en posicidn horizontal y centrada en la parte trasera del vehiculo
(fig. Y, pagina 6).

La fijacion mas segura es mediante tornillos que atraviesen la estructura (no incluidos en el
volumen de entrega). Por ello, observe las siguientes indicaciones:

— Asegurese de que detras del lugar de montaje elegido haya suficiente espacio libre para
poder montar la camara.

— (Cada abertura se debe proteger con medidas adecuadas para que no penetre agua
(p.€j. utilizando tornillos con pasta para juntas y/o rociando las partes externas de sujecion
con pasta para juntas).

— El punto de sujecion de la estructura debe ser lo suficientemente firme como para poder
apretar suficientemente el soporte de la camara.

Compruebe previamente si se dispone de espacio libre suficiente para la salida de la broca
(fig. F, pagina 4).

Sino esta seguro de la idoneidad del lugar de montaje elegido, consulte al fabricante de la
estructura o a su representante.

NOTA
Para minimizar la corrosion de los tornillos, se recomienda engrasar las roscas.

Para el montaje proceda de la siguiente manera:
» Coloque el soporte de camara en el lugar de montaje elegido y marque al menos dos puntos

de perforacién distintos y el orificio de paso del cable de conexion (fig. [, pagina 6).

» Puncee con el martilloy el punzén en los puntos previamente marcados, para evitar posibles

desviaciones del taladro.

Realizar la apertura para el paso del cable de conexion de la camara (fig. [P], pagina 6)

NOTA

Como canal de paso para el cable de conexion utilice, siempre que sea posible,
posibilidades ya existentes, como p.ej., rejillas de ventilacion. Si no existen pasos,
debera realizar un agujero de 16 mm de diametro.

Compruebe previamente si se dispone de espacio libre suficiente para la salida de la

@ jAVISO! ;Peligro de ocasionar daifos materiales!

broca.

» Realice una perforacién de @ 16 mm en el lugar marcado previamente para el paso del cable.
» Lije todas las perforaciones realizadas en la chapa y apliqueles un antioxidante.
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Montaje de la camara CAM45
Atornillado de la camara con tornillos para chapa (fig. [E], pagina 6)

jAVISO! jPeligro de ocasionar dainos materiales!
La sujecion con tornillos para chapa sélo puede realizarse en chapas de acero con un
grosor minimo de 1,5 mm.

» Realice una perforacion de & 4 mm en los puntos marcados anteriormente.
» Llije todas las perforaciones realizadas y apliqueles un antioxidante.
» Atornille el soporte de la cdmara con los tornillos para chapa 5 x 20 mm.

Montaje de la camara

jAVISO! jPeligro de ocasionar dainos materiales!
Para montar la camara utilice solo los tornillos que se suministran. Unos tornillos mas
largos danarian la camara.

Lleve el cable de la camara hasta el interior del vehiculo.

Inserte la cdmara en su soporte.

Fije la cdmara ligeramente con los dos tornillos M3 x 6 mm en los dos orificios longitudinales
(fig. B, pagina 6).

Oriente la cdmara provisionalmente de tal manera que el objetivo forme un angulo de

aprox. 50° respecto al eje vertical del vehiculo (fig. llJ, pagina 7).

Y YVYY

Conexion eléctrica de la camara

NOTA

« Cologue el cable de lacdmara de tal modo que, en caso de tener que desmontar la
camara, pueda llegar con facilidad a la conexion de enchufe entre la cdmaray el
cable alargador. De este modo, el desmontaje se facilita considerablemente.

- Parareducir la corrosion de la clavija, se recomienda aplicar grasa, p.ej. grasa para
polos, en una de las clavijas.

» Inserte la clavija del cable de la cdmara en el enchufe del cable alargador.

» Atornille el conector para proteger el sistema a fin de que no pueda penetrar agua (fig. ,
pagina 7).
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CAMA45 Mantenimiento y limpieza de la camara

Orientar la camara

NOTA
Para orientar la camara debera montar primero un monitory conectarlo eléctricamente
(ver detalle del esquema de conexiones fig. ], pagina 7).

» Oriente la cdmara segun la imagen del monitor:

En el margen inferior de la pantalla debe visualizarse la parte trasera o el parachoques del
vehiculo propio. El centro del parachoques debe estar también en el centro de la pantalla

(fig. B, pagina 7).
» Compruebe el funcionamiento de la camara tras haberla conectado a un monitor.

Fijar la camara

» Apriete los dos tornillos de fijacién en los agujeros alargados del soporte del monitor.
» Coloque las cubiertas laterales (fig. F§, pagina 8).

8 Mantenimiento y limpieza de la camara

jAVISO! iPeligro de ocasionar dainos materiales!
No utilice ningun instrumento afilado o duro para la limpieza, ya que podria danar el
aparato.

» Limpie la cdmara con un pano himedo y suave cuando sea necesario.

9 Garantia legal

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto, dirijase a la sucursal del
fabricante de su pais (ver direcciones en el dorso de estas instrucciones) o a su establecimiento
especializado.

Para la tramitacion de la reparacion y de la garantia debe enviar lo siguiente:
- componentes defectuosos,
« una copia de la factura con fecha de compra,

- el motivo de la reclamaciéon o una descripcion de la averia.

10 Gestion de residuos

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el centro de
reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de
eliminacion de materiales.
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Datos tecnicos CAMA45
11 Datos técnicos
PerfectView CAMA45
N.° de art.: 9600000523
Sensor de imagen: 1/4" CCD
Pixeles: aprox. 250000 pixeles
Formato de video: PAL, 1 Vpp

Sensibilidad:

<1lux /O lux con LED infrarrojos

Angulo de vision:

aprox. 120° diagonal
aprox. 80° horizontal
aprox. 65° vertical

Tension de funcionamiento: dellalo V=
Consumo: 1,2W
Temperatura de funcionamiento: de-20°Ca+70°C
Clase de proteccion: P69k
Resistencia a vibraciones: 69
Dimensiones A x H x P 78 x 60 x 50 mm

(con soporte):

Peso:

aprox. 0,18 kg

Homologacion:
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CAMA45 Explicacao dos simbolos

Por favor, leia atentamente este manual antes da montagem e coloca¢ao em funciona-
mento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de transmissao do produto,
entregue o manual ao novo utilizador.

indice
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1 Explicacao dos simbolos

S 2 <

AVISO!
Indicacdo de seguranga: o incumprimento pode provocar a morte ou ferimentos
graves.

PRECAUGCAO!
Indicagao de seguran¢a: o incumprimento pode provocar ferimentos.

NOTA!
O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar o funcionamento do
produto.

OBSERVAGAO
Informacdes suplementares sobre a operacao do produto.
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Indicagdes de seguranga e de montagem CAM45

2 Indicacoes de seguranca e de montagem

Cumpra as indicagoes de seguranca e o especificado na literatura do fabricante do
veiculo e das associagcoes profissionais do setor!

O fabricante nao se responsabiliza por danos nos seguintes casos:

- Erros de montagem ou de conexao

- Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas e sobretensoes
- Alteragdes ao produto sem autorizacao expressa do fabricante

- Ultilizacao para outras finalidades que nao as descritas no manual de instrugoes

Preste atencao ao seguinte:

- Antes de efetuar trabalhos no sistema elétrico do veiculo, desligue sempre o polo negativo
devido a perigo de curto-circuito.
No caso de veiculos com bateria adicional, esta também deve ser desligada do polo negativo.

- Se nao forem ligados todos os cabos, podem ocorrer curtos-circuitos que fagam com que
— 0s cabos figuem queimados,
— oairbagdispare,
— osdispositivos de controlo eletréonicos fiquem danificados,
— funcoes elétricas falhem (pisca-pisca, luz de travagem, buzina, ignicdo, luzes).

- Emtrabalhos nos seguintes cabos, utilize apenas terminais de cabos, fichas e mangas para
fichas planas isolados:

30 (entrada do positivo da bateria direta),

15 (positivo ligado, por detras da bateria),

31 (cabo de retorno a partir da bateria, terra),

58 (fardis de marcha-atras).

Nao utilize quaisquer barras de juncao.
. Utilize um alicate de crimpar (fig. [l 10, pagina 3) para ligar os cabos.

- Aparafuse o cabo nas ligacdes ao cabo 31 (terra)
— com terminal de cabo e arruela dentada a um parafuso de ligagao a terra do veiculo ou
— com terminal de cabos e parafuso auto-roscante a chapa da carrogaria.

Garanta a uma boa transmissao a terral

Ao retirar o borne do polo negativo da bateria, todas as memarias volateis da eletrénica de
conforto perdem os seus dados memorizados.

- De acordo com a versao do veiculo, tera de configurar novamente os seguintes dados:
— Coddigo do radio
— Reldgio do veiculo

Temporizador

Computador de bordo

Posicao de utilizacao

No respetivo manual de instrucdes encontrara indicacoes relativas a regulacao.
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CAMA45 Indicagdes de seguranga e de montagem

Durante a montagem, respeite as seguintes indicagoes:

Fixe as pegas da camara montadas no veiculo de forma a que nao se soltem em circunstancia
alguma (travagem busca, acidente de viacdo), o que poderia causar ferimentos aos
ocupantes do veiculo.

Fixe os componentes do sistema instalados por baixo de revestimentos de modo a que ndo se
soltem ou danifiquem outros componentes e cabos e nao limitem as fungdes do veiculo
(direcdo, pedais, etc.).

Durante a perfuracao, certifique-se de que existe espaco suficiente para a saida da broca de
modo a evitar danos (fig. A, pagina 4).

Remova as rebarbas de cada furo e coloque nos furos um produto anticorrosao.

Preste sempre atencao as indicagdes de seguranca do fabricante automaovel.
Alguns trabalhos (por ex., sistemas de retencdo como AIRBAG, etc.) apenas podem ser
realizados por técnicos qualificados.

Respeite as sequintes indicacdes durante o trabalho em pecas elétricas:

Para verificaratensao em ligagoes elétricas utilize apenas uma lampada de verificagdo do diodo
(fig. [l 8, pagina 3) ou um voltimetro (fig. [l 9, pagina 3).

Lampadas de verificacao (fig. [l 12, pagina 3) com um corpo luminoso consomem correntes
muito elevadas, pelo que a eletronica do veiculo pode ser danificada.

Ao instalar as ligacoes elétricas (fig. [, pagina 4) tenha atencdo para que estas
— nao figuem dobradas ou torcidas,
— nao sejam friccionadas de encontro as arestas,
— nao passem através de passagens com arestas afiadas sem protecao.

Isole todos os cabos e ligacoes.

Proteja os cabos contra desgaste mecanico através de abragadeiras ou fitaisolante, porex., nos
cabos existentes.

A camara € estanque. No entanto as vedagdes da camara nao resistem a um aparelho de limpeza
a alta pressao (fig. [}, pagina 4). Preste, por isso, atencdo as seguintes indicacdes sobre o
manuseamento da camara:

As pessoas (incluindo criancas) que ndo estao aptas a utilizar o produto de modo seguro
devido a incapacidade fisica, sensorial ou mental ou devido a sua inexperiéncia nao devem
utilizar o produto sem a supervisao ou as instrucoes de uma pessoa responsavel.

Nao abra a camara, uma vez que isso afeta a sua estanqueidade e a capacidade de
funcionamento (fig. [, pagina 4).

Nao puxe pelos cabos, uma vez que isso afeta a estanqueidade e a capacidade de
funcionamento da camara (fig. [, pagina 4).

A camara ndo é adequada para ser utilizada debaixo de dgua (fig. [, pagina 4).
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Material fornecido

3 Material fornecido
N.cna Quantidade Designag¢ao
fig. B}, pagina 5 gna¢
] ] Camara
2 ] Suporte da camara
com bloco de ligagdes para
passagem de cabos
2 Cobertura lateral
4 ] Cabo do sistema
— 1 Material de fixacao
— ] Manual de montagem e operacao
4 Utilizacao adequada

CAM45

N.o de artigo

9600000523
9600000571

9102200141

A camara CAM45 (n.o art. 9600000523) foi idealizada predominantemente para a utilizacdo em
veiculos. Pode ser utilizada em sistemas de video para observacao da area em torno do veiculo a
partir do lugar do motorista, por ex. ao fazer manobras ou ao estacionar.

AVISO!
Perigo de ferimentos provocados pelo veiculo.

Os sistemas de video de marcha-atras oferecem uma ajuda adicional nas manobras de
marcha-atras, nao o dispensando, no entanto, de ser extremamente prudente
durante essas manobras.

5 Descricao técnica

A camara com microfone incorporado esta alojada numa caixa de aluminio e transmite imagem e
som através de um cabo para um monitor. Os LED de infravermelhos melhoram a visao noturna.

A camara transmite a imagem como se olhasse pelo espelho retrovisor.

A camara € composta, entre outros, pelos seguintes elementos:

N.°na
fig. B}, pagina 5
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CAMA45 Indicagoes sobre a ligagao elétrica

6

Indicacoes sobre a ligacao elétrica

6.1 Passar os cabos

NOTA! Perigo de danos!
- Antes defazerfuros, verifique se existe espaco livre suficiente para a saida da broca.

- A passagem e a ligagao de cabos nao adequadas provocam sempre falhas de
funcionamento ou danos nos componentes. A passagem ou ligagao de cabos
correta & uma condicao fundamental para um funcionamento duradouro e sem
falhas dos componentes reequipados.

«  Os cabos nao podem entrar em contacto durante muito tempo com solventes
como, por ex., benzina, uma vez que ficariam danificados.

Preste, porisso, atencao as seguintes indicacoes:

Utilize para a passagem do cabo de ligagao, se possivel, passagens originais ou outras possibi-
lidades de passagem, por ex. arestas de revestimento, grades de ventilagao ou interruptores
cegos. Se nao estiverem disponiveis quaisquer passagens, tera de perfurar os respetivos furos
para cada cabo. Confira antes se esta disponivel espaco livre suficiente para a saida da broca.

Sempre que possivel, passe os cabos através do interior do veiculo, pois af estao mais
protegidos do que no exterior.

Caso, mesmo assim, passe os cabos pelo exterior do veiculo, tenha aten¢ao para que fiquem
bem presos (mediante bracadeiras para cabos ou fita isolante etc.).

Para evitar danos nos cabos, ao passar os cabos, mantenha sempre uma distancia suficiente em
relacdo a pecas do veiculo quentes ou em movimento (tubos de escape, eixos de transmissao,
alternador, ventiladores, aquecimento, etc.). Para protecdo mecanica, utilize tubo ondulado
ou materiais de protecao semelhantes.

Aparafuse os conectores do cabo de ligagcao para ficarem protegidos contra a entrada de dgua
(fig. td, pagina 7).
Ao colocar os cabos (fig. [fY, pagina 4), tenha atencio para que estes

— nao figuem muito dobrados ou torcidos,

— nao sejam friccionados de encontro as arestas,

— nao passem através de passagens com arestas afiadas sem protecao.

Fixe os cabos no veiculo de modo seguro para evitar que figuem enrolados (perigo de queda).
Isto pode ser realizado através da utilizacdo de abracadeiras, fita isolante ou cola.

Proteja cada fenda do revestimento exterior com medidas adequadas para evitar que penetre
adgua, por ex., através da colocagao do cabo com massa vedante e através da pulverizagao do
cabo e do bloco de ligagao com massa vedante.

OBSERVACAO

Comece a selar as fendas apenas quando tiver finalizado todos os trabalhos de ajuste
na camara e quando tiver determinado os comprimentos necessarios do cabo de
ligacao.
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Montar a camara CAMA45
7 Montar a camara

7.1 Ferramentas necessarias

Para a instalagdao e montagem sao necessarias as seguintes ferramentas:
. Conjunto de brocas (fig. [l 1, pagina 3)

. Berbequim (fig. [l 2, pagina 3)

. Chave de parafusos (fig. [l 3, pagina 3)

. Conjunto de chaves em estrela ou chaves de bocas (fig. [l 4, pagina 3)
- Régua (fig. [l 5, pagina 3)

- Martelo (fig. [|l] 6, pagina 3)

. Puncao (fig. [l 7. pagina 3)

Para a ligagao elétrica e respetiva verificacdo sao necessarias as seguintes ferramentas de apoio:
. Lampada de verificacdo do diodo (fig. [l 8, pagina 3) ou voltimetro (fig. [l 9, pagina 3)
. Fitaisoladora (fig. |l 11, pagina 3)

- Event. blocos de ligagdes para passagem de cabos

Para a fixacdao dos cabos necessita, eventualmente, de mais abracadeiras.

7.2 Montar a camara
PRECAUCAO!
Selecione o local da camara e fixe-a de forma segura, de modo a que, em caso algum,
pessoas que se encontrem nas proximidades possam ficar feridas, por ex., se ramos
por cima do tejadilho rogarem na camara.

OBSERVAGAO

Se, devido a montagem da camara, a altura ou o comprimento do veiculo registado
nos respetivos documentos for alterado, deve ser realizada uma nova aprovagao por
parte das entidades competentes (TUV, DEKRA, etc.) (organismos de inspecao
alemaes).

Dirija-se a entidade rodoviaria competente para que esta aprove as alteracdes ao
veiculo.

Durante a montagem, respeite as seguintes indicacoes:

- Coloque a camara para um angulo de visdo razoavel a uma altura de, pelo menos, dois metros.
Preste atencdo na montagem para que exista um espacgo de trabalho estavel suficiente.

- Preste atencao para que o local de montagem da camara ofereca estabilidade suficiente (por
ex., ramos que passam por cima do tejadilhno podem enrolar-se na camara).
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CAMA45 Montar a camara

Monte o suporte da cdmara na posicao horizontal e ao centro na traseira do veiculo (fig. iy,
pagina 6).

A forma mais segura de fixacdo sdo parafusos que atravessam a estrutura (ndo incluidos no
material fornecido). Neste caso, preste atencao as seguintes indicacdes:

— Por tras da posicao de montagem selecionada deve existir espaco livre suficiente para a
montagem.

— (Cadafendatem de ficar protegida com medidas adequadas para evitar que penetre agua,
(por ex., através da colocacdo dos parafusos com massa vedante e/ou através da
pulverizacdo dos elementos de fixagdo exteriores com massa vedante).

— Aestrutura tem de oferecer estabilidade suficiente no ponto de fixagao para que o suporte
da camara possa ser suficientemente apertado.

Verifique antes se existe espaco livre suficiente para a saida da broca (fig. B, pagina 4).

Se nao se sentir seguro acerca do local de montagem por si selecionado, informe-se junto do
fabricante da estrutura ou do respetivo representante.

OBSERVACAO
Para minimizar a corrosao dos parafusos, lubrifique a rosca.

Para a montagem, proceda do seguinte modo:
» Segure o suporte da camara no local de montagem selecionado e marque, no minimo, dois

pontos de perfuracdo diferentes e a passagem para o cabo de conexao (fig. m pagina 6).

» Efetue uma puncao nos pontos anteriormente assinalados com martelo e punc¢ao para evitar

que a broca deslize.

Realizar a fenda para o cabo de ligacao da camara (fig. [, pagina 6)

OBSERVAGAO

Utilize para a passagem do cabo de ligagao, se possivel, possibilidades de passagem
existentes, por ex., grelhas de ventilagcdao. Se nao existirem quaisquer passagens, tera
de fazer um furo com um & de 16 mm.

NOTA! Perigo de danos!
Verifique antes se existe espaco livre suficiente para a saida da broca.

» Facaum furo de @ 16 mm na passagem anteriormente marcada.
» Remova as rebarbas de todos os furos realizados na chapa e cologue nos furos um produto

anticorrosao.
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Montar a camara CAM45
Aparafusar a cAmara com os parafusos auto-roscante (fig. (K], pagina 6)

NOTA! Perigo de danos!
A fixagcao com parafusos perfurantes para chapa apenas pode ser realizada em chapas
de aco com uma espessura minima de 1,5 mm.

» Faca um furo de & 4 mm nos pontos marcados anteriormente.
» Remova as rebarbas de todos os furos e coloque nos furos um produto anticorrosao.
» Aparafuse o suporte da camara com os parafusos auto-roscantes de 5 x 20 mm.

Montar a camara

NOTA! Perigo de danos!
Utilize para a montagem da camara apenas os parafusos juntamente fornecidos.

Parafusos mais compridos danificam a camara.

Conduza o cabo da camara para o interior do veiculo.

Desloque a camara para o suporte da camara.

Fixe a camara sem apertar muito com os dois parafusos de M3 x 6 mm nos orificios
oblongos (fig. ], pagina 6).

Alinhe a camara provisoriamente de formaa que a objetiva forme um angulo de aprox. 50° em
relacdo ao eixo vertical do veiculo (fig. lfd, pagina 7).

Y YVYY

Efetuar a ligacao elétrica da camara

OBSERVAGAO

- Passe o cabo da camara de forma a que, em caso de uma desmontagem
eventualmente necessaria, se possa aceder facilmente a ligacao de ficha entre a
camara e o cabo de extensao. A desmontagem ficara deste modo
consideravelmente simplificada.

- De forma a minimizar a corrosao na ficha, aplique um pouco de massa lubrificante,
por ex., massa propria para pinos, numa das fichas.

» Insira a ficha do cabo da camara na tomada do cabo de extensao.
» Aparafuse o encaixe para protecdo contra a penetracdo de agua (fig. , pagina 7).
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CAMA45 Conservar e limpar a camara

Alinhar a camara

OBSERVACAO
Para alinhar a camara tera de, eventualmente, montar ainda um monitor e efetuar a
respetiva ligacdo elétrica (ver o esquema de ligacdes de principio fig. [, pagina 7).

» Alinhe a camara com base naimagem do monitor:

A imagem do monitor devera mostrar na margem inferior da imagem a traseira ou o
para-choques do seu veiculo. O centro do para-choques também devera estar ao centro da
imagem do monitor (fig. [B], pagina 7).

» \Verifique o funcionamento da camara, apds a mesma ser ligada a um monitor.

Fixar a camara

»  Aperte os dois parafusos de fixacdo nos orificios oblongos do suporte para monitor.
» Encaixe as coberturas laterais (fig. m pagina 8).

8 Conservar e limpar a camara

NOTA! Perigo de danos!
Nao utilize objetos afiados ou duros para a limpeza, uma vez que podem causar danos
no aparelho.

» Devez em quando, limpe a camara com um pano macio humedecido.

) Garantia

E valido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor, dirija-se a represen-
tacdo do fabricante no seu pais (enderecos, ver verso do manual) ou ao seu revendedor.

Para fins de repara¢ao ou de garantia, terd de enviar os seguintes documentos:
- componentes com defeito,
- uma copia da fatura com a data de aquisicao,

« um motivo de reclamacao ou uma descricao da falha.

10 Eliminacao
» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo contentor de
reciclagem.

Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por favor, informe-se
junto do centro de reciclagem mais proximo ou revendedor sobre as disposicoes de
eliminacao aplicaveis.
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Dados técnicos

CAMA45

11 Dados técnicos
PerfectView CAMA45
N.oart.: 9600000523
Sensor de imagem: 1/4" CCD
Pontos de imagem: aprox. 250000 pixels
Padrao de video: PAL, 1 Vpp

Sensibilidade:

<1 Lux / O Lux com LED infravermelhos

Angulo de visao:

aprox. 120° diagonal
aprox. 80° horizontal
aprox. 65° vertical

Tensao de funcionamento: 1Tal6 V==
Consumo: 1,2W
Temperatura de funcionamento: -20°Ca+70°C
Classe de protecao: IP69k
Resisténcia a vibracao: 69
Dimensdes L x A x P (com suporte): 78 x 60 x 50 mm

Peso:

aprox. 0,18 kg

Certificacao:
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CAM45

Prima di effettuare il montaggio e la messa in funzione leggere accuratamente questo
manuale di istruzioni, conservarlo e in caso di trasmissione del prodotto, consegnarlo
all'utente successivo.

Indice
1 Spiegazionedeisimboli. ... ... . o4
2 Indicazionidisicurezzaedimontaggio . .......... ... o4
3 Dotazione . ... 66
4 Usoconformealladestinazione. . ... ... . 6/
5 DesCrizioneteCniCa ... ..o 6/
© Indicazioniperil collegamentoelettrico. ...... ... ... .. .. .. ... .. 68
/7 Montaggiodellatelecamera . ... . . 69
8 Curaepuliziadellatelecamera ....... ... . . 72
O GAraNZIa .« ot o 72
10 Smaltimento .. .o /2
1T Specifichetecniche ... ... . 73

63



Spiegazione dei simboli CAMA45

1

= B P

2

Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA!
Avviso di sicurezza: |a mancata osservanza di questo avviso puo causare ferite gravi
anche mortali.

ATTENZIONE!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso puo essere causa di
lesioni.

AVVISO!
La mancata osservanza di questa nota puo causare danni materiali e compromettere il
funzionamento del prodotto.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

Indicazioni di sicurezza e di montaggio

Osservare le indicazioni di sicurezza e le direttive previste dal produttore del veicolo e
degli specialisti del settore!

Il produttore non si assume nessuna responsabilita per danni nei seguenti casi:

- errori di montaggio o di allacciamento

- dannial prodotto dovuti a influenze meccaniche o a sovratensioni

- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore

- impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

Osservare le seguenti avvertenze.

- Perscongiurare il pericolo di un cortocircuito, staccare sempre il polo negativo, prima di
eseguire qualsiasi lavoro al sistema elettrico del veicolo.
E necessario staccare il polo negativo della batteria anche quando si tratta di veicoli con batteria
ausiliare.

- Incaso di cortocircuito, collegamenti elettrici inadeguati possono provocare
— bruciatura di cavi
— attivazione dell’airbag
— danneggiamento ai dispositivi elettronici di controllo
— guasti delle funzioni elettriche (lampeggiatore, luce di arresto, segnalatore acustico,
accensione, luce di marcia)
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CAMA45 Indicazioni di sicurezza e di montaggio

- Perl'esecuzione deilavorialle seguentilinee, impiegare solamente spine, spine femmina piatte
e capicorda isolati:
— 30 (ingresso diretto del polo della batteria)
— 15 (polo positivo inserito, dietro batteria)
— 31 (cavo diritorno dalla batteria, a massa)
— 58 (proiettore di retromarcia)

Non utilizzare morsetti.
. Impiegare una pinza crimpatrice (fig. [fl] 10, pagina 3) per collegare i cavi.

- Collegare il cavo con viti agli allacciamenti sulla linea 31 (a massa)
— con capocorda e rosetta elastica dentata piana ad una vite di massa propria del veicolo o
— con capocorda e vite autofilettante alla lamiera della carrozzeria.

Accertarsi che ci sia un buon collegamento di massa!l

Quando si stacca il polo negativo della batteria, tutte le memorie volatili del sistema
dell’elettronica per funzioni comfort perdono i dati memorizzati.

- Aseconda dell’equipaggiamento del veicolo devono essere reimpostati i seguenti dati per:
— codiceradio
— orologio
— timer
— computer di bordo
— posizione sedile

Per indicazioni relative all'impostazione, consultare le istruzioni per I'uso valide di volta in
volta.

Osservare le seguenti indicazioni per il montaggio:

- Fissare i componenti della telecamera montati nel veicolo in modo che non possano mai
staccarsi, (ad es. in caso di frenate brusche o incidenti) e non possano portare al ferimento dei
passeggeri.

- Fissare i componenti del sistema non a vista da applicare sotto il rivestimento in modo tale che
non possano staccarsi o danneggiare altri componenti e cavi e compromettere le funzioni del
veicolo (sterzo, pedali ecc.).

- Duranteilavoriditrapanatura, assicurarsi che cisia spazio sufficiente per I'uscita del trapano per
evitare eventuali danni (fig. A, pagina 4).

« Sbavare ogni foro e trattarlo con antiruggine.

- Osservare sempre le indicazioni di sicurezza del produttore del veicolo.
Alcuni lavori (ad es. ai sistemi di ritenuta, quali AIRBAG ecc.) devono essere esequiti
esclusivamente da personale qualificato addestrato.

Osservare le seguenti indicazioni durante I'esecuzione dei lavori ai componenti elettrici:

. Peril controllo della tensione nelle linee elettriche utilizzare unicamente una diodo indicatore
(vedifig. [l 8, pagina 3) oppure un voltmetro (vedi fig. [l 9, pagina 3).
Le lampade campione con un corpo luminoso (fig. n 12, pagina 3) assorbono correnti troppo
elevate, rischiando cosi di danneggiare il sistema elettronico del veicolo.
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Dotazione CAMA45

- Durante la disposizione degli allacciamenti elettrici ( fig. [}, pagina 4) fare in modo che questi
— nonvengano torti o piegati,
— non sfreghino contro spigoli,
— nonvengano posati in canaline con spigoli vivi e senza protezione.

- Isolare tuttii collegamenti e gli allacciamenti.

- Con fascette serracavi o con nastro isolante fissare i cavi, ad es. alle linee disponibili, per
proteggerli dalle sollecitazioni meccaniche.

La telecamera e a tenuta stagna. Le guarnizioni della telecamera pero non resistono al getto diuna
idropulitrice (fig. [}, pagina 4). E opportuno percio osservare le seguenti indicazioni per
I'impiego della telecamera:

- Le persone (bambini inclusi) che, a causa delle proprie capacita fisiche, sensoriali o mentali
oppure della propria inesperienza o scarsa conoscenza, non siano in grado di utilizzare il
prodotto in modo sicuro, devono evitare di utilizzare questo prodotto se non in presenza e
seguendo le istruzioni di una persona per loro responsabile.

- Non aprire la telecamera in quanto ne verrebbero compromesse la tenuta e la funzionalita
(fig. B, pagina 4).
- Nontirareicavi perché la tenuta e la funzionalita della telecamera verrebbero compromesse

(fig. B, pagina 4).
. Latelecamera non & adatta per I'impiego sott’acqua (fig. [, pagina 4).

3 Dotazione
N.in - A .
. Quantita Denominazione N. articolo
fig. B}, pagina 5
] ] Telecamera 9600000523
2 ] Supporto della telecamera 9600000571
con boccola passacavo
3 2 Copertura laterale -
4 ] Cavo del sistema 9102200141
- ] Materiale di fissaggio -
- 1 Istruzioni di montaggio e d'uso -

66
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4 Uso conforme alla destinazione

La telecamera CAM45 (n. art. 9600000523) & concepita principalmente per I'impiego in veicoli.
Puo essere applicata in videosistemi che servono a controllare |'area circostante il veicolo dal
sedile di guida, ad es. in fase di manovra o di parcheggio.

AVVERTENZA!
Pericolo di danni a persone causati dal veicolo.

| videosistemi per retromarcia rappresentano un aiuto durante la retromarcia, tuttavia
non esulano il conducente dal dovere di guidare con particolare prudenza
durante la retromarcia.

5 Descrizione tecnica

La telecamera con microfono integrato e alloggiata in una scatola in alluminio e trasmette immagini
e suoni attraverso un cavo collegato a un monitor. | LED a raggi infrarossi consentono una migliore
visibilita notturna.

La telecamera trasmette I'immagine come se |'utente guardasse nello specchietto retrovisore.

La telecamera e costituita inoltre dai seguenti elementi:

N. in

fig. El, pagina 5 Denominazione
] Cavo diallacciamento a 6 poli
2 LED a raggi infrarossi
3 Microfono (lato posteriore)
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Indicazioni per il collegamento elettrico CAMA45

6 Indicazioni per il collegamento elettrico

6.1 Posa dei cavi

AVVISO! Pericolo di danni!

- Prima di effettuare dei fori, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per |'uscita della
punta da trapano.

- Pose e collegamenti dei cavi non eseguiti a regola d'arte, portano a continui
malfunzionamenti o danni degli elementi costruttivi. Un’esecuzione corretta della
posa e del collegamento dei cavi rappresenta il presupposto essenziale per un
funzionamento duraturo e corretto dei componenti dell’equipaggiamento
ausiliario.

« | cavinon devono venire in contatto per un periodo prolungato con solventi come
ad es. benzina, poiche possono esserne danneggiati.

Osservare percio le seguenti indicazioni:

- Peril passaggio del cavo di collegamento impiegare, a seconda delle possibilita, canaline
originali o altri tipi di aperture, ad es. spigoli dei pannelli interni, griglie di aerazione oppure
interruttori finti. Se non vi sono aperture disponibili, occorre realizzare divolta in volta fori adatti
per i vari cavi. Verificare prima che vi sia uno spazio sufficiente per I'uscita del trapano.

- Quando e possibile, posare i cavi sempre all'interno del veicolo perché qui sono piu protetti
che al suo esterno.
Se tuttavia i cavi devono essere posati all’esterno del veicolo, assicurarsi che siano fissati in
modo sicuro (mediante fascette serracavi supplementari, nastro isolante e simili).

« Perevitare danni al cavo, nel posarlo fare in modo che vi sia sempre una distanza sufficiente da
parti surriscaldate e rotanti del veicolo (tubi di scarico, alberi motore, alternatore, ventola,
riscaldamento e simili). Per proteggere le parti meccaniche utilizzare un tubo ondulato o
materiali di protezione simili.

- Per proteggere dalla penetrazione d’acqua, avvitare i collegamenti a spina dei cavi di collega-
mento (fig. fld, pagina 7).

- Durante la posa dei cavi (fig. , pagina 4) assicurarsi che essi
— nonvengano torti o piegati eccessivamente,
— non sfreghino contro spigoli,
— nonvengano posati in canaline con spigoli vivi senza protezione.

- Fissare il cavo in modo sicuro nel veicolo per evitare che si impigli (pericolo di ribaltamento).
Questa situazione si puo verificare se si utilizzano fascette serracavi, nastro isolante o adesivi.

- Prendere le dovute precauzioni per proteggere ogni apertura realizzata nella carrozzeria in
modo che non penetri acqua, ad es. mediante I'introduzione del cavo con materiale sigillante
e spruzzando mastice sul cavo e sulla boccola passacavo.

NOTA
Iniziare I'impermeabilizzazione delle aperture solo dopo aver terminato di impostare
la telecamera e aver stabilito le lunghezze necessarie dei cavi di allacciamento.
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CAMA45 Montaggio della telecamera
7 Montaggio della telecamera

7.1 Attrezzi necessari

Per I'installazione e il montaggio sono necessari i seguenti utensili:
. setdipunte da trapano (fig. |l 1, pagina 3)

. trapano (fig. [l 2, pagina 3)

. cacciaviti (fig. [l 3, pagina 3)

. setdichiaviad anello o chiavi fisse (fig. [l] 4, pagina 3)

- metro (fig. [l 5, pagina 3)

- martello (fig. |l 6, pagina 3)

. punzone (fig. [l 7, pagina 3)

Per I'allacciamento elettrico e il controllo dello stesso sono necessari i seguenti mezzi ausiliari:
. diodo indicatore (fig. [l| 8, pagina 3) o voltmetro (fig. [l 9, pagina 3)
. nastroisolante (fig. [l 11, pagina 3)

- eventualmente boccole passacavi

Per il fissaggio dei cavi potrebbero essere necessarie anche altre fascette serracavi.

7.2 Montaggio della telecamera
ATTENZIONE!
Scegliere |'ubicazione della telecamera e fissarla saldamente in modo tale da impedire
in qualsiasi situazione che possano venire ferite persone che sitrovano nelle vicinanze,
per es. se la telecamera viene staccata da rami bassi che strisciano sul tetto del veicolo.

NOTA

Se con l'installazione della telecamera vengono modificate |'altezza o la lunghezza del
veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione, e necessario fare eseguire
un nuovo collaudo dagli enti competenti (TUV, DEKRA e simili).

Far registrare il nuovo collaudo sulla carta di circolazione dall’ente per la circolazione
stradale competente.

Osservare le seguenti indicazioni per il montaggio:

« Applicare la telecamera ad almeno due metri di altezza, per ottenere un angolo di visibilita
ragionevole.
Durante il montaggio assicurarsi che si disponga di una superficie di ampiezza e stabilita
sufficienti per lavorare.

- Assicurarsi che la telecamera sia montata in modo sufficientemente stabile (ad es. & possibile
che passando sotto ad alberi i rami si possano impigliare nella telecamera sul tetto).
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Montaggio della telecamera CAM45

- Montareil supporto telecamera orizzontalmente e nella zona centrale nella parte posteriore del
veicolo (fig. [}, pagina 6).

- IImodo migliore per fissare la telecamera € con viti che passano attraverso la carrozzeria (non
fornite in dotazione). Osservare quindi le seguenti indicazioni:

— Dietro alla posizione scelta per il montaggio ci deve essere sufficiente spazio per
permettere il montaggio.

— Tenere presente che ogni apertura deve essere protetta con misure adeguate contro la
penetrazione d'acqua (ad es. utilizzando viti con mastice e/o spruzzando mastice sui com-
ponenti di fissaggio esterni).

— La struttura corrispondente alla zona di fissaggio deve offrire sufficiente solidita in modo
che il supporto della telecamera possa essere stretto adeguatamente.

. Controllare prima che ci sia uno spazio sufficiente per ' uscita del trapano (fig. A, pagina 4).

- Sesinutrono dubbisullasicurezza del luogo di montaggio prescelto, consigliamo dirichiedere
informazioni presso il costruttore della carrozzeria o presso una filiale.

NOTA
Per ridurre al minimo la corrosione delle viti, lubrificare la filettatura.

Per eseguire il montaggio procedere come segue:

» Tenere il supporto della telecamera sul luogo di montaggio prescelto e contrassegnare
almeno due diversi punti sia per la trapanatura che per I"apertura per il passaggio del cavo di
allacciamento (fig. [, pagina 6).

» Punzonare i punti precedentemente contrassegnati usando martello e punzone per impedire
una deviazione del trapano.

Creazione dell’apertura per il passaggio del cavo di allacciamento della telecamera
(fig. (F, pagina 6)

NOTA

Per il passaggio dei cavi di allacciamento, utilizzare, a seconda delle possibilita,
aperture gia esistenti, peres. griglie di ventilazione. Se non ci sono aperture disponibili
occorre realizzare un foro del @ di 16 mm.

AVVISO! Pericolo di danni!
Controllare prima che ci sia uno spazio sufficiente per I'uscita del trapano.

» Sulla canalina precedentemente contrassegnata realizzare un foro del @ di 16 mm.
» Sbavare ogni foro realizzato sulla lamiera e trattarlo con antiruggine.
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CAMA45 Montaggio della telecamera
Fissaggio della telecamera con viti autofilettanti (fig. [[], pagina 6)

AVVISO! Pericolo di danni!
Il fissaggio con viti per lamiera deve essere eseguito solo in lamiere d’acciaio con uno
spessore minimo di 1,5 mm.

» Sututtii punti precedentemente contrassegnati realizzare un foro del & di 4 mm.
» Sbavare ogni foro e trattarlo con protezione antiruggine.
» Awvitare il supporto della telecamera con le viti per lamiera 5 x 20 mm.

Montaggio della telecamera

AVVISO! Pericolo di danni!
Per montare la telecamera impiegare unicamente le viti comprese nella fornitura. Viti
pit lunghe danneggiano la telecamera.

Far passare il cavo della telecamera all’interno del veicolo.

Inserire la telecamera nel relativo supporto.

Fissare la telecamera avvitandola senza bloccarla con le due viti M3 x 6 mm nelle asole
(fig. B, pagina 6).

Orientare la telecamera provvisoriamente in modo tale che |'obiettivo formi un angolo di
circa 50° con I'asse verticale del veicolo (fig. [fd, pagina 7).

Y YVYY

Allacciamento elettrico della telecamera

NOTA

- Posare il cavo della telecamera in modo tale da arrivare senza difficolta alla
connessione a spina fra la telecamera e il cavo di prolunga, nel caso in cui si debba
eventualmente smontare la telecamera. Lo smontaggio viene in questo modo
notevolmente facilitato.

« Perridurre al minimo il grado di corrosione nella spina, consigliamo di spalmare su
una delle spine uno strato di grasso, ad es. grasso per poli della batteria.

» Inserire la spina del cavo del motore nella presa del cavo di prolunga.

» Per proteggere dalla penetrazione d’acqua, awvitare il collegamento a spina (fig. (i,
pagina 7).
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Cura e pulizia della telecamera CAMA45
Orientamento della telecamera

NOTA
Per orientare la telecamera puo essere eventualmente necessario montare prima un
monitor ed effettuarne I'allacciamento elettrico (vedi lo schema di allacciamento di

base fig. [, pagina 7).

» Orientare la telecamera sulla base dell'immagine del monitor:

I'immagine sul monitor deve mostrare sul margine inferiore la parte posteriore o il paraurti del
veicolo. La parte centrale del paraurti dovrebbe trovarsi al centro del monitor (fig. (R,
pagina 7).

» \Verificare il funzionamento della telecamera dopo averla collegata ad un monitor.

Fissaggio della telecamera

» Serrare entrambe le viti di fissaggio nelle asole del supporto del monitor.
» Applicare le coperture laterali (fig. Fi], pagina 8).

8 Cura e pulizia della telecamera

AVVISO! Pericolo di danni!
Per la pulizia non impiegare detergenti corrosivi o oggetti ruvidi perché potrebbero
provocare danniall’apparecchio.

» Pulire la telecamera di tanto in tanto con un panno morbido umido.

) Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse difettoso, La
preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (I'indirizzo si trova sul retro del
manuale di istruzioni), oppure al rivenditore specializzato di riferimento.

Per la riparazione o il disbrigo delle condizioni di garanzia € necessario inviare quanto segue:
- i componenti difettosi,
« una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,

« un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

10 Smaltimento

» Raccogliere il materiale diimballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.

Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi al centro di
> riciclaggio piu vicino, oppure presso il proprio rivenditore specializzato, sulle prescri-
zioni adeguate concernenti lo smaltimento.
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Specifiche tecniche

11 Specifiche tecniche
PerfectView CAMA45
N. art.: 9600000523
Sensore diimmagine: 1/4" CCD
Puntiimmagine: ca. 250000 pixel
Standard video: PAL, 1 Vpp
Sensibilita: <1 Lux/ O Lux con LED a infrarossi

Angolo di visibilita:

ca. 120%in diagonale
ca. 80°in orizzontale
ca. 65°%in verticale

Tensione di esercizio: dallalo V=
Consumo: 1,2W
Temperatura di esercizio: da-20°Ca+70°C
Classe di protezione: P69k
Resistenza alle vibrazioni: 6g
Dimensioni L x H x P (con supporto): 78 x 60 x 50 mm
Peso: ca. 0,18 kg

Omologazione:
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CAMA45

Lees deze handleiding voor de montage en de ingebruikname zorgvuldig door en
bewaar hem. Geef de handleiding bij het doorgeven van het product aan de
gebruiker.
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CAMA45 Verklaring van de symbolen
1 Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot letsel.

LET OP!
Het niet naleven ervan kan leiden tot materiéle schade en de werking van het product
beperken.

S 4 <

INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.

2 Veiligheids- en montage-instructies

Neem de veiligheidsinstructies en voorschriften van de fabrikant van het voertuig en
het garagebedrijf in acht!

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade:
montage- of aansluitfouten
beschadiging van het product door mechanische invloeden en overspanningen
veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant

gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

Neem de volgende instructies in acht:

In verband met kortsluitingsgevaar moet voor werkzaamheden aan het elektrisch systeem van
het voertuig altijd de minpool worden losgekoppeld.
Bij voertuigen met een extra accu moet ook daar de minpool worden losgekoppeld.

Ontoereikende leidingverbindingen kunnen tot gevolg hebben dat door kortsluiting
— kabelbranden ontstaan,
— deairbag wordt geactiveerd,
— elektronische besturingsinrichtingen beschadigd worden,
— elektrische functies uitvallen (knipperlicht, remlicht, claxon, contact, licht).

Gebruik bij werkzaamheden aan de volgende leidingen alleen geisoleerde kabelschoenen,
stekkers en vlaksteker-kabelschoenen:

— 30 (ingang van accu plus direct),

— 15 (geschakelde plus, achter accu),

— 31 (retourleiding vanaf accu, massa),

— 58 (achteruitrijlicht).

Gebruik geen kroonsteentjes.
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Veiligheids- en montage-instructies CAMA45
Gebruik een krimptang (afb. ] 10, pagina 3) voor het verbinden van de kabels.

Schroef de kabel bij aansluitingen aan leiding 31 (massa)
— met kabelschoen en getande ring aan een massaschroef van het voertuig of
— met kabelschoen en plaatschroef aan de carrosserieplaat.

Let op een goede massaverbinding!

Bij het loskoppelen van de minpool van de accu verliezen alle vluchtige geheugens van de
elektronica voor comfortvoorzieningen de opgeslagen data.

De volgende data moet u afhankelijk van de voertuiguitrusting opnieuw instellen:
- radiocode

— voertuigklok

— tijdschakelklok

— boordcomputer

— stoelinstelling

Instructies voor het instellen vindt u in de betreffende gebruiksaanwijzing.

Neem bij de montage de volgende aanwijzingen in acht:

Bevestig de in het voertuig gemonteerde onderdelen van de camera zodanig dat ze in geen
geval (hard remmen, verkeersongeval) los kunnen raken en tot verwondingen bij de
inzittenden van het voertuig kunnen leiden.

Bevestig onderdelen die afgedekt onder bekledingen moeten worden aangebracht zodanig,
dat ze niet losraken of andere onderdelen en leidingen beschadigen en geen functies van het
voertuig (besturing, pedalen etc.) kunnen beperken.

Let er bij het boren op dat er ook achter het te doorboren oppervlak genoeg ruimte is voor de
boor, om schade te voorkomen (afb. E pagina 4).

Ontbraam elk boorgat en behandel de boorgaten met antiroestmiddel.

Neem altijd de veiligheidsinstructies van de fabrikant van het voertuig in acht.
Een aantal werkzaamheden (bijv. aan beveiligingssystemen zoals AIRBAG etc.) mogen alleen
door geschoolde vaklui uitgevoerd worden.

Neem bij werkzaamheden aan elektrische onderdelen de volgende instructies in acht:

Gebruik voor het controleren van de spanning in elektrische leidingen alleen een diodetest-
lamp (afo. [l 8, pagina 3) of een voltmeter (afo. [l 9, pagina 3).

Testlampen met een lampbehuizing (afb. [l] 12, pagina 3) gebruiken te veel stroom, waardoor
het elektrisch systeem van het voertuig beschadigd kan raken.

Neem bij het monteren van de elektrische aansluitingen( afo. [, pagina 4) in acht dat deze
— niet worden geknikt of verdraaid,
— nietlangs randen schuren,
— niet zonder bescherming door openingen met scherpe kanten worden gelegd.

Isoleer alle verbindingen en aansluitingen.

Borg de kabels tegen mechanische belasting met kabelverbinders of isolatieband, bijv. aan de
aanwezige leidingen.
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CAMA45 Omvang van de levering

De camera is waterdicht. De afdichtingen van de camera beschermen echter niet tegen een
hogedrukreiniger (afb. [}, pagina 4). Neem daarom de volgende instructies voor de omgang
met de camera in acht:

Personen (ook kinderen) die door hun fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden, of hun
onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn om het product veilig te gebruiken, mogen dit
niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon doen.

Open de camera niet, aangezien hierdoor de dichtheid en werking van de camera beperkt
kunnen worden (afo. [, pagina 4).

Trek niet aan de kabels, aangezien hierdoor de dichtheid en werking van de camera beperkt
kunnen worden (afb. E pagina 4).

De camera is niet voor gebruik onder water geschikt (afb. , pagina 4).

3 Omvang van de levering
afb. [; ,r;ai:gina 5 Hoeveelheid Omschrijving Artikelnr.
1 1 Camera 9600000523
2 1 Camerahouder 9600000571
met kabeldoorvoertule
2 Zijafdekking -
4 ] Systeemkabel 9102200141
- ] Bevestigingsmateriaal -
- ] Montagehandleiding en -

gebruiksaanwijzing

4 Gebruik volgens de voorschriften

De camera CAMA45 (artikelnr. 9600000523) is vooral voor het gebruik in voertuigen bedoeld. De
camera kan worden gebruikt in videosystemen voor het waarnemen van het bereik rond het
voertuig vanuit de bestuurdersstoel, bijvoorbeeld bij het rangeren of parkeren.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor persoonlijke letsel door het voertuig.

Achteruitrijvideosystemen zijn een hulpmiddel bij het achteruitrijden, het ontslaat u
echter niet van de plicht bijzonder voorzichtig te zijn tijdens achteruitrijden.
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Technische beschrijving CAM45
5 Technische beschrijving

De camera met geintegreerde microfoon is bevestigd in een aluminium behuizing en geeft beeld
en geluid via een kabel door aan een monitor. Door de infraroodleds wordt de nachtweergave
verbeterd.

De camera toont het beeld alsof in een achteruitrijspiegel wordt gekeken.

De camera bestaat 0.a. uit de volgende elementen:

Nr. in oo .
afb. [, pagina 5 Omschrijving
] 6-polige aansluitkabel
2 Infraroodleds
3 Microfoon (achterzijde)
6 Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting

6.1 Kabels aanleggen

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Bij het boren van gaten altijd van tevoren controleren of er voldoende ruimte is voor
de boor aan de achterkant.
Het niet-vakkundig aanleggen of verbinden van kabels leidt steeds weer tot
storingen of beschadigingen van onderdelen. Het correct aanleggen en verbinden
van kabels is een voorwaarde voor een duurzame en storingsvrije werking van de
later aangebouwde componenten.
De kabels mogen niet voor langere tijd met oplosmiddelen zoals bijv. benzine in
aanraking komen, omdat oplosmiddelen de kabels beschadigen.

Neem daarom de volgende instructies in acht:

Gebruik voor de doorvoer van de aansluitkabels indien mogelijk originele doorvoeren of
andere doorvoermogelijkheden, zoals bekledingsranden, ventilatieroosters of blinde schake-
laars. Indien er geen doorvoeren aanwezig zijn, dient u voor de betreffende kabels
bijbehorende gaten te boren. Controleer van tevoren of er voldoende ruimte is voor de boor
aan de achterkant.

Leg de kabels indien mogelijk altijd binnen in het voertuig aan, want daar zijn ze beter
beschermd dan aan de buitenkant van het voertuig.

Indien u de kabels toch aan de buitenkant van het voertuig aanlegt, let dan op een veilige
bevestiging (door extra kabelverbinders, isolatieband e.d.).

Houd bij het aanleggen van de kabels altijd voldoende afstand tot hete en bewegende
voertuigonderdelen (uitlaatpijpen, aandrijffassen, dynamo, ventilatoren, verwarming e.d.), om
beschadigingen aan de kabel te voorkomen. Gebruik voor de mechanische bescherming
ribbelbuis of soortgelijke beschermingsmaterialen.
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CAMA45 Camera monteren

Schroef de steekverbindingen van de verbindingskabels ter bescherming tegen het binnen-
dringen van water vast (afb. flid, pagina 7).

Let er bij het leggen van de kabels (afb. ﬂ pagina 4) op dat deze

— niet te sterk worden geknikt of verdraaid,

— nietlangs randen schuren,

— niet onbeschermd door doorvoeren met scherpe randen worden geleid.

Bevestig de kabel veilig in het voertuig om verstrikken (gevaar om te vallen) te vermijden. Dit
kan gebeuren door kabelbinders, isolatieband of door vastplakken met lijm.

Bescherm iedere doorvoer aan de buitenkant d.m.v. geschikte maatregelen tegen het binnen-
dringen van water, bijv. door de kabel met afdichtingspasta aan te brengen en door de kabel
en de doorvoertule in te spuiten met afdichtingspasta.

INSTRUCTIE

Begin met het afdichten van de doorvoeren pas nadat alle instelwerkzaamheden aan
de camera zijn voltooid en de benodigde lengtes van de aansluitkabels vastliggen.

7 Camera monteren

7.1 Benodigd gereedschap

Voor inbouw en montage heeft u de volgende gereedschappen nodig:
set boren (afo. [} 1, pagina 3)
boormachine (afb. n 2, pagina 3)
schroevendraaier (afo. [fl} 3, pagina 3)
set ring- of steeksleutels (afo. [} 4, pagina 3)
rolmaat (afo. [l 5, pagina 3)
hamer (afb. [l 6, pagina 3)
center (afb. n 7, pagina 3)

Voor de elektrische aansluiting en de controle daarvan hebt u de volgende hulpmiddelen
nodig:

diodetestlamp (afo. [} 8, pagina 3) of voltmeter (afb. [l| 9, pagina 3)

isolatieband (afb. [l] 11, pagina 3)

Evt. kabeldoorvoerbuisjes

Voor het bevestigen van de kabels zijn evt. nog meer kabelverbinders nodig.
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Camera monteren CAMA45
7.2 Camera monteren

VOORZICHTIG!
Kies de plaats van de camera zo en bevestig hem zo vast, dat in geen geval in de buurt

staande personen gewond kunnen raken, bijv. omdat over het dak van het voertuig
strijkende takken de camera afbreken.

INSTRUCTIE

Als door de aanbouw van de camera de voertuighoogte of voertuiglengte zoals aan-
gegeven in de voertuigpapieren wordt veranderd, moet er een nieuwe inspectie door
de betreffende instanties plaatsvinden (in Duitsland: TUV, DEKRA etc.).

Laat de nieuwe afname door de betreffende dienst voor wegverkeer in de
voertuigpapieren zetten.

Neem bij de montage de volgende aanwijzingen in acht:

Breng de camera voor een goed perspectief op minstens twee meter hoogte aan.
Zorg bij de montage voor een voldoende stevige werkplek.

Let erop dat de montageplaats van de camera stevig genoeg is (er kunnen bijv. takken die
tegen het dak komen in de camera verstrikt raken).

Monteer de camerahouder horizontaal en in het midden aan de achterkant van het voertuig
(afb. ], pagina 6).

De veiligste manier van bevestigen zijn schroeven die door de opbouw gaan (niet
meegeleverd). Neem hierbij de volgende instructies in acht:

— Achter de gekozen montagepositie moet voldoende vrije ruimte voor de montage voor-
handen zijn.

— Elke doorvoer moet door geschikte maatregelen tegen binnenkomend water beschermd
worden (bijv. door het aanbrengen van de schroeven met afdichtingspasta en/of door het
inspuiten van de buitenste bevestigingsonderdelen met afdichtingspasta).

— De opbouw op de bevestigingsplaats moet voldoende stevigheid bieden, zodat de
camerahouder voldoende stevig vastgedraaid kan worden.

Controleer van tevoren, of er voldoende ruimte is voor de boor aan de achterkant (afb. ﬂ
pagina 4).

Als u niet zeker bent over de door u gekozen montageplaats, neem dan contact op met de
fabrikant van de opbouw of een vertegenwoordiger hiervan.

INSTRUCTIE
Om corrosie van de schroeven te minimaliseren wordt aanbevolen de schroefdraad in
te vetten.
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CAMA45 Camera monteren

(Ga bij de montage als volgt te werk:

» Houd de camerahouder op de gekozen montageplaats en markeer steeds minstens 2
verschillende boorpunten en de doorbreuk voor de aansluitkabel (afo. [, pagina 6).

» Maak op de voordien gemarkeerde punten met hamer en center een gaatje om het verlopen
van de boor te verhinderen.

Doorvoer voor de aansluitkabel van de camera maken (afb. [P], pagina 6)

INSTRUCTIE

Gebruik voor de doorvoer van de aansluitkabels indien mogelijk reeds aanwezige
doorvoermogelijkheden, bijv. ventilatieroosters. Als er geen doorvoeren zijn, moet u
een gatvan @ 16 mm boren.

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Controleer van tevoren, of er voldoende ruimte is voor de boor aan de achterkant.

» Boor op de eerder getekende doorvoer een gat van & 16 mm.

» Ontbraam alle boorgaten die in een metalen plaat zijn gemaakt en behandel ze met antiroest-
middel.

Camera met plaatschroeven vastschroeven (afb. [k, pagina 6)

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
De bevestiging met plaatschroeven mag alleen in stalen platen met een minimumdikte
van 1,5 mm gebeuren.

» Boor op de eerder gemarkeerde punten telkens een gat van @ 4 mm.
» Ontbraam alle boorgaten en behandel ze met antiroestmiddel.
» Breng de camerahouder met de plaatschroeven 5 x 20 mm aan.

Camera monteren

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Gebruik voor de montage van de camera alleen de meegeleverde schroeven. Langere

schroeven beschadigen de camera.

Leid de camerakabel in het voertuig.

Schuif de camera in de camerahouder.

Bevestig de camera los met de twee schroeven M3 x 6 mm in de lengtegaten (afo. [,
pagina 6).

Lijn de camera provisorisch zodanig uit dat het objectief een hoek van ca. 50° met de verticale
as van het voertuig vormt (afo. [, pagina 7).

Y YYVYY
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Camera onderhouden en reinigen CAMA45

Camera elektrisch aansluiten

INSTRUCTIE

- Plaats de camerakabel zodanig, dat u bij een eventueel noodzakelijke uitbouw van
de camera makkelijk bij de stekkerverbinding tussen camera en verlengkabel kunt
komen. De demontage wordt daardoor aanzienlijk vereenvoudigd.
Om corrosie in de stekker te minimaliseren, adviseren wij om een beetje vet, bijv.
poolvet, in een van de stekkers aan te brengen.

» Steek de stekker van de camerakabel in de bus van de verlengkabel.

» Schroef de steekverbinding vast als bescherming tegen het binnendringen van water
(afb. , pagina 7).

Camera uitlijnen

INSTRUCTIE
Voor het uitlijnen van de camera moet eventueel eerst nog een monitor monteren en
elektrisch aansluiten (zie structureel aansluitschema afb. ], pagina 7).

» Richt de camera indien nodig uit aan de hand van het monitorbeeld:

Het monitorbeeld moet aan de onderkant van het beeld de achterkant respectievelijk de
bumper van uw voertuig weergeven. Het midden van de bumper moet ook in het midden
van het monitorbeeld zijn (afb. [B], pagina 7).

» Controleer de werking van de camera na aansluiten van een monitor.

Camera bevestigen

» Draai de beide bevestigingsschroeven in de lengtegaten van de monitorhouder vast.
» Steek de zijafdekkingen op (afb. Hi], pagina 8).

8 Camera onderhouden en reinigen

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Voor het reinigen geen scherpe of bijtende middelen gebruiken, omdat dit kan leiden

tot schade aan het toestel.

» Reinig de camera af en toe met een zachte, vochtige doek.

82



CAMA45 Garantie
) Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u zich tot het fili-
aal van de fabrikantin uw land (adressen zie achterkant van de handleiding) of tot uw speciaalzaak.

Voor de afthandeling van de reparatie of garantie dient u het volgende mee op te sturen:
defecte onderdelen,
een kopie van de factuur met datum van aankoop,

reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

10 Afvoer

» laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde
recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervoorschriften.
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Technische gegevens CAMA45
11 Technische gegevens
PerfectView CAMA45

Artikelnr.: 9600000523

Beeldsensor: 1/4" CCD

Beeldpunten: ca. 250000 pixels

Videostandaard: PAL, 1 Vpp

Gevoeligheid: <Tlux / O lux met infrarood-leds

Gezichtshoek: ca. 120° diagonaal

ca. 80° horizontaal
ca. 65° verticaal

Bedrijfsspanning: 11 tot 16 V===
Verbruik: 1,2W
Bedrijfstemperatuur: -20°Ctot+70°C
Beschermklasse: IPE9k
Trillingsvastheid: 69
Afmetingen b x h xd 78 x 60 x 50 mm
(met houder):

Gewicht: ca. 0,18 kg
Certificaat:
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CAM45

Laes denne vejledning omhyggeligt igennem fer installation og ibrugtagning, og
opbevar den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet videre.

Indholdsfortegnelse
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Forklaring af symbolerne CAMA45
1 Forklaring af symbolerne

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfere ded eller alvorlig
kvaestelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfare kvaestelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medfare materielle skader og begraense produktets
funktion.

=B P

BEMZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

2 Sikkerheds- og installationshenvisninger

Overhold sikkerhedshenvisningerne og paleeggene, der er foreskrevet af koretgjs-
producenten og af automobilbranchen!

Producenten patager sig intet ansvar for skader i falgende tilfaelde:
Monterings- eller tilslutningsfejl
Beskadigelser pa produktet pa grund af mekanisk pavirkning og overspaending
AEndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

Overhold falgende henvisninger:

Afbryd pa grund af faren for kortslutning altid minuspolen far arbejder pa karetgjets el-system.
Ved karetgjer med ekstra batteri skal du ogsa afbryde minuspolen pa dette batteri.

Utilstreekkelige ledningsforbindelser kan fare til, at en kortslutning

— farertil kabelbrand,

— udlgser airbaggen,

- beskadiger elektroniske styreanordninger,

— forarsager, at elektriske funktioner svigter (blinklys, bremselys, horn, teending, lys).

Anvend kun isolerede kabelsko, stik og fladstiksmuffer ved arbejder pa felgende ledninger:
— 30 (indgang pa batteri plus direkte)
— 15 (tilkoblet plus, bag batteri)
— 31 (tilbagefering fra batteri, stel)
— 58 (baklygte)

Anvend ikke kronemuffer.
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CAMA45 Sikkerheds- og installationshenvisninger
Anvend en krympetang (fig. ] 10, side 3) til at forbinde kablerne.

Skru ved tilslutninger til ledning 31 (stel) kablet
— pa en keretgjsegnet stelskrue ved hjeelp af kabelsko og tandskive eller
— pa karosseripladen ved hjeelp af kabelsko og pladeskrue.

Serg for god stelforbindelse!

Nar batteriets minuspol aforydes, mister alle komfortelektronikkens flygtige lagre de gemte data.

Afhaengigt af karetgjets udstyr skal du indstille falgende data igen:
— Radiokode

Karetajets ur

Kontaktur

Keretgjets computer

— Seedeposition

Henvisninger til indstillingen findes i den pageaeldende betjeningsvejledning.

Overhold fglgende henvisninger ved monteringen:

Fastger de dele af kameraet, der er monteret i karetgjet, sa de under ingen omsteendigheder
(hard opbremsning, trafikuheld) kan lgsne sig og fare til kveestelse af dem, der sidder i kore-
tojet.

Fastger de af systemets dele, der skal monteres skjult under beklaedningerne, sa de ikke kan
lzsne sig, beskadige andre dele og ledninger og begraense keretgjets funktioner (styring,
pedaler osv.).

Forat undga skader, nar du borer, skal du sgrge for tilstraekkeligt frirum, hvor boret kommer ud
(fig. E side 4).
Fjern grater fra hvert hul, og behandl dem med rustbeskyttelsesmiddel.

Laes altid sikkerhedshenvisningerne fra karetgjets producent.
Nogle arbejder (f.eks. pa fastholdelsessystemer som AIRBAG osv.) ma kun foretages af
uddannet fagpersonale.

Overhold fglgende henvisninger ved arbejde pa elektriske dele:

Anvend kun en diodepravelampe (fig. [l| 8, side 3) eller et voltmeter (fig. [} 9, side 3) til
spaendingskontrol i elektriske ledninger.

Testlamper (fig. [l 12, side 3) med et lyselement optager for hgj strem. Derved kan keretgjets
elektronik beskadiges.

Nar de elektriske tilslutninger (fig. [}, side 4) etableres, skal det sikres, at de
— ikke knaekkes eller snos,
— ikke skurer mod kanter,
— ikke traeekkes uden beskyttelse mod gennemfaringer med skarpe kanter.

Isolér alle forbindelser og tilslutninger.

Sarg for at sikre kablerne mod mekanisk belastning ved hjzaelp af kabelbindere eller isolerings-
band, f.eks. pa eksisterende ledninger.
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Leveringsomfang CAMA45

Kameraet er vandteet. Kameraets teetninger méa dog ikke udsaettes for en hgjtryksrenser (fig. [,
side 4). Overhold derfor falgende henvisninger til omgang med kameraet:

Personer (inkl. barn), der pa grund af deres fysiske, sanse- eller mentale evner eller deres
uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende produktet sikkert, bar kun anvende
dette produkt under en ansvarlig persons opsyn eller anvisning.

Abn ikke kameraet, da det reducerer dets teethed og funktionsevne (fig. [B, side 4).
Treek ikke i kablerne, da det reducerer kameraets teethed og funktionsevne (fig. [, side 4).
Kameraet er ikke egnet til anvendelse under vand (fig. [, side 4).

3 Leveringsomfang
fig. E":? de 5 Mzengde Betegnelse Artikel-nr.
] 1 Kamera 9600000523
2 ] Kameraholder 9600000571
med kabelgennemferingstylle
2 Sideafdaekning -
4 ] Systemkabel 9102200141
- ] Fastgarelsesmateriale -
- ] Monterings- og betjeningsvejledning -

£ Korrekt brug

Kameraet CAM 45 (art.nr. 9600000523) er farst og fremmest beregnet til anvendelse i keretgijer.
Det kan anvendes i videosystemer, der anvendes til at iagttage omradet omkring keretgjet fra
forersaedet, f.eks. nar der rangeres eller parkeres.

ADVARSEL!
Fare for personskader pa grund af keretgjet.

Bakkamerasystemer er en stette, nar der bakkes, men de fritager dig ikke fra din pligt
til at udvise seerlig forsigtighed, nar du bakker.
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CAMA45 Teknisk beskrivelse
5 Teknisk beskrivelse

Kameraet med integreret mikrofon er placeret i et aluminiumskabinet og overferer billede og lyd
til en monitor via et kabel. Med de infrargde lysdioder forbedres natindstillingen.

Kameraet sender billedet, som om du ser i bakspejlet.

Kameraet bestar bl.a. af falgende elementer:

Nr. pa

fig. . side 5 Betegnelse
] Tilslutningskabel med 6 ledere
2 Infrarade lysdioder
3 Mikrofon (bagside)
6 Henvisninger vedr. den elektriske tilslutning

6.1 Traekning af kabler

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
« Hvis du borer huller, skal du forinden kontrollere, om der er tilstraekkeligt frirum,

hvor boret kommer ud.

Kabelfaringer og kabelforbindelser, der ikke er korrekte, farerigen og igen til
fejlfunktioner ved eller beskadigelser pa komponenter. En korrekt kabelfaring og
kabelforbindelse er grundforudsaetningen for, at de monterede komponenter
fungerer konstant og fejlfrit.

Kablerne ma ikke komme i beraring med oplasningsmidler, som f.eks. benzin,

i llengere tid, da oplasningsmidler ville beskadige kablerne.

Overhold derfor falgende henvisninger:

Anvend originale gennemfaringer eller andre gennemfaringsmuligheder, f.eks. beklaednings-
kanter, ventilationsgitre eller blindstik, til gennemfaringen af tilslutningskablerne. Hvis der ikke
findes gennemferinger, skal du bore huller til de pdgeeldende kabler. Kontrollér farst, om der

er tilstraekkeligt frirum, hvor boret kommer ud.

Hvis det er muligt, skal kablerne altid treekkes inde i karetgjet. Dér er de bedre beskyttet end
uden pa keretgjet.

Hvis du alligevel traekker kablerne uden pa karetgjet, skal de fastgares sikkert (med ekstra
kabelbindere, isoleringsband osv.).

Foratundgd, at kablet beskadiges, skal der altid veere tilstraekkelig afstand til dele pa keretgjet,
der er varme eller bevaeger sig (udstadningsrar, drivaksler, dynamo, ventilatorer, varme-
apparater osv.). Anvend balgerar eller lignende beskyttelsesmaterialer til mekanisk
beskyttelse.

Skru forbindelseskablernes stikforbindelser sammen for at beskytte dem mod, at der treenger
vand ind (fig. , side 7).
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Montering af kameraet CAMA45

Nar kablerne traekkes, skal det sikres (fig. [}, side 4), at de
— ikke knaekkes eller snos kraftigt,
— ikke skurer mod kanter,
— ikke treekkes uden beskyttelse mod gennemfaringer med skarpe kanter.

Fastger kablerne sikkert inde i karetgjet for at undga at haenge fast (fare for at falde). Dette kan
foretages ved at anvende kabelbindere, isoleringsband eller ved fastklaebning med klaebemid-
del.

Beskyt hver gennemfearing i karosseriets yderbeklaedning mod indtraengende vand ved hjzalp
af egnede forholdsregler, f.eks. ved at iseette kablet med taetningsmasse og ved at sprejte
teetningsmasse pa kablet og gennemfaringsmuffen.

BEMAZRK
Begynd farst at teetne gennemfaringerne, nar alle indstillingsarbejder pa kameraet er
afsluttet, og de n@dvendige laengder for tilslutningskablerne er bestemt.

7 Montering af kameraet

7.1 Nodvendigt vaerktoj

Til installation og montering har du brug for falgende veerktg;j:
Seet bor (fig. |l 1, side 3)
Boremaskine (fig. [l] 2, side 3)
Skruetreekker (fig. n 3, side 3)
Seet ring- eller gaffelnagler (fig. [l 4, side 3)
Malestok (fig. [l 5, side 3)
Hammer (fig. [} 6, side 3)
Kerner (fig. [l 7, side 3)

Til den elektriske tilslutning og kontrollen af den har du brug for falgende hjzelpemidler:
Diodeprevelampe (fig. [l 8, side 3) eller voltmeter (fig. [} 9, side 3)
Isoleringsband (fig. n 11, side 3)

Evt. kabelgennemfgringsmuffer

Til fastgerelse af kablerne har du evt. brug for yderligere kabelbindere.
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CAMA45 Montering af kameraet
7.2 Montering af kameraet

FORSIGTIG!

Veelg pladsen for kameraet, og fastger det sa sikkert, at personer, der star i naerheden,
under ingen omsteendigheder kan komme til skade, f.eks. pa grund af grene, der fejer
hen over karetgjets tag og river kameraet ned.

BEMAZRK

Hvis keretgjets hajde eller laengde, der er noteretiindregistreringspapirerne, aendres,
nar kameraet monteres, skal den ansvarlige myndighed (TUV, DEKRA osv.) foretage en
ny godkendelse.

Lad den ansvarlige myndighed notere den nye godkendelse

i indregistreringspapirerne.

Overhold felgende henvisninger ved monteringen:

Placér af hensyn til en fornuftig synsvinkel kameraet i mindst to meters hgjde.
Sarg for en tilstraekkelig stabil arbejdsplads ved monteringen.

Kontrollér, at monteringsstedet for kameraet er tilstraekkeligt stabilt (f.eks. kan grene, der fejer
hen over karetgjets tag, blive fanget i kameraet).

Montér kameraholderen vandret og i midten bag pa keretgjet (fig. m side 6).

Den sikreste fastgaerelse er skruer, der gar gennem karosseriet (ikke indeholdt i leverings-
omfanget). Overhold i den forbindelse falgende henvisninger:

— Bag den valgte monteringsposition skal der veere tilstraekkeligt frirum til monteringen.

— Hver gennemfaring skal beskyttes mod indtreengende vand ved hjzelp af egnede forholds-
regler (f.eks. ved at iszette skruer med taetningsmasse og/eller ved at sprajte taetnings-
masse pa de ydre fastgaerelsesdele).

— Karosseriet pa fastgerelsesstedet skal veere tilstraekkeligt stabilt, s& kameraholderen kan
spaendes tilstraekkeligt fast.

Kontrollér fgrst, om der er tilstraekkeligt frirum, hvor boret kommer ud (fig. E side 4).

Hvis du eritvivlom monteringsstedet, som du har valgt, skal du kontakte karosseriproducenten
eller forhandleren.

BEMZRK
Smer fedt pa gevindene for at begraense korrosion pa skruerne.

G4 frem pa falgende made ved monteringen:

» Hold kameraholderen pa det valgte monteringssted, og markér mindst to forskellige bore-
punkter og gennemfaringen til tilslutningskablet (fig. [, side 6).

» Sorg foratkarne de tegnede punkter farst med hammer og karner for at undga, at boret laber
skaevt.
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Montering af kameraet CAMA45
Etablering af gennemfering til kameraets tilslutningskabel (fig. [P, side 6)

BEMARK

Anvend sa vidt muligt eksisterende gennemfaringsmuligheder,

f.eks. ventilationsgitre, til gennemfaring af tilslutningskablerne. Hvis der ikke er
gennemfgaringer til rddighed, skal du bore et hul pad & 16 mm.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
Kontrollér farst, om der er tilstraekkeligt frirum, hvor boret kommer ud.

» Boret hul pd @ 16 mm ved gennemfaringen, der er markeret forinden.
» Fjern grater fra alle huller, der er boret i pladen, og pafer rustbeskyttelse.

Paskruning af kamera med pladeskruer (fig. [k, side 6)

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
Fastggrelsen med pladeskruer méa kun foretages i stalplader med en minimumtykkelse
pal,5mm.

» Bor et hul pa @ 4 mm ved hver af de tegnede punkter.
» Fjern grater fra alle huller, og pafer rustbeskyttelse.
» Skru kameraholderen pa med pladeskruerne 5 x 20 mm.

Montering af kameraet

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
Anvend kun de vedlagte skruer til at montere kameraet. Laengere skruer beskadiger
kameraet.

Treek kamerakablet inde i keretgjet.
Skub kameraet ind i kameraholderen.
Fastger kameraet l@st i langhullerne med de to skruer M3 x 6 mm (fig. [, side 6).

Indstil kameraet provisorisk, sa objektivet danner en vinkel pa ca. 50° i forhold til keretgjets
lodrette akse (fig. lfJ, side 7).

YYVYY

Elektrisk tilslutning af kameraet

BEM/ZRK
Traek kamerakablet, sa du nemt kan na stikforbindelsen mellem kamera og forleen-
gerkabel, hvis det evt. bliver nadvendigt at afmontere kameraet. Afmonteringen
geres derved betydeligt enklere.
Smer lidt fedt, f.eks. polfedt, i et af stikkene for at begraense korrosion i stikket.

» Sczet kamerakablets stik fast i forlaengerkablets basning.
» Skru stikforbindelsen sammen for at beskytte mod indtreengende vand (fig. fld, side 7).
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CAMA45 Vedligeholdelse og rengaering af kameraet

Indstilling af kameraet

BEMARK
For at indstille kameraet skal du evt. farst montere endnu en monitor og tilslutte den
elektrisk (se principielt tilslutningsskema fig. (B, side 7).

» Indstil kameraet ved hjzelp af monitorbilledet:

Monitorbilledet skal pa billedets nederste kant vise bagenden eller kofangeren pa keretgjet.
Midten af kofangeren skal ogsa vaere midt i monitorbilledet (fig. ], side 7).

» Kontrollér, at kameraet fungerer, nar du har tilsluttet det til en monitor.

Fastgorelse af kameraet

» Speend de to fastgerelsesskruer fast i monitorholderens langhuller.
» Seet sideafdeekningerne pa (fig. FY, side 8).

8 Vedligeholdelse og rengering af kameraet
VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
Anvend ikke skarpe eller harde midler til rengering, da det kan beskadige apparatet.

» Rengear af og til kameraet med en blad, fugtig klud.

) Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gaelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens
afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bagside) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du indsende falgende:
Defekte komponenter
En kopi af regningen med kabsdato

En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

10 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det naermeste
recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageaeldende forskrifter om bortskaffelse.
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Tekniske data

11 Tekniske data

CAMA45

PerfectView CAMA45
Art.nr.: 9600000523
Billedsensor: 1/4" CCD
Billedpunkter: ca. 250000 pixel
Videostandard: PAL, 1 Vpp
Falsomhed: <1 lux/0 lux med infrarede lysdioder
Synsvinkel: ca. 120° diagonal

ca. 80° horisontal
ca. 65° vertikal

Driftsspaending: 1Ttil 16 V==
Forbrug: 1,2W
Driftstemperatur: -20°Ctil+70°C
Kapslingsklasse: P69k
Vibrationsstyrke: 6g

Mal B x H x D (med holder): 78 x 60 x 50 mm
Vaegt: ca. 0,18 kg
Godkendelse:
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CAMA45 Forklaring av symboler

Las igenom anvisningarna noga innan produkten monteras och anvands. Spara mon-
terings- och bruksanvisningen fér senare bruk. Overlamna bruksanvisningen till den
nya dgaren vid ev. vidareforsaljning.
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Forklaring av symboler

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dodsfara eller svara skador.

AKTA!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kroppsskador.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion
kan paverkas negativt.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.
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Sakerhets- och monteringsanvisningar CAM45

2 Sakerhets- och monteringsanvisningar

Beakta sdakerhetsanvisningarna ochriktlinjerna fran fordonstillverkaren samtreglerna
fér bilmekaniska arbeten!

Tillverkaren overtar inget ansvar for skador i féljande fall:
monterings- eller anslutningsfel
skador pa produkten, orsakade av mekanisk paverkan eller éverspanning
andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

ej andamalsenlig anvandning

Beakta foljande:

Koppla alltid bortnuspolen i fordonets elsystem innan nagra arbeten utfors; annars finns risk for

kortslutning.
Om fordonet har ett extra batteri maste minuspolen kopplas bort dven pa detta.

Ej korrekt utférda anslutningar kan leda till kortslutning, som

— kan fororsaka kabelbrand

— kan utlésa krockkudden

— kan skada den elektroniska styrutrustningen

— kan leda till att elektriska komponenter slutar fungera (blinkers, bromsljus, signalhorn,

tandning, lyse).

Anvand endast isolerade kabelskor, stickkontakter och flathylsor vid arbeten pa nedanstaende
ledningar:

— 30 (ingang fran batteri plus direkt)

— 15 (tdndningsplus, efter batteriet)

— 31 (ledning fran batteriet, jord)

— 58 (backljus).

Anvand inte anslutningsplintar.
Anvand en crimptang (bild [l 10, sida 3) for att forbinda kablarna.

Vid anslutningar till kabel 31 (jord), skruva fast
— kabeln pa en jordskruv i fordonet med kabelsko och tandbricka eller
— pa karosseriplaten med kabelsko och platskruv.

Se till att jordledningen har god kontakt!

Nar batteriets minuspol kopplas bort forsvinner alla data ur komfortelektronikens flyktiga minnen.

Beroende pa fordonsutrustning maste foljande data stallas in pa nytt:
— radiokod

— klocka

— tidur (timer)

— fordonsdator

— satesposition

Instaliningarna beskrivs i respektive bruksanvisning.
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CAMA45 Sakerhets- och monteringsanvisningar
Beakta foljande anvisningar vid monteringen:

Fast de delar till kameran som monteras inne i fordonet sa att de inte kan lossna och skada
personerna i fordonet (t.ex. vid kraftiga inbromsningar, trafikolyckor).

Fast de delarav systemet som monteras under tackplattor el.dyl. pa sa satt att de inte kan lossna,
eller skada andra delar och ledningar resp. stéra nagra fordonsfunktioner (styrning, pedaler
0.5.V.).

Se till att det finns tillrackligt mycket plats for borrspetsen sa att inga delar skadas av misstag
(bild A, sida 4).
Grada av borrhalen och behandla halen med rostskyddsmedel.

Beakta fordonstillverkarens sakerhetsanvisningar.
Vissa arbeten (t.ex. pa sdkerhetsutrustningen, som AIRBAG o.s.v.) far endast utféras av behorig
fackpersonal.

Beakta foljande anvisningar vid arbeten pa elsystemet:

Anvand endast en diod-testlampa (se bild [l] 8, sida 3) eller en voltmeter (se bild [} 9, sida 3)
for att testa spanningen i elledningar.

Testlampor (bild [fl] 12, sida 3) med andra ljuskallor férbrukar for mycket strém och kan pa sa
satt skada fordonselektroniken.

Se till nar elledningar (bild |}, sida 4) dras att
— deinte bojs till eller vrids
— deinte skaver mot kanter
— skydd anvands om de dras genom genomforingar med vassa kanter.

Isolera alla kopplingar och anslutningar.

Skydda kablarna mot mekanisk belastning genom kabelband eller isoleringsband, t.ex. pa
befintliga ledningar.

Kameran ar vattentat. Kamerans tatningar tal dock inte en hogtryckstvatt (bild Y, sida 4). Beakta
darfér alltid nedanstaende:

Personer (och barn), som pa grund av fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller pa
grund av oerfarenhet eller ovetande inte kan anvanda produkten pa ett sakert satt, bor inte
anvanda denna produkt utan uppsikt eller hjalp av en ansvarig person.

Oppna inte kameran, det kan inverka negativt p& kamerans tathet och funktion (bild E sida 4).
Dra inte i kablarna, det kan inverka negativt pa kamerans tathet och funktion (bild [, sida 4).

Kameran far inte anvandas under vatten (bild , sida 4).
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Leveransomfattning CAMA45

3 Leveransomfattning
Nr pa . . .
bild E,si da5 Méangd Beteckning Artikelnr
] ] Kamera 9600000523
2 ] Kamerafaste 9600000571
med kabelgenomforingshylsa
2 Sidokapa -

4 ] Systemkabel 9102200141
- 1 Fastsattningsmaterial -
- 1 Monterings- och bruksanvisning -

A Andamalsenlig anvindning

Kameran CAMA45 (art.nr. 9600000523) ar framfér allt avsedd fér anvandning i fordon. Den kan
anvandas tillsammans med videosystem for Gvervakning av omradet runt om fordonet, t.ex. vid
parkering. Overvakningen sker direkt fran forarstolen.

VARNING!
Risk for fordonsrelaterade personskador.

Backvideosystem ar till for att underlatta backningen, d.v.s. féraren maste alltid iaktta
storsta forsiktighet under backningen.

5 Teknisk beskrivning

Kameran med inbyggd mikrofon har ett aluminiumhélje och éverfér bild och ljud till en monitor via
en kabel. IR-lysdioderna gor det lattare att se i morker.

Kameran visar bilden pa samma satt som det skulle se ut i backspegeln.

Kameran bestar bland annat av féljande delar:

bild Ef’; da5 Beteckning
1 6-polig anslutningskabel
2 IR-lysdioder
3 Mikrofon (baksida)
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CAMA45 Anvisningar om elektrisk anslutning
6 Anvisningar om elektrisk anslutning

6.1 Kabeldragning

OBSERVERA! Risk for skador!
Nar du borrar hal, kontrollera forst att det finns tillrackligt mycket plats for

borrspetsen.

Felaktig kabeldragning och kabelanslutning leder ofta till felaktiga funktioner eller
skador pa komponenterna. Korrekt kabeldragning och anslutning kravs for att
komponenterna ska fungera felfritt under en lang tid.

Kablarna far inte komma i kontakt med I6sningsmedel, t.ex. bensin, under langre
tid; I6sningsmedel kan skada kablarna.

Beakta darfor féljande anvisningar:

Anvand om majligt originalgenomféringar eller andra genomfdringar som t.ex. fogar,
ventilationsgaller eller oanvanda anslutningar for anslutningskablarna. Om det inte finns
lampliga genomfdringar maste man borra hal for kablarna. Kontrollera forst att det finns
tillrackligt mycket plats for borrspetsen.

Dra om majligt alltid kablarna inne i fordonet, dar de ar battre skyddade an pa utsidan.
Om kablarna dras pa utsidan: Se till att de satts fast ordentligt (med extra kabelband, isolerings-
band etc).

Dra inte kablarna tatt intill heta och/eller rérliga delar (avgasror, drivaxlar, generator, flakt,
varmeaggregat etc.); kablarna kan skadas. Anvand korrugerade ror eller liknande skydds-
material som mekaniskt skydd.

Skruva fast anslutningskablarnas kontakter for att skydda dem mot intrangande vatten (bild [,
sida 7).

Observera, nar kablarna (bild [EY, sida 4) dras, att
— deinte bojs eller vrids for mycket
— deinte skaver mot kanter
— skydd anvands om de dras genom genomféringar med vassa kanter.

Fast kablarna sékert i fordonet sa att man inte kan fastna i dem. Anvand t.ex. kabelband,
isoleringsband eller lim.

Skydda borrhal i karosseriet sa att det inte kan komma in vatten, t.ex. genom att satta in kabeln
med tatningsmassa och spruta tatningsmassa pa kabeln och genomféringen.

ANVISNING
Tata genomféringarna forst nar kameran har justerats och stallts in och
anslutningskablarnas langd har bestamts.
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Montera kameran CAMA45
7 Montera kameran

7.1 Verktyg

For monteringen kravs foljande verktyg:
Borrsats (bild n 1, sida 3)
Borrmaskin (bild [l 2, sida 3)
Skruvmejsel (bild [l 3, sida 3)
En sats ringnycklar eller U-nycklar (bild [l 4, sida 3)
Mattsticka (bild [} 5, sida 3)
Hammare (bild n 0, sida 3)
Kornare (bild [l 7, sida 3)

For elanslutningen och kontrollen kravs féljande hjalpmedel:
Diod-testlampa (bild [} 8, sida 3) eller voltmeter (bild [l] 9, sida 3)
Isoleringsband (bild [l] 11, sida 3)

Ev. kabelgenomféringshylsor

For fastsattning av kablarna kravs ev. ytterligare kabelband.

7.2 Montera kameran

AKTA!
A Montera kameran pa ett stalle dar den inte kan utgéra nagon fara for personer som
vistas i narheten av fordonet, t.ex. om tradgrenar skulle vidréra biltaket och slita loss

kameran.

ANVISNING

Om fordonets hojd eller langd inte langre stammer dverens med uppgifterna

i fordonshandlingarna nar kameran har monterats, maste en ny besiktning goéras
(kontakta Svensk Bilprovning).

Lat ansvarigt stalle skriva in de nya uppgifterna i fordonshandlingarna.

Beakta foljande anvisningar vid monteringen:

For en tillrackligt god synvinkel ska kameran monteras pa minst tva meters hojd.
Vid montering av kameran: se till att arbetsplatsen ar stabil och saker.

Se till att kameran monteras stabilt (tradgrenar kan t.ex. fastna i kameran).

Montera kamerafastet vagratt och pa mitten baktill pa fordonet (bild [lfy, sida 6).
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CAMA45 Montera kameran

Det ar sakrast att fasta kameran med skruvar som férs genom pabyggnaden (ingar inte i
leveransomfattningen). Beakta féljande anvisningar:

— Kontrollera forst att det finns tillrackligt mycket plats fér monteringen bakom/under
monteringsplatsen.

— Tank pa att borrhdlen/dppningarna ska skyddas mot vattenlackage (t.ex. genom att sattain
skruvarna med tatningsmassa och/eller spruta tatningsmassa pa de utvandiga monterings-
punkterna).

— Setill att monteringspunkten ar stabil s att kamerafastet kan fastas ordentligt.

Kontrollera att det finns tillrackligt med plats for borrspetsen (bild [BY, sida 4).

Fraga tillverkaren (eller auktoriserad aterférsaljare) i tveksamma fall.

ANVISNING
Smérj in gangorna med fett for att minimera rostrisken pa skruvarna.

Montering, tillvdgagangssatt:
» Hall kamerafastet pa valt stalle och markera sedan minst tva borrhall och genomféringen for
anslutningskabeln (bild [, sida 6).

» Sla forst ett hal i metallen med hammare och kdrnare, sa att borren inte slinter.

Oppning for kamerans anslutningskabel (bild [P, sida 6)

ANVISNING

Anvand om mdjligt genomfdringar som redan finns pa platen, som

t.ex. ventilationsgaller. Om det inte finns lampliga genomfdringar: borra ett
@ 16 mm-hal.

OBSERVERA! Risk fér skador!
Kontrollera att det finns tillrackligt mycket plats for borrspetsen.

» Borra ett @ 16 mm-hal vid genomféringen som markts ut.
» Slipagradernaiborrhalen som har borrats i platen och behandla hdlen med rostskyddsmedel.

Skruva dit kameran med platskruvar (bild fE], sida 6)
OBSERVERA! Risk for skador!
Platskruvarna far endast anvandas for stalplat med en tjocklek pa minst 1,5 mm.

» Borra @4 mm-hal pa de markerade punkterna.
» Slipa graderna i borrhalen och behandla halen med rostskyddsmedel.
» Skruva fast kamerafastet med platskruvarna 5 x 20 mm.
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Montera kameran CAMA45

Montera kameran

OBSERVERA! Risk fér skador!
Anvand endast de medféljande skruvarna for att montera kameran. Langre skruvar

skadar kameran.

Dra in kamerakabeln i fordonet.
Skjut in kameran i kamerafastet.
Fast kameran l6st med de tva skruvarna M3 x 6 mm i de langa hélen (bild [E sida ©).

Rikta in kameran provisoriskt sa att objektivet sitter i ca 50° vinkel mot fordonets lodratta axel
(bild g, sida 7).

YYVYY

Ansluta el till kameran

ANVISNING

- Dra kamerakabeln sa att det blir att att komma at kontakten
kamera/forlangningskabel vid ev. demontering av kameran. Detta underlattar
demonteringen.
Som rostskydd for kontakterna rekommenderar vi att lite fett, t.ex. polfett, anvands
i en av stickkontakterna.

» Anslut kamerakabelns stickkontakt till uttaget pa foérlangningskabeln.
» Skruva fast stickkontakten for att skydda mot intrangande vatten (bild , sida 7).

Rikta kameran

ANVISNING
For att kunna rikta kameran maste eventuellt fdrst en monitor monteras och anslutas
(se principkopplingsschemat bild [, sida 7).

» Rikta kameran med hjalp av monitorbilden:

Nedtill pa monitorbilden bér nu fordonets bakparti resp. stotfangare synas. Stétfangarens
mitt ska ocksa vara i bildens mitt (bild B, sida 7).

» Kontrollera kamerans funktion nar den har anslutits till en monitor.

Fasta kameran

» Draat de tva fastskruvarna i de ovala halen till det dvre monitorfastet.
» Satt dit sidokaporna (bild Y, sida 8).
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CAMA45 Skétsel och rengdring av kameran
8 Skotsel och rengéring av kameran

OBSERVERA! Risk fér skador!
Anvand inte nagra vassa eller harda rengdringsverktyg till rengoring eftersom
produkten kan skadas.

» Rengdr kameran da och da med en mjuk, fuktig trasa.

9 Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta tillverkarens kontor i ditt
land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller aterférsaljaren.

Vid reparations- resp. garantiarenden ska féljande skickas med:
defekta komponenter,
en kopia pa fakturan med inkdpsdatum,

en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

10 Avfallshantering

» Lamna om majligt férpackningsmaterialet till atervinning.

Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gallande bestammelser hos
narmaste atervinningscentral eller hos aterférsaljaren.

54
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Tekniska data
11 Tekniska data

CAMA45

PerfectView CAMA45
Artikelnr: 9600000523
Bildsensor: 1/4" CCD
Bildpunkter: ca 250000 pixlar
Videostandard: PAL, 1 Vpp
Kanslighet: <1 1lux/0 lux med IR-lysdioder
Synvinkel: ca 120° diagonalt

ca 80° horisontellt
ca 65° vertikalt

Driftspanning: 111l 16 V=
Forbrukning: 1,2W
Drifttemperatur: -20°Ctill +70°C
Skyddsklass: P69k
Vibrationstalighet: 69

Matt B x H x D (med faste): 78 x 60 x 50 mm
Vikt: ca 0,18 kg
Godkannande:
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CAMA45 Symbolforklaring

Les bruksanvisningen neye for du monterer og tar apparatet i bruk, og ta vare pa den.
Hvis produktet selges videre, ma du serge for a gi bruksanvisningen videre ogsa.

Innholdsfortegnelse
1 Symbolforklaring. .. ... 105
2 Radomsikkerhetogmontering. . ... ... .. 106
3 Leveringsomfang . ... ... 108
4 Tiltenkt bruk ... 108
5 Tekniskbeskrivelse . . ... . 108
6 Tipsom elektriske tilkoblinger . .. ... ... . . . . . 109
/7 Monteringav kameraet . ... ... 110
8 Vedlikehold ogrengjgringav kameraet ........ .. ... ... .. 113
O Garanti. o o 113
10 Avfallshandtering . ... ... 113
1T Tekniske spesifikasjoner . . ... ... .. 114

= B B

Symbolforklaring

ADVARSEL!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fere til dad eller
alvorlig skade.

FORSIKTIG!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fare til person-
skader.

PASS PA!
Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fare til materielle skader og skade
funksjonen til produktet.

MERK
Utfyllende informasjon om bruk av produktet.
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Rad om sikkerhet og montering CAMA45

2 Rad om sikkerhet og montering

Folg radene og betingelsene som kjeretoyprodusenten og motorvognprodusenten
har bestemt!

Produsenten tar i falgende tilfeller intet ansvar for skader:
Montasje- eller tilkoblingsfeil
Skader pa produktet pa grunn av mekanisk pavirkning og overspenninger
Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten

Bruk til andre formal enn det som er beskrevet i veiledningen

Falg disse radene:

P& grunn av kortslutningsfaren ma man alltid koble fra minuspolen far man utferer arbeid pa
kjoretayets elektronikk.
P& kjeretey med hjelpebatteri ma man ogsa koble fra minuspolen pa dette.

Feil pa ledningsforbindelser kan fare til at det pa grunn av kortslutning oppstar
— kabelbrann,

— atkollisjonsputen utlases,

— at de elektroniske styreanordningene blir skadet,

— at elektriske funksjoner faller ut (blinklys, bremselys, horn, tenning, lys).

Bruk bare isolerte kabelsko, kontakter og flatstifthylser ved arbeide pa de felgende kablene:
— 30 (inngang fra batteriets pluss direkte),

— 15 (koblet pluss, bak batteri),

— 31 (tilbakeleder fra batteri, jord),

— 58 (ryggelys).

Ikke bruk kabelklemmer.
Bruk en krympetang (fig. [l 10, side 3) for & forbinde kabelen.

Skru fast kabelen ved tilkobling til ledning 31 (jord)
— med kabelsko og laseskive til kjgretayets jordkobling eller
— med kabelsko og plateskrue til karosseriet.

Pass pa at du har god jordforbindelse!

Ved frakobling av batterienes minuspol mister alle flyktige minner i komfortelektronikken de
lagrede dataene.

Felgende data ma stilles inn pa nytt, avhengig av kjgreteyets utrustning:
— Radiokode

Kigretayur

— Tidsur

Kjgrecomputer

Sitteposisjon

Rad vedrgrende innstilling finner du i relevant bruksanvisning.
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CAMA45 Rad om sikkerhet og montering
Veer oppmerksom pa felgende ved montering:

Fest kameradelene som er montert i kjaretayet, slik at de ikke under noen omstendighet
(bradbremsing, trafikkuhell) Ilzsner og skader passasjerene.

Fest tilharende deler skjult under paneler, slik at de ikke kan I@sne eller skade andre deler og
ledninger, og slik at de ikke pavirker kjareteyets funksjon (styring, pedaler osv.).

Pass pa at det finnes tilstrekkelig friomrade for utgangen av boret, for & unnga skader (fig. H,
side 4).

Fiern gradene pa alle hull som bores, og behandle hullene med rustbeskyttelsesmiddel.

Felg alltid sikkerhetsradene fra kjgretayprodusenten.
Enkelte arbeider far bare utfares av utdannet fagpersonale (for eksempel pa fastholdende
systemer som AIRBAG osv.).

Veaer oppmerksom pa felgende ved arbeid pa elektriske deler:

Bruk kun en diodetestlampe ved testing av spenningen i de elektriske ledningene (fig. n 8,
side 3) eller et voltmeter (fig. n 9, side 3).

Testlamper med andre lyskilder (fig. [l] 12, side 3) forbruker for mye stram, noe som kan skade
kjoretayets elektronikk.

Ved legging av elektriske tilkoblinger (fig. [f}, side 4) ma du pase at de
— ikke blir knekt eller deformert,
— ikke gnis mot kanter,
— ikke legges uten beskyttelse gjennom gjennomfaringer som har skarpe kanter.

Isoler alle forbindelser og tilkoblinger.

Sikre kabelen mot mekanisk belastning med kabelinnfgringer eller isolasjonsband, f.eks. pa
eksisterende ledninger.

Kameraet er vanntett. Tetningene i kameraet motstarikke en haytrykkspumpe (fig. [}, side 4). Veer
derfor oppmerksom pa falgende ved handtering av kameraet:

Personer (inklusive barn) som pa grunn av sine fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller
pa grunn av sin uerfarenhet eller manglende kjennskap ikke er i stand til a bruke produktet p3
en sikker mate, ma ikke bruke dette produktet uten oppsyn eller anvisning fra en ansvarlig
person.

Apne ikke kameraet, da dette skader tettheten og funksjonsdyktigheten (fig. B side 4).

Trekk ikke i kablene, da dette skader tettheten og funksjonsdyktigheten for kameraet (fig. [,
side 4).

Kameraet er ikke egnet for drift under vann (fig. [, side 4).
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Leveringsomfang CAMA45

3 Leveringsomfang
Nr.i .
fig. F, side 5 Antall Betegnelse Artikkelnr.
] ] Kamera 9600000523
2 ] Kameraholder 9600000571
med kabelgjennomfaringsnippel
2 Sidedeksel -
4 ] Systemkabel 9102200141
- ] Festemateriell -
- 1 Monterings- og bruksanvisning -

4 Tiltenkt bruk

Kameraet CAM 45 (art.nr. 9600000523) er farst og fremst beregnet for bruk i kjsretay. De kan
brukes i videosystemer som brukes til & observere omradet rundt kjeretayet fra forersetet, f.eks.
ved krypekjaring eller parkering.

ADVARSEL!
Fare for personskader pa grunn av kjeretayet.

Videosystemer for rygging tilbyr en statte nar man rygger, det fritar deg likevel ikke fra
den spesielle varsomhetsplikten ved rygging.

5 Teknisk beskrivelse

Kameraet med integrert mikrofon er plassert i en aluminiumskapsling og overfarer bilde og lyd til
en skjerm via en kabel. De infrargde lysdiodene forbedrer nattsikten.

Kameraet overfarer bildet som om du skulle kikke i sladrespeilet.

Kameraet bestar bl.a. av falgende deler:

Nr.i
fig. E: side 5 Betegnelse
] 6-polet tilkoblingskabel
2 Infrarade lysdioder
3 Mikrofon (bakside)
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6

Tips om elektriske tilkoblinger

6.1 Legging av kabel

PASS PA! Fare for skade!
Kontroller pa forhand om det er nok plass til at boret kan komme ut, nar du borer

hull.

Kabellegging og kabelforbindelser som ikke er utfart fagmessig, farer ofte til
feilfunksjoner eller skader pa komponenter. Korrekt kabellegging

hhv. kabelforbindelse er den viktigste forutsetningen for varig og feilfri funksjon til
ettermonterte komponenter.

Kabelen ma ikke komme i kontakt med I@sningsmidler som for eksempel bensin
over lengre tid, da lgsningsmiddelet kan skade kabelen.

Felg derfor disse radene:

For & fare gjennom tilkoblingskabelen bruker du originalgjennomfaringer eller andre
gjennomfaringsmuligheter, som f.eks. panelkanter, luftegitter eller blindbryter. Hvis det ikke
finnes noen gjennomfaringer tilgjengelig, ma du bore hull for de aktuelle kablene. Se etter pa
forhand om det er nok plass til at boret kan komme ut.

Legg alltid kabelen inne i kjgretayet hvis det er mulig, der er de bedre beskyttet enn utenpa
kjoretoyet.

Hvis du likevel legger kablene utenpa kjgretayet, ma du serge for at de festes sikkert (med
ekstra kabelskjetestykker, isolasjonsband osv.).

Ved legging av kabel ma du alltid holde tilstrekkelig avstand til varme og bevegelige deler pa
kjoretoyet (eksosrar, drivakslinger, dynamoer, vifter, oppvarming osv.) for a unnga skader pa
kabelen. Til mekanisk beskyttelse brukes balgerar eller lignende beskyttelsesmaterialer.

Skru fast kontaktforbindelsen til forbindelseskabelen for & hindre vanninntrenging (fig. ki,
side 7).
Ved legging av kablene (fig. [F}, side 4) ma du passe pa at disse

— lkke blir knekt eller deformert

— |kke gnis mot kanter
— ikke legges uten beskyttelse gjennom gjennomfaringer som har skarpe kanter.

Fest kabelen skikkelig i kjgretayet for & unnga at noe hektes fast (fare for fall) i den. Dette kan
gjeres ved & bruke kabelstrips, isoleringstape eller fastliming.

Beskytt alle gjennomfaringer i det ytre karosseriet mot inntrenging av vann, f.eks. ved a sprayte
kabelen og gjennomfaringsnippelen med tetningsmasse.

MERK
Begynn & tette igjen gjennomfaringene farst nar alt innstillingsarbeid pa kameraet er
avsluttet og nar de ngdvendige lengdene til tilkoblingskablene foreligger.
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7 Montering av kameraet

7.1 Nedvendig verktoy

Til montering trenger du felgende verktay:
Borsett (fig. [l 1, side 3)
Bormaskin (fig. [l 2, side 3)
Skrutrekker (fig. [l 3, side 3)
Ring- og fastnakkelsett (fig. [l 4, side 3)
Malestav (fig. n 5, side 3)
Hammer (fig. n 0, side 3)
Kiorner (fig. [l] 7, side 3)

Til elektrisk tilkobling og kontroll av denne trenger du felgende hjelpemidler:
Diodetestlampe (fig. [l 8, side 3) eller voltmeter (fig. [} 9, side 3)
Isolasjonsband (fig. [l 17, side 3)

Evt. kabelgjennomfaringsnipler

For & feste kabelen trenger du ev. flere kabelfester.

7.2 Montere kameraet
FORSIKTIG!
Velg en plassering for kameraet og fest det sa sikkert, at det under ingen
omstendigheter kan komme til a skade personer som star i naerheten, for eksempel
fordi grener som stryker over biltaket river av kameraet.

MERK

Hvis man ved montering av kameraet endrer kjgretayhgyden eller kjeretaylengden
som star i vognkortet, trenger man ny godkjenning fra relevante
godkjenningsinstanser (TUV, DEKRA osv.).

Serg for at den nye godkjenningen feres inn i vognkortet av vedkommende
veimyndighet.

Veer oppmerksom pa felgende ved montering:

Plasser kameraet i en hensiktsmessig synsvinkel minst 2 m oppe.
Ved montasjen ma du passe pa at montasjestedet er tilstrekkelig stabilt.

Pass pa, at monteringsstedet for kameraet tillater tilstrekkelig holbar innfesting (for eksempel
kan grener som stryker over biltaket hekte seg fast i kameraet).

Monter kameraholderen vannrett og midt i bakenden pa kjeretayet (fig. [E side 6).
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Den sikreste maten & feste pa er med gjennomgaende skruer (ikk en del av leveringsomfanget).
Felg disse radene:

— Bak det valgte montasjestedet ma det veere nok plass for montasjen.

— Hver gjennomhulling ma beskyttes motinntrengning av vann ved hjelp av egnede tiltak (for
eksempel ved bruk av skruer med tetningsmasse og/ eller pafering av tetningsmasse pa de
ytre delene).

— Oppbygningen av innfestingsomradet ma kunne tilby tilstrekkelig holdbarhet, slik at
kameraholderen lar seg feste godt nok.

Se etter pa forhdnd om det er nok plass til at boret kan komme ut. (fig. [, side 4).

Hvis du er usikker pad montasjestedet du har valgt, ma du forhgre deg hos produsenten eller
dennes representant.

MERK
For a redusere korrosjonen av skruene til et minimum, anbefaler vi a sette inn gjengene
med fett.

Ved montering gar du fram pa felgende mate:

» Hold kameraholderen opp mot det valgte monteringsstedet og marker minst to forskjellige
borepunkter og gjennomfaringen for tilkoblingskabelen (fig. kEl, side 6).

» Kjgrn med hammer og kjarner pa punktene som er merket pa forhand, for & hindre at boret
laper lgpsk.

Gjennomfering av tilkoblingskabel for kameraet (fig. [P, side 6)

MERK

Bruk eksisterende gjennomfaringsmuligheter for tilkoblingskabelen hvis mulig, for
eksempel et ventilasjonsgitter. Dersom ingen eksisterende apninger finnes, ma de
bore et @ 16 mm hull.

PASS PA! Fare for skade!
Kontroller pa forhdnd om det er nok plass til at boret kan komme ut.

» Boret@ 16 mm hulli gjennomfaringen som er merket pa forhand.
» Fjern gradene pa alle borehull som er laget i platen og behandle disse med rustbeskyttelse.

Skru fast kamera med selvgjengende skruer (fig. [E], side 6)

PASS PA! Fare for skade!
Feste med plateskruer ma kun gjeres i stalplater med en minumum tykkelse pa 1,5 mm.

» Bor @4 mm hulli punktene som er merket pa forhand.
» Fjern gradene pa alle borehull og behandle disse med rustbeskyttelse.
» Skru fast kameraet med 5 x 20 mm plateskruer.
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Montere kameraet

PASS PA! Fare for skade!
For @ montere kameraet bruker du kun skruene som falger med. Lengre skruer skader

kameraet.

Legg kamerakabelen inni kjeretayet.
Skyv kameraet inn i kameraholderen.
Fest kameraet l@st med de to M3 x 6 mm skruene i de avlange hullene (fig. ], side 6).

Rett inn kameraet provisorisk slik at objektivet danner en vinkel pa ca. 50° pa den loddrette
aksen av kjeretoyet (fig. [, side 7).

YYVYY

Koble til kameraet elektrisk

MERK
- Legg kamerakabelenslik at det ved en evt. n@advendig demontering av kameraet er
lett & komme til pluggforbindelsen mellom kamera og forlengelseskabel. Pa denne
maten blir demonteringen betydelig enklere.
For & minimere korrosjon i kontakten, smar inn litt fett, for eksempel polfett, inn
i kontakten.

» Sett kamerakabelens plugg inn i kontakten for forlengelseskabelen.
» Skru fast kontaktforbindelsen for beskyttelse mot inntrengning av vann (fig. [id, side 7).

Innrette kameraet

MERK
For a innrette kameraet ma du ev. farst montere enda en monitor og koble den til
elektrisk (se prinsippskjema fig. [, side 7).

» Rettinn kameraet ved hjelp av monitorbildet:

Monitorbildet skal vise bakdelen eller bakre statfanger pa ditt kjgretay. Midten av
stetfangeren skal ogsa vaere midt i monitorbildet.(fig. ], side 7).

» Test funksjonen til kameraet etter at du har koblet det til en monitor.

Feste kamera

» Trekk til begge festeskruene i de avlange hullene pa monitorholderen.
» Sett pa sidedekslene (fig. A, side 8).
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8 Vedlikehold og rengjering av kameraet

PASS PA! Fare for skade!
Bruk ikke skarpe eller harde hjelpemidler til rengjering, da det kan skade apparatet.

» Rengjer kameraet av og til med en fuktig klut.

) Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle vaere defekt, kontakter du produsentens filial i
ditt land (du finner adressene pa baksiden av veiledningen) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med falgende:
defekt komponenter,
kopi av kvitteringen med kjapsdato,

arsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

10 Avfallshandtering

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du sgrge for & fa informasjon om
deponeringsforskrifter hos naermeste resirkuleringsstasjon eller hos din faghandler.

il

)
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CAMA45

11 Tekniske spesifikasjoner
PerfectView CAMA45

Art.nr.: 9600000523
Bildesensor: 1/4" CCD
Bildepunkter: ca. 250000 piksler
Videostandard: PAL, 1 Vpp
Falsomhet: <1 Lux/ O Lux med infrargde LED-er
Synsvinkel: ca. 120° diagonalt

ca. 80° horisontalt
ca. 65° vertikalt

Driftsspenning: 1T-16 V==
Forbruk: 1,2W
Driftstemperatur: -20°Ctil+70°C
Kapslingsgrad: IPE9k
Vibrasjonsfasthet: 69

Mal B x H x D (med holder): 78 x 60 x 50 mm
Vekt: ca. 0,18 kg

Godkjenning:
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Lue tama ohje huolellisesti lapi ennen asennusta ja kayttoonottoa ja sailyta ohje hyvin.

Jos myyt tuotteen eteenpadin, anna ohje tilléin edelleen uudelle kayttajille.

Sisallysluettelo
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Kameran hoitojapuhdistus .. ... .. . .. . .
TUOtEVAStUU. . . o
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Tekniset tiedot . . ..o

115



Symbolien selitykset CAMA45
1 Symbolien selitykset

VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattdminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
loukkaantumisen.

HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattaminen voi johtaa loukkaantumiseen.

HUOMAUTUS!
Huomiotta jattaminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuotteen toimintaa.

=B P

OHJE
Tuotteen kayttoa koskevia lisatietoja.

2 Turvallisuus- ja kiinnitysohjeita

Noudata ajoneuvovalmistajan ja autoalan ammattipiirien antamia turvallisuusohjeita
ja vaatimuksia!

Valmistaja ei ota mitaan vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
asennus- tai litantavirheet
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijannitteiden takia syntyneet vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset

kayttd muuhun kuin kayttdohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Noudata seuraavia ohjeita:

Irrota akun miinusnapa oikosulkuvaaran takia aina ennen ajoneuvoelektroniikkaan liittyvien
toiden aloittamista.
Jos ajoneuvossa on lisaakku, myos sen miinusnapa taytyy irrottaa.

Riittamattdmat johtimet voivat aiheuttaa oikosulun, jonka takia

— syntyy johtopaloja,

— turvatyyny (airbag) laukeaa,

— elektroniset ohjauslaitteistot vahingoittuvat,

— sadhkdiset toiminnot lakkaavat toimimasta (vilkku, jarruvalo, aanimerkki, sytytys, valot).

Kayta seuraavia johtimia koskevissa toissa vain eristettyja kaapelikenkia, pistokkeita ja
abiko-liittimia:
— 30 (suora plus akusta),
— 15 (kytketty plus, akun takana),
31 (akun paluujohdin, maa),
58 (peruutusvalo).

Al3 kayta sokeripalaliittimia.
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CAMA45 Turvallisuus- ja kiinnitysohjeita
. Kayta johtojen liittamiseen kuorintapihteja (kuva [} 10, sivulla 3).

- Ruuvaa johto liittdessasi johtimeen 31 (maa)
— kaapelikengalla ja lukkoprikalla ajoneuvon omaan maadoitusruuviin tai
— kaapelikengalla ja peltiruuvilla ajoneuvon koripeltiin.

Huolehdi hyvasta maadoituksestal

Kunakun miinusnapairrotetaan, kaikista mukavuuselektroniikan sahkoisista muisteista haviaa niihin
tallennetut tiedot.

- Aseta ajoneuvon varustelusta riippuen seuraavat tiedot uudelleen:
— radiokoodi
— ajoneuvokello
— ajastinkello
— ajoneuvotietokone
— istuimen asento

Asetusohijeita I6ydat kustakin kayttdohjeesta.

Noudata asennuksessa seuraavia ohjeita:

- Kiinnitd kameran ajoneuvoon asennettavat osat siten, etta ne eivat missaan tapauksessa
(akkijarrutus, liikenneonnettomuus) irtoa ja johda ajoneuvon matkustajien
loukkaantumiseen.

- Kiinnita jarjestelman verhousten alle kiinnitettavat osat siten, etta ne eivat voi irrota tai
vahingoittaa muita osia ja johtimia tai haitata mitdan ajoneuvon toimintoja (ohjaus, polkimet
jne.).

- Huolehdi poratessasi siita, etta poran teralla on reian takana riittavasti tilaa, jotta tera ei aiheuta
vaurioita (kuva B, sivulla 4).
- Pydrista kaikkien reikien reunat ja kasittele ne ruostesuoja-aineella.

- Noudata aina ajoneuvovalmistajan turvallisuusohjeita.
Eraisiin tydtehtaviin (esim. térmayssuojajarjestelmiin kuten turvatyynyihin jne. liittyvat
tybtehtavat) saa ryhtya vain tehtdvan vaatiman koulutuksen saanut ammattihenkilostd.

Noudata seuraavia ohjeita sahkdisiin osiin liittyvissa toissa:

- Kaytd sdhkojohdinten jannitteen tarkastamiseen vain diodisahkokynaa (kuva n 8, sivulla 3) tai
volttimittaria (kuva [} 9, sivulla 3).
Loistelampulla varustetut sahkokynat (kuva [l 12, sivulla 3) kuluttavat liian paljon virtaa, mika
voi johtaa ajoneuvoelektroniikan vahingoittumiseen.

. Huolehdi ennen sahkojohtojen (kuva [B, sivulla 4) vetamista siita, etta ne
— eivat ole taitteella tai kierteelld,
— eivat hankaa reunoihin,
— eivat kulje suojaamattomina teravareunaisista rei'ista.

- Erista kaikki johtimet ja liitannat.

- Kiinnita johdot mekaanisen kuormituksen estamiseksi johtokiinnittimilla tai eristysnauhalla,
esim. ajoneuvossa jo oleviin johtoihin.
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Kamera on vesitiivis. Kameran tiivisteet eivat kuitenkaan kesta puhdistusta korkeapainepesurin
avulla (kuva Y, sivulla 4). Noudata siksi seuraavia kameran kasittelya koskevia ohjeita:

Henkildiden (mukaan lukien lapset), jotka eivat voi kayttaa tuotetta turvallisesti fyysisten,
sensoristen tai psyykkisten taitojensa takia tai kokemattomuuden tai tietamattdmyyden vuoksi,
ei tulisi kayttaa tuotetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkildn opastusta.

Al avaa kameraa, silla tama heikentas kameran tiiviytta ja toimintakykya (kuva [, sivulla 4).
Ala veda johdoista, silla tama heikentaa kameran tiiviytta ja toimintakykya (kuva [/, sivulla 4).

Kamera ei sovellu vedenalaiseen kayttoon (kuva [, sivulla 4).

3 Toimituskokonaisuus
kuva I;: r:ivulla 5 Maara  Nimitys Tuotenro
] 1 Kamera 9600000523
2 ] Kameran pidike 9600000571
mukana johdon lapivientiholkki
2 Sivukate -
4 ] Jarjestelmajohto 9102200141
- ] Kiinnitysmateriaali -
- ] Asennus- ja kayttdohje -

4 Kayttotarkoitus

Kamera CAM45 (tuotenro 9600000523) on ajateltu kaytettavaksi ensisijaisesti ajoneuvoissa. Sita
voi kayttaa videojarjestelmissa, jotka on tarkoitettu ajoneuvon ympariston tarkkailuun kuljettajan
istuimelta, esim. ajoneuvoa kaanneltaessa tai pysakoitaessa.

VAROITUS!
Ajoneuvo voi aiheuttaa henkildvahinkoja.

Vaikka peruutusvideojarjestelmat avustavatkin kuljettajaa peruuttamisen yhteydessa,
ne eivat kuitenkaan vapauta kuljettajaa velvollisuudesta noudattaa erityista
varovaisuutta peruuttamisen aikana.
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5 Tekninen kuvaus

Tekninen kuvaus

Kamera ja yhdysrakenteinen mikrofoni on sijoitettu alumiinikoteloon, ja ne valittavat kuvan ja daanen

johtoa pitkin monitoriin. Infrapuna-LEDit parantavat yonakyvyytta.
Kamera valittaa kuvaa samoin kuin jos katsoisit peruutuspeiliin.

Kamera sisaltdd muun muassa seuraavat elementit:

Nro

kuva [}, sivulla 5 Nimitys
] 6-napainen liitantajohto
2 Infrapuna-LEDit
3 Mikrofoni (taustapuoli)
6 Sahkoliitantaa koskevia ohjeita
6.1 Johtojen vetaminen

- Varmista ennen mahdollisten reikien poraamista, etta porausreian takana on

® HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!

tarpeeksi tyhjaa tilaa.

- Epaasianmukaiset johtosijoittelut ja -liitokset johtavat yha uudelleen
virhetoimintoihin ja rakenneosien vaurioitumiseen. Johtojen asianmukainen
sijoittaminen ja liittdminen on varusteosien jatkuvan ja virheettdman toiminnan

perusedellytys.

- Johdot eivat saa joutua pitkaaikaisesti kosketuksiin liuotinten kuten esim. bensiinin

kanssa, silla liuottimet vahingoittavat johtoja.

Noudata siksi seuraavia ohjeita:

«  Pyri kayttamaan liitantajohtojen asennuksen yhteydessa valmiina olevia lapivienteja tai muita
lapivientimahdollisuuksia, kuten esim. verhouksen reunoja, tuuletusritildita tai puuttuvien
kytkinten peitelevyja. Jos lapivientipaikkoja ei ole, sinun taytyy porata kyseisia johtoja vastaavat
reiat. Varmista etukateen, ettd porattavan reian taustapuolella on riittavasti tilaa.

- Vedajohdot mahdollisuuksien mukaan aina ajoneuvon sisatiloihin, silla siella ne ovat paremmin

suojassa kuin ajoneuvon ulkopuolella.

Jos asennat kuitenkin johtoja ajoneuvon ulkopuolelle, huolehdi siita etta ne on kiinnitetty

moitteettomasti paikalleen (liséksi nippusiteilld, eristysnauhalla jne.).

- Johtojen vioittumisen valttamiseksi sailyta johtoja vetaessasi aina riittava etaisyys ajoneuvon
kuumiin ja liikkuviin osiin (pakoputki, vetoakselit, laturi, tuuletin, lammitin jne.). Kayta

mekaaniseen suojaamiseen aaltoputkea tai vastaavanlaisia suojamateriaaleja.

« Ruuvaa liitantajohdon pistokeliittimet kiinni estamaan veden tunkeutuminen liitokseen

(kuva , sivulla 7).
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Huolehdi ennen johtojen (kuva [E, sivulla 4) vetamista siita, etta ne
— eivat ole voimakkaasti taitteella tai kierteell3,
— ejvat hankaa reunoihin,
— eivat kulje suojaamattomina teravareunaisista lapivientirei'ista.

Kiinnita johdot turvallisesti ajoneuvoon, jotta niihin ei voi tarttua kiinni (kaatumisvaara). Téhan
tarkoitukseen voi kayttaa nippusiteita, eristysnauhaa tai liimaa.

Suojaa jokainen ulkopintaan tehtava aukko sopivin keinoin veden tunkeutumiselta,
esim. asentamalla johto tiivistysmassan kanssa paikalleen ja ruiskuttamalla seka johdon etta
lapivientiholkin paalle tiivistysmassaa.

OHJE
Aloita lapivientien tiivistaminen vasta sitten, kun kaikki kameraa koskevat saatétydt on
tehty loppuun ja litantdjohtojen tarvittavat pituudet ovat selvilla.

7 Kameran asentaminen

7.1 Tarvittavat tyokalut

Kiinnittamiseen ja asentamiseen tarvitset seuraavia tyokaluja:
Poranterasarja (kuva n 1, sivulla 3)
Porakone (kuva n 2, sivulla 3)
Ruuvimeisseli (kuva [l 3, sivulla 3)
Lenkki- tai kiintoavainsarja (kuva n 4 sivulla 3)
Mitta (kuva n 5, sivulla 3)
Vasara (kuva n o, sivulla 3)
Merkkipuikko (kuva [} 7, sivulla 3)

Sahkoliitannan kytkemistd ja tarkastamista varten tarvitset seuraavia apuvalineita:
Diodijannitekyna (kuva [l 8, sivulla 3) tai volttimittari (kuva [l| 9, sivulla 3)
Eristysnauhaa (kuva [} 11, sivulla 3)

Mahd. johdon lapivientiholkkeja

Johtojen kiinnittamiseen tarvitaan mahdollisesti viela lisda nippusiteita.
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7.2 Kameran asentaminen

HUOMIO!
Valitse kameran paikka ja kiinnita kamera siten, etta kamera ei voi missaan tilanteessa

johtaa lahella oleskelevien ihmisten loukkaantumiseen (esim. sen vuoksi, etta
ajoneuvon kattoon osuvat oksat repaisevat kameran irti).

OHJE

Jos ajoneuvon ajoneuvopapereihin merkitty korkeus tai pituus muuttuu kameran
asentamisen takia, muutos taytyy hyvaksyttaa asianomaisissa paikoissa
(katsastuskonttorit).

Antakaa oman lilkkenneviranomaisenne kirjata uusi hyvaksynta ajoneuvopapereihinne.

Noudata asennuksessa seuraavia ohjeita:

Kiinnittakaa kamera jarkevan kuvakulman saavuttamiseksi vahintaan kahden metrin korkeudelle.
Huolehdi kameraa asentaessasi siita, etta tydskentelypaikka on riittavan tukeva.

Varmista, ettd kamera on asennettu riittdvan suojaisaan paikkaan (ota esim. huomioon se, etta
ajoneuvon kattoon osuvat oksat voivat tarttua kiinni kameraan).

Asenna kameran kiinnike vaakasuoraan ajoneuvon takapaan keskelle (kuva [, sivulla 6).

Varmin kiinnitys saavutetaan korirakenteen lapi menevilla ruuveilla (eivat sisally toimituskokonai-
suuteen). Noudata talldin seuraavia ohjeita:
— Valitun asennuspaikan takana taytyy olla riittavasti vapaata tilaa asennusta varten.
— Jokainen lapivienti tytyy suojata sopivin keinoin veden tunkeutumiselta (esim. kayttamalla
ruuveissa tiivistysmassaa ja/tai ruiskuttamalla ulkopuolisille kiinnitysosille tiivistysmassaa).
— Korin taytyy olla kiinnityskohdassa riittavan lujarakenteinen, jotta kameran pidikkeen voi
kiristaa riittavan tiukalle.

Varmista etukateen, etta porattavan reian taustapuolella on riittavasti tilaa (kuva [E, sivulla 4).

Jos et ole varma valitsemastasi asennuspaikasta, kaanny korirakenteen valmistajan tai sen
edustajan puoleen.

OHJE
Rasvaa ruuvien kierteet ruuvikorroosion minimoimiseksi.

Suorita asennus seuraavasti:
» Pida kameran kiinniketta valitun asennuspaikan kohdalla ja merkitse vahintaan kahden

porattavan reian paikat ja liitantajohdon lapivienti (kuva [, sivulla 6).

» Tee vasaralla ja merkkipuikolla alkusyvennys aiemmin merkittyihin kohtiin, jotta porantera ei

luiskahda paikaltaan.
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Lapiviennin tekeminen kameran liitintijohtoa varten (kuva [P, sivulla 6)

OHJE
Kayta liitantajohtojen lapivientiin mieluiten valmiina olevia lapivientiaukkoja,
esim. tuuletusritiloita. Jos lapivientiaukkoja ei ole, poraa halkaisijaltaan 16 mm:n reika.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Tarkasta etukateen, etta porausreian toisella puolella on riittavasti tilaa.

» Poraa merkitsemasi lapivientireika, jonka koko on & 16 mm.
» Pyorista kaikki peltiin poratut reiat ja suojaa ne ruosteelta.

Kameran ruuvaaminen kiinni peltiruuveilla (kuva K, sivulla 6)

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Peltiruuveja saa kayttaa kiinnittamiseen vain, kun kiinnitysalusta on vahintaan 1,5 mm
paksua teraspeltia.

» Poraa merkitsemiisi kohtiin reiat, joiden koko on @ 4 mm.
» Pyorista kaikki poratut reiat ja suojaa ne ruosteelta.
» Kiinnita kameran pidike 5 x 20 mm:n peltiruuveilla.

Kameran asentaminen

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Kayta kameran kiinnittamiseen vain mukana toimitettuja ruuveja. Pidemmat ruuvit
vahingoittavat kameraa.

Veda kamerajohto ajoneuvon sisaan.

Tydénna kamera kiinnikkeeseen.

Kiinnitd kamera alustavasti kahdella ruuvilla M3 x 6 mm pitkdnomaisiin reikiin (kuva m
sivulla 6).

Kohdista kamera alustavasti siten, etta objektiivi muodostaa noin 50°:een kulman ajoneuvon
pystyakseliin nahden (kuva [E sivulla 7).

Y YVYY
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CAMA45 Kameran hoito ja puhdistus
Kameran liittdminen sahkoisesti
OHJE
- Veda kamerajohto siten, etta kameran ja jatkojohdon pistoliitantaan paasee helposti
kasiksi, jos kamera taytyy mahdollisesti irrottaa. Asennuksen purkaminen helpottuu
nain huomattavasti.

Levita toiselle pistokkeista hieman rasvaa, esim. naparasvaa, jotta pistokkeiden
korroosio pysyisi mahdollisimman vahaisena.

»  Tyonna kameran johdon urosliitin jatkojohdon naarasliittimeen.
» Kierra pistokeliitin kiinni, jotta vesi ei pystyy tunkeutumaan litokseen (kuva , sivulla 7).

Kameran suuntaaminen

OHJE
Kameran suuntaamista varten sinun taytyy vield ensin asentaa monitori ja liittaa se
sahkoisesti (ks. periaatteellinen liitantakaavio kuva [E sivulla 7).

» Suuntaa kamera monitorikuvan avulla:

Monitorikuvan alareunassa tulisi nakya ajoneuvon pera tai takapuskuri. Takapuskurin
keskikohdan tulisi olla myds monitorikuvan keskella (kuva [E sivulla 7).

» Tarkasta kameran toiminta sen jalkeen, kun olet liittanyt sen monitoriin.

Kameran kiinnitys

» Kirista molemmat kiinnitysruuvit monitoripidikkeen pitkittaisrei'issa.
»  Tydnna sivukatteet paikoilleen (kuva m sivulla 8).

8 Kameran hoito ja puhdistus

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaaral
Ala kayta puhdistamiseen teravia tai kovia valineita, koska tama voi johtaa laitteen
vahingoittumiseen.

» Puhdista kamera toisinaan pehmealla, kostealla rievulla.
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Tuotevastuu CAMA45
) Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisaateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, kaanny maasi valmistajan
toimipisteen puoleen (osoitteet kayttdohjeen takasivulla) tai ota yhteyttd omaan ammattikauppiaa-
seesi.

Korjaus- ja takuukasittelya varten laheta mukana seuraavat:
vialliset osat,
kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,

valitusperuste tai vikakuvaus.

10 Havittaminen

» \ie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjatteen joukkoon.

Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytosta, pyyda tietoa sen havittamista koskevista maara-
% yksista lahimmasta kierratyskeskuksesta tai ammattililkkeestasi.

54
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CAM45

11 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

PerfectView CAM45

Tuotenro: 9600000523
Kuvakenno: 1/4" CCD
Kuvapisteita: n. 250000 kuvapistetta
Videostandardi: PAL, 1 Vpp
Herkkyys: <1 Lux /0 Lux infrapuna-LEDeill3
Kuvakulma: n. 120° kulmittain

n. 80° vaakasuorassa

n. 65° pystysuorassa
Kayttdjannite: 11...16 V=
Kulutus: 1,2W
Kayttolampotila: -20°C...+70°C
Kotelointiluokka: IPE9k
Tarinankesto: 6g
Mitat Lx Kx S 78 x 60 x 50 mm
(pidikkeen kanssa):
Paino: n. 0,18 kg
Hyvaksynta:
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CAMA45

MpouTuTe AaHHYIO MHCTPYKLMIO NepeA MOHTA)XXOM M BBOAOM B 3KCNJlyaTaLuMio
coxpaHuTe ee. B cnyyae nepeaaumn npoaykTa nepeaanTte MHCTPYKLMIO cnegyloliemy

nonb30BaTenio.
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CAMA45 [loscHEeHMa K CUMBOMam

1

2

NMNosscHeHus K CUMBOJIaM

NPEAYNPEXAEHUE!
Yka3aHus no TeXHuKe 6e30nacHoCTU: HecobniogeHrne MoXeT NpUBecTM
K CMEPTENbHOMY MCXOAY UM TAXENbIM TOaBMaM.

OCTOPOXHO!
YKa3aHus nNo TeXHUKe 6e30nacHoCTU: HecobnoaeHne MoXeT NprUBECTU K TRDaBMaM.

BHUMAHUWE!
HecobnioaeHne MoxXeT NPUBECTH K MOBPEXAEHNIM U HApPYLWIUTL paboTy NnpoaykTa.

YKA3AHUE
[lononHutensHas MHdOpPMaUKs MO yNPaBNeHMIO NPOAYKTOM.

MHCTPYKLUMM NO TeXHUKE 6€30NacCHOCTU U YCTaHOBKe

CobnioaanTe MHCTPYKLUMM NO TEXHUKE 6€30MaCHOCTU U3roTOBUTENS aBTOMOGUNSA M
npaBuia TeEXHUKN 6€30NacHOCTU, YCTAHOBJIEHHbIE B aBTOMACTEPCKOM!

13rotoBUTEND HE HECET HNKAKOW OTBETCTBEHHOCTM 3a yLuep6 B CrieaytoLnx Cry4anx:

- OWwmnbkm MOHTaxa UNm NOAKMOYEHNS

- [loBpexpeHuns NpoayKTa 1M3-3a MEXaHUYECKMX BO3AENCTBIM 1 NEPEHANPSKEHNM

« 3meHeHus B MNPOAyKTe, BbINMONMHEHHbIE 6e3 0AHO3HaYHOTO pa3peleHna N3roTOBUTENA

« Wcnonb3oBaHwve B Hensdx, OTNMYHbIX OT YKa3aHHbIX B [NAHHOW NHCTPYKUNI

Cobniogante cneayioLLme yKkasaHums:

«  Y706bI HE AOMNYCTUTE KOPOTKOTO 3aMblkaHMs, Nepea PaboTamm Ha ANEKTPUYECKON CUCTEME ABTO-
MOOWMS OTCOEANHMUTE KITEMMY OTPULIATENBHOTO NMOMOCA.
B aBTOMOOUNAX C AOMOMHUTENbHBIM aKKYMYMSTOPOM HEOHXOAMMO TakXe OTCOEAMHNTL KNeEMMY
OTpPMUATENBHOrO NOMOCa akkyMynsTopa.

«  HenpasunbHOE NpUCoeaHEHHbIE NPOBOAA MOTYT CTaTb MPUYMHOM KOPOTKOTO 3aMblKaHWs, KOTO-
poe npueeneT K

BO3ropaHuio kabenen,

cpabaTbiBaHMIO HaayBHOW NoayLLKM 6&30MacHOCTH,

NOBPEXAEHMIO SNEKTPOHHBIX YCTPOMCTB YMPaBNeHNs,

BbIXOAY 13 CTPOS SMEKTPUYECKMX CUCTEM (yKasaTenen NoBopOoTa, CUrHarna TOPMOXEHMS , Knak-
COHa, 3aXMraHuns, OCBELLEeHMS).
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VIHCTPYKUMM MO TexHWKe 6e30MacHOCTU 1 YCTaHOBKe CAM45

Vcnonb3yiTe npm paboTax Ha CreayroLLMX MUHUAX TOMbKO M30MMPOBAHHbIE KaberbHbIe 3aXMMbI,
LUTEKEPbI M HAPYXHbIE LUTEKEPbI:

— 30 (Bxon nonoxutensHoro nomoca barapeu, NpsMon),

15 (BKIKOYEHHbIM NOMOXMUTENbHBIM NOMOC, 38 akKyMynsSTOPHOW Batapeel),

31 (0bpatHas Lenb OT akkyMynaTopHou batapen, Kopnyc),

58 (dpapa sanHero xona).

He vcnonb3yinte KnemMMHble KONoaku.
[nst coeanHenvs kabeneit ncnonsayite obxumHble knewwm (puc. [l 10, cmp. 3).

MpuBMHTUTE Kabernb, ecny NPOU3BOAUTCS coeanHerme K nposoay 31 (kopnyc):
—  CMNOMOLLIO KabenbHOTO 3axXKMMa M 3y04aTON NPYXMHHOM LANObI K BUHTY NS COeAMHEHMUS
C KOPMYCOM, MMEIOLLEMYCS Ha aBTOMODMMIE UK
—  C MOMOLLIbIO KabemnbHOro 3aXmMMa M CaMOHaPE3aIoLLIETO BMHTA K MUCTY Ky30Ba.

ObecneunBaiTe XopoLlee coeamHeHne ¢ Kopnycom!

[Mpon oTCoeaMHEH I KNeMMbl OTPULIATENBHOTO MOMCa akkyMyrnSTOPHOW BaTapen BCce SHepro3asm-
CMMble 3MEKTPOHHbIE 3aMOMMHAIOLLIME YCTPOMCTBA CUCTEM KOMJDOPTa TEPSIOT COXPAHEHHbIE B HMX
[aHHblE.

B 3aBMCMMOCTM OT OCHaLLEHWNS aBTOMODUS, BamM NPUAETCS 3aHOBO HACTPOWUTL CreayloLLne
[aHHblE:
— Koa pagnonpuremHuika
Yacbl aBToMobUnS
Tarmep
bopToBOM KOMMBIOTEP
[TonoxeHwe cnaeHun

YKa3aHus No HaCTpoWKke NpmBeaeHbl B COOTBETCTBYIOLLIEN MHCTPYKUMM MO KCNyaTaLnm.

[Mpn MOHTaxe cobrioganTe cneayoLlme ykasaHus:

3akpenuTe yCTaHaBnNMBaeMble BHyTPW aBTOMOOWIS AeTanm Kamepsl Tak, YTobbl OHM HI MPW KaKX
YCrOBUAX (PE3KOM TOPMOXEHNN, aBaPUM) HE MOITIN OTCOEANHUTLCS MMPUBECTU K TPABMaM
MAaCCaXMpPOB.

Kpenute ckpbITble, yCTaHasrmmBaemble noa oBLLNBKOM AeTanu CUCTEMBI TakK, YTOObI OHM HE MOMIM
OTCOEANHUTLCS UMW MOBPEAUTL APYTME AeTanu 1 NPOBOAA M HAPYLLUTL dOYHKLIMM aBTOMOOUTS
(pynesoe ynpasneHue, nesanu uT. n.).

Yto6bl HE NOMYCTUTL MOBPEXAESHMI NPK CBEPNEHNN, YOeanTeCh, YTO UMeeTCs 10CTaTOYHO
cBobOAHOTO NpocTpaHcTa and Bbixoaa ceepna (puc. B, ctp. 4).

3aymnctuTe BCe OTBEPCTUA N CMaXbTe NX aHTUKOPPO3NOHHBIM CPDEACTBOM.

Bcerna cobnionarnTe ykasaHms M3roToBMTENs aBTOMODUMS NO TeXHMKe 6e30MacHOCTH.
HekoTopble paboTsl (Hanpumep, Ha cnuctemax 6€30MacHOCTH, B T. Y. Ha HadyBHbIX MOAYLLKAX
He30MacHOCTM) paspeLlaeTcs BbIMOMHITh TOMbKO CreLmnanmcTam.
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CAMA45 KomnnekT nocTaekm
[Mpw paboTax Ha aNeKTPUYEcKom cnucteme cobnoaanTe cneaytoLme yKkasaHus:

« [In9 NnpoBEepKM HANPSKEHMS B INEKTPUYECKMX NMNHUAX MCMOMb3YMTE TOMKO ANOAHYIO
kontponbHyto namny (puc. [l 8, ctp. 3) vnw sonstmerp (puc. [l 9, cp. 3).
KOHTPOMbHbIE MaMrbl C HUTbIO Hakana (puc. n 12, ctp. 3) noTpebnsioT CIULWKOM BOmbLLOM TOK,
BCNEACTBME YEro MOXET ObiTh MOBPEXAEHA SMEKTPOHMKA aBTOMODUIA.

- Mpw npoknaake anekrpudeckmx nunnin( puc. [, ctp. 4) cneaure 3a Tem, 4uto6bl OHU
— He nepernbanmch 1 He CKPYYMBaNMCh,
— He Tepnu1ch o Kpas,
— He NpoKnaabiBanmch 6e3 3alnThl Yepes BBObI, UMEIOLLIME OCTPbIE Kpas.

«  Vlzonupymte BCE MNMHWM 1 COEANHEHMS.

- [lpenoxpaHnte kabenm oT MeEXaHNYECKUX Harpy3oK, 3adPUKCUPOBAB X KaberbHbIMK CTIXKaMM
M M3ONALUMOHHOW NTEHTOM, HANPUMeEP, 3a MMEIKOLLMECH MNHUNN.

Kamepa sBnseTcd BoaoHeNpoHMLUaeMon. Ho ynnoTHEH WS Kamepbl HE BblAEPXMBAIOT OUMCTKM
sbicokum aaenerviem (puc. B, ctp. 4). Mostomy cobnioaaiite creayiolme ykasanus no obpalie-
HWIO C Kamepowu:

« Jlvua (B TOM Yncne [leTl/I), KOTOPbIE B CBA3N C OITPaHNYEHHBIMIA CbVISl/ILIeCKl/IMl/I, CEHCOPHbIMA UMK
YMCTBEHHbBIMUA CMNOCOOHOCTAMM UMK C HEAOCTAaTKOM OMbiTa UM 3HaHWIM HE B COCTOSHMM MOMb30-
BaTbCA laHHbIM N3AETTNEM, HE ANOITXHbI MCIMOIb30BaTh 3TO N3AeNne bes NMPUNCMOTPa U MHCTPYK-
TaXa OTBETCTBEHHOIO JTnUa.

.+ He BckpbiBalTe KaMepy, T. K. 3TO MOXET NPUBECTM K HAPYLLEHWNIO TEPMETUYHOCTU U HAPYLLIEHMSIM
B paboTte doyHKUMI (puc. E cTp. 4).

- He t9HuTe 33 Kabenu, T. K. 3TO MOXET MPUBECTM K HAPYLLEHMIO TePMETUYHOCTU U HaPYLLEHNIM
8 pabote kamepsl (puc. [, ctp. 4).

. Kamepa He npeaHasHaveHa ans pabotsi noa soaoit (puc. [, crp. 4).

3 Komnnekr nocraBku
puc.larl:'rp. 5 Kon-eo HaumeHoBaHue Aprt. NQ

] ] Kamepa 9600000523

2 ] [lepxatens kamepdl 9600000571
C MPOXOAHOM BTYNKOW Kabens

3 2 bokoBas KpblLLKa -

4 ] CucTEMHBIV Kabenb 9102200141

- ] KpenexHbi matepuan -

- ] PykoBoacTBO No akCnnyataumm -
MOHTaxy
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l/lcnonb3oBaHMe No Ha3HaYeHMIo CAMA45

4 Ncnonb3oBaHue No Ha3HAYEHMUIO

Kamepa CAM45 (apt. N2 9600000523) npeaHasHaueHa NpenmyLLIECTBEHHO AN MCMOMb30BaHMS
B aBTOMOOUNAX. OHa MOXET MPUMEHSTbCS B BMAEOCUCTEMAX, CIyXalLlUMX Ang HabnoaeH s 3a 30HOM
BOKPYT aBTOMOOWS C CUAEHbS BOAUTENS, HAaNPUMEP, MPU MAaHEBPUPOBAHNI U NaPKOBKE.

NPEAYNPEXAEHUE!

PUcK TpaBMbl B pe3yrbTaTte CTONKHOBEHMS ABUXYLLETOCs aBTOMOOUIS C YENTOBEKOM.
Buaeocumcrembl 3aaHero 063opa ABIaoTCs BCNOMOraTenbHbIM CPeACTBOM MPU ABUXEHNN
3alH1M XO4OM 1 He OCBO6GOXAAIOT Bac OT 06513aHHOCTU cobnioaaTh
NOBbILWEHHYIO OCTOPOXHOCTb MNPU ABMXEHUM 3aAHUM XOAOM.

5 TexHuuyeckoe onucaHume

Kamepa co BCTPOEHHbBIM MUKPOMOOHOM pa3smeLLieHa B arioMMHUEBOM KOpryce 1 nepeaaeT M3obpa-
XeHWe 1 3BYK No Kabernio K MOHMTOPY. braronaps MHdopakpacHbIM CBETOAMOAAM YNyULLIAETCS BUAN-
MOCTb HOYbIO.

Kamepa nepenaet 3obpaxeHne, aHanormyHoe n3obpaxeHnio B 3epkane 3aaHero B1aa.

KaMepa COCTONT M3 CINeaytoLLNX OCHOBHbLIX ITEMEHTOB.

N2 Ha
HaumeHoBaHue
puc. B}, ctp. 5
] B-KOHT. NUTaIOLLINIA Kabenb
2 IHdbpakpacHble CBETOAMOAHbIE AaTYMKM
3 MukpodooH (3aaHss cTopoHa)
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CAMA45 YKazaHMs No NOAKMKOYEHMIO K SNEKTPUYECKOM CeTH

6

YKa3aHus No NOAKNIOYEHMIO K S1IEKTPUYECKOMU CETU

6.1 NMpoknaaka kabeneu

BHMMAHMUE! OnacHocTtb noBpexaeHus!

- [lpu cBeprneHnn oTBEpPCTUIM NPeaBapUTENbHO YHeamnTech B TOM, YTO MMEEeTCs
NOCTAaTOYHO CBOOOAHOTO MNPOCTPAHCTBA ANs BbIXxOaa CBepna.

+ B pesynbrate HenpasunbHOM NPOKNAAKM U COeANHEHMs Kabene BO3MOXHbI
HenonaakM 1 NoBpexaeHns netanein. pasunbHas NpPoKnaaka 1 coeamHeH s
kabenen — OCHOBHOE YCnoBue aAnuTensHom, becnepebonHom paboTsl
NOMOMNMHUTENBHO YCTAHOBMNEHHbBIX KOMMIOHEHTOB.

- Kabenu He 1onxHbl ANUTENbBHOE BPEMS HAXOAUTLCS B KOHTAKTE C PACTBOPUTENSIMMA,
Hanpumep, OeH3MHOM, T. K. PACTBOPUTENM NOBPEXAAIOT Kabenu.

MosToMy cobnioaanTe cneaytoLme yKasaHus:

[Ins BBOAa coeaMHUTENbHbIX Kabenen NCnonb3ynte, MO BOZMOXHOCTM, OPUIMMHArbHbIE BBObI UMK
APYTe CKBO3HblEe OTBEPCTMS, HAaNpPUMeEp, Kpas OOLLIMBKN, BEHTUNALMOHHbIE PEeLIETKM UK
3amyLukM. Ecnm ckBo3Hble OTBEPCTMS OTCYTCTBYIOT, HEOOXOAMMO NPOCBEPNMTL AN KaxXa0ro
kabens noaxondLume oteepcTus. [peasaputenbHO NPOoBEPbLTE, MMEETCS N 10CTaTOYHO CBODO-
HOro MecTa Ans BbixoAa CBepna.

Mo BO3MOXHOCTM, BCera NpokraabiBante kabenm BHyTpM aBTOMOOUNS, T. K. TaM OHM 3aLLMLLIEH
nydLle, YeM CHaPYXu.

Ecnn, Tem He MeHee, Bbl NpoKMaabiBaeTe kabenu cHapyxmn aBTomobuns, To obecneynsamTe
HanexHoe KpenneHune (C NOMOLLBIO AOTMOMHUTENbHbIX KAOEMbHbIX CTAXEK, M30MNEHTH U T. 1.).

Bo n3bexaHume nospexaeHuin kabenen npoknaabiBaniTe Mx Ha A0CTaTOYHOM PACCTOHUM OT
rOPSUYMX M MOABUXHBIX Y3MOB aBTOMOOMNA (BLIXMOMHBIX TPYO, MOMBOAHbIX BaroB, reHepaTopa,
HarpeeaTenen, BEHTUISTOPOB U T. M.). [INa MexaHM4ecKom 3aLlmTbl UICNOmb3yTe rodppPUpPOoBaH-
Hble TOYOKM MM aHANOTMYHbIE 3aLLUMTHbIE MaTepuarbl.

3aBUHTUTE COEAMHEHMS Kabenel ans 3alLmThl oT nonaaanus soasl.(puc. i, cp. 7).

Mpw npoknaake kabeneit (pvic. [, ctp. 4) cneante 3a Tem, 4To6bI OHM
— He nepernbanmnch 1 He CKPYYMBANmCh,
— He Tepnm1ch o Kpas,
— He NPOoKraabiBanmuch 6e3 3alumTbl Yepes BBObl, UMEIOLLME OCTPbIE KPas.

HanexHo kpenute kabenu 8 asToMmobune, 4tobbl MPeaoTBPaTITL 3anyTbiBaHne (ONacHOCTb
naneHus). HagexHoe kpenneHme MoXHO obecneuntb, MCrorb3ys kabenbHble CTIXKM, M30MeHTy
AN KNewn.

3almTnTe NOAXOAdLLIMM ODPA3OM Kaxaoe OTBEPCTME B HAPYXHOW OOMNMLIOBKE OT NonasaHms
BO/bl, HAMPUMEP, MCMOMb3Yys YCTAaHOBMB Kabernb C repMEeTUKOM W NMOKPbIB rePMETUKOM Kaberb 1
MPOXOAHYIO BTYKY.

YKA3AHUE
HaunHanTe repmeTm3saumio OTBEPCTUIN TOMBKO MNOCE 3aBEPLLEHUS PEryNMPOBKM
Kamepbl, KOrja yxe onpeaeneHsbl AnvHbl COeaMHNTENbHbLIX Kabenen.
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MoHTax kamepsl CAM45
7 MoHTaX Kamepbl

7.1 TpebyeMbi MHCTPYMEHT

[N yCTAaHOBKM M MOHTaXa TpebyeTcs creayiowmin HCTRYMEHT:

. Komnnexr ceepn (puc. [l 1, ctp. 3)

- Jpens (pvc. [ 2, cmp. 3)

. Orseprka (puc. [l 3, cp. 3)

- KomnnekT HaknaaHblx unun poxkossix raeunsix kmiover (puc. [l 4, ctp. 3)

- JluHenka (puc. n 5, ctp. 3)

- Monortok (puc. n 6, ctp. 3)

. Keptep (pvc. [l 7, cmp. 3)

[N 3neKTPUYECcKoro NOAKIOYEHUS 11 €70 NMPOBEPKM TPEDYIOTCS CredyioLlme BCNoMOoraTenbHble
cpeacTsa:

. [voaras koHtponsHas namna (puc. [l 8, ctp. 3) unu sonstmetp (puc. [l 9, ctp. 3)
- WMsonsumonnas nerta (pvc. [l 11, c1p. 3)

.+ [Mpn HEOOXOAMMOCTUM, MPOXOAHbIE BTYNKM Kabens

[Ins kpenneHunsa Kabenen moryt NoTpeboBaThCs Takxe KabernbHble CTAXKM.

7.2 MoHTaXx Kamepbl

OCTOPOXHO!

Bbibepute MECTO MOHTaXa Kamepsbl U 3aKpenuTe ee Tak, YToObl He AOMYCTUTb TPAaBM
nonemn, HaxoASLLIMXC NOBNM30OCTU, HanNpPUMeP, eCni 3aJeBLLIKE KPbILLY aBTOMOOMNS
BETKM ODOPBYT Kamepy.

YKA3AHUE

Ecnn nocne yctaHOBKM kaMepbl M3MEHMNACh YkasaHHas B JOKYMEHTax Ha aBTOMOOUIb
BbICOTa MMM ANMHA aBTOMOOMNS, HEOOXOAMMO paspeLLeHe COOTBETCTBYIOLLETO
KOMMNeTeHTHOro opraxa (Hanpumep, MP20).

CotpyaHukn MP2O aomxHbl BHECTU OTMETKY 00 M3MEHEHMM KOHCTPYKLMM aBTOMOOUNS.

[Mpn MOHTaxe cobrioganTe cneayoLlme ykasaHus:

- Pacnonoxute kamepy Ha BbicOTE He MeHee AByX METPOB, YTOObI 06ecneyYnTb AOCTaTOYUHbIN Yrorn
ob3opa.
[Ins ycTaHOBKM BbIOEpPUTE MECTO, FAe Kamepa He MOXET NOoTepPsATb YCTONYMBOCT.

- MecTto MOHTaxa kamepbl 1OMXHO BbiTh JOCTATOYHO NMPOYUHBIM (HAaNPUMEP, Yepes KPbILLY BETKM
MOTYT 3aLEenmnTbCs 3a Kamepy).
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CAMA45 MoHTax kamepsl

. YCTaHOBUTE nepxaTenb KaMepbl TOPU3OHTAMNbHO M MO LEHTPY B 3aAHEN YaCT aBTOMOOUT
(ovc. {1, cmp. 6).

- CaMblil HaeXHbI METOA KPEMMEHNS - 3TO BUHTHI, NpoxXoadLuve Yepes Ky30s (nprnobpetatoTcs
oTaensHo). MNpu aTom cobriioganTe cneayroLLme ykasaHus:

— [losaan mecta KpenneHus kKamepbl AOMXHO MMETbCS CBOOOAHOE NPOCTPAHCTBO,
HeOOXOAMMOE AMs BbIMOMHEHMS MOHTaXHbIX PAabOoT.

— Kaxpoe oTBepcTre fonxHoO ObiTb Haanexalm 06pa3oMm 3alUMLLEHO OT NOMalaHus BOAbI
(HanpuMep, NyTem yCTaHOBKM BUHTOB C rePMETUKOM U/ Uni HaHeCEeHMs repMeTKa Ha
HAPYXHbIE KDEMEXHbIE SMIEMEHTbI).

— Ky30B B MecTe KpenneHns AonxeH ObiTb A0CTaTOYHO MNPOYHbIM, YTOObI BblAepXaTb KpenneHme
Kamepebl.

- [peasaputenbHO NPOBEPLTE, MMEETCH MW AOCTAaTOYHO CBODOAHOTO MECTa AMs BbixO4a CBepra
(pnc. E cTp. 4).

«  Ecnun He yBepeHbl B NpaBUibHOCTM BIOOPa MecTa MOHTaxa, 0bpaTUTECh K M3TOTOBUTENIO KY30Ba
UMK B €r0 NPEACTABUTENBCTBO.

YKA3AHUE
[Ins yMeHbLLIEHWs KOPPO3MM BUHTOB CMaxbTe pe3bby KOHCUCTEHTHOM CMa3KOoM.

[Mpn MOHTaxe cobnioganTe cneayoLn NOPSAOK AENCTBUN:

» [lpunoxute gepxaternbs Kamepsl K BbIOPaHHOMY MECTY MOHTaXa M OTMETLCS HEe MEHEE ABYX
LeHTPOB CBEprEeHMs 1 oaHo oteepcTe ans kabens (pvc. |, ctp. 6).

» Bo unsbexaHue yBoaa cBeprna npeasapuTenbHO HakepHUTE paHee pasMedeHHble LEHTPbI,
MCMOMb3ys MOMOTOK 1 KepHEP.

BbINONHUTL OTBEPCTHE AN NUTalowero kaéens kamepsl (puc. [H, ctp. 6)

YKA3AHUE

[Ins BBOAA COeAMHUTENbHBIX Kaberner MCNonb3ynTe, No BO3IMOXHOCTM, MMEIOLLMECS
CKBO3HbI€ OTBEPCTMUS, HANPUMEP, BEHTUNSLMOHHbIE pelleTkm. Ecnm ckBo3Hble
OTBEPCTMS OTCYTCTBYIOT, HEOOXOAMMO NPOCBEPNNTL OTBepCTME & 16 MM.

BHMMAHMUE! OnacHocTtb noBpexaeHus!
[MpensapuTENbHO NPOBEPLTE, MMEETCS N AOCTAaTOYHO CBOOOAHOrO MeCTa ANs BbiXO4a
cBepna.

» [lpoceepnuTe B OTMEYEHHbBIX TOYKAX MO OAHOMY OTBEPCTUMIO & 16 MM.
»  3a4ncTuTe BCe OTBEPCTMS B IUCTE M CMaXbTe MX aHTMKOPPO3MOHHbBIM CPEACTBOM.
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MoHTax kamepsl CAM45

MpuBMHTMTE KaMepbl camoHape3Hbim Wwypynom (puc. (K], cTp. 6)

BHMMAHMUE! OnacHocTtb noBpexaeHus!
KpenneHne caMoHape3HbIMM LLIYPYNaMKM Pa3peLlaeTcsl BbIMOMHSTh TOMbKO B CTarnbHbIX
MUCTax TOMLWKMHOM He MeHee 1,5 MMm.

» [lpoceepnuTe B OTMEYEHHbBIX TOYKaX MO OAHOMY OTBEPCTUIO J 4 MM.
»  3auncTuTe BCe OTBEPCTMS U CMAXbTe MX aHTUKOPPO3MOHHbBIM CPEACTBOM.
» [1pUBMHTUTE nepxaTenb kKamepbl CamoHapesaoLlmmMm wypynamm 5 x 20 Mm.

MoHTaX Kamepbl

BHMMAHMUE! OnacHocTtb noBpexaeHus!
[Ins MOHTaxa Kamepbl MCMOMb3YMTe TOMNbKO Npunaraemsle K Hen B1UHTLI. bonee anmHHbIe
BMHTbI MOTYT MOBPEANTb KAMEPY .

Bseaunte kabenb kamepbl BHYTPb aBTOMOOMTS.

BcTtaBbTe kamepy B nepxatens.

3aKpenuTe kamepy HEMAOTHO AByMs BUHTaMM M3 x 6 MM B npoaonsHbix oteepcTusx (puc. [,
cTp. 6).

BpemeHHO pacnonoxumre kamepy Tak, 4Tobbl 0bbekTB 0bpasosan yron okono 50° oTHocK-
TerbHO BEPTUKanbHOM ocu asTomobuns (puc. [, cTp. 7).

Y YVYY

3neKTpuquKoe noakniovyeHme Kamepbl

YKA3AHUE

. [Mponoxunte kabenb kamepsbl TaK, YTOOb 0HecneyYnTb NOCTYM K LUTEKEPHOMY
COENMHEHMIO MEXAY KAMEPOW U YANMHUTENbHBIM Kabenem Ha cryyal, ecnm
noTpebyeTcs CHTb kKaMepy. DTO 3HAYUTENBHO ObreryaeT 1eMOHTax.

«  [Ins yMeHbLLIEeHNA KOPPO3NK 10OaBbTE B OAMH M3 LUTEKEPOB HEMHOTO KOHCUCTEHTHOM
CMa3ku, HaNpUMep, CMasku Ans NOMKOCOB akKyMyNATOPHbIX OaTapen.

» BcrasbTe WTekep kabens kamepsl B THE3A0 YANMHUTENbHOMO kabens.
»  3aBUHTUTE LUTEKEPHOE COEMMHEHME AN 3alLUMTbl OT nonasanus oasl (puc. ki, ctp. 7).

PerynupoBka Kamepbl

YKA3AHUE
CHayana yCTaHoBMTE 1 NOAKTIOYUTE MOHUTOP (CM. MPUHLIMMMAMbHYIO SMEKTPUYECKYIO

cxemy puc. [, ctp. 7).

»  OrtperynupynTte kamepy, OCHOBbIBAACh Ha M30OpaxeHMM Ha MOHUTOPE.

3aaHsis YacTb My Gamnep aBTOMOOMNS AOMXHbI OTOOPAXATCS B HUXHEN YaCTM MOHUTOPA.
Cepeavta 6amnepa JOMxXHa HaxoanTbCs B cepeanHe nsobpaxenus (puc. (B, cTp. 7).

» [loaknioume Kamepy K MOHUTOPY, NPoBepbTe ee paboTy.
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CAM45 YX0a 1 04MCTKa Kamepbl
KpenneHue kamephbl

»  3aTdHuTe 0ba KpenexXHbIX BUHTA B MPOAOMNbHbBIX OTBEPCTUAX AepXaTens MOHUTOPA.
» HaneHbre 6oKoBbIE KPbILLKK (pUcC. m cTp. 8).

8 YXoa v OMMCTKA KaMepbl

BHMMAHMWE! OnacHocTtb noBpexaeHus!
He ncnonb3oBath Ans OYNCTKM OCTPbLIE UM TBEPABIE MHCTRYMEHTBI, KOTOPbIE MOTYT
nopeanTs Nprbop.

» [lepuoanyeckmn oumLLanTE KaMepy MArkom, BaxHOM TPSMKOMW.

9 FapaHTHs

[lencTBnTeneH yCTaHOBMEHHbIN 3aKOHOM CPOK rapaHTin. Ecnn npoaykT HemcnpaseH, obpatntecs B
NPeaCcTaBUTENbLCTBO M3rOTOBUTENS B Balen ctpaHe (aapeca cMm. Ha 0OOPOTHOM CTOPOHE UHCTPYK-
LK) UMK B TOPTOBYIO OPTaHU3aLmIo.

B Lienax nposeseHus peMOHTa UK rapaHTUMHOTO 0OCHYyXMBaHMs Bbl AOMXHbI Takxe nocnats crneay-
loLlee:

«  HeWcnpaBHblE KOMMOHEHTI,
«  KOMMUIO CYeTa C AaTOW MOKYMKK,

«  NPUYUHY PeKNamaLnm 1N onmcaHme HEMCNPaBHOCTY.

10 YTunusauuma

» [1o BO3MOXHOCTH, BbIKMAbIBAMTE YNAKOBOYHbIM MaTepKMan B Mycop, Noanexallmii BTOPUYHOM
nepepaborTke.

Ecnu Bbl okoHYaTENbHO BBIBOAMTE MPOAYKT M3 IKCMTyaTauum, TO NONy4mTe MHAOOPMaLMIO
B ONMXanLLEM LIEHTPE NO BTOPUYHOMN NepepaboTke Min B TOPrOBOWM CETM O COOTBETCTBY-
OLLMX NPeanmMcaHunsx no yTmnmsaumm.
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TexHnveckme gaHHble CAMA45
11 TexHuyeckue gaHHble
PerfectView CAMA45

ApT. Ne: 9600000523

[atymk nsobpaxeHus: 1/4" M3C

PaspeLlueHune: ok. 250000 nukcenen

BuneoctaHaaprt: PAL, 1 Vpp

YyBCTBUTENBHOCTS! <1 mioke/ O MoKC € MHPaKPaCHbIMMK AaT4MKaMM

Yron ob3opa:

ok. 120° no avaroHanu
ok. 80° no ropusoHTanm
oK. 65° no BepTMKanm

Paboyee HanpsxeHue: ot 11 no 16 B==
Pacxoa: 1,2 Bt
Paboyas Temnepatypa: o1-20°C po +70°C
Knacc 3awwmtsi: IPE9k
B1nOpocTonKoCTb: 69
Pasmepsl, LLIx B x T 78 x 60 x 50 mm
(c nepxatenem):

Bec: ok. 0,18 kr
[lonyck:
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CAM45

Przed instalacjg i uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac¢ niniejsza

instrukcje. Instrukcje nalezy zachowaé. W razie przekazywania urzagdzenia nalezy ja

udostepni¢ kolejnemu nabywcy.

Spis tresci

—

Objasnienie symboli. ... .. .
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwaimontazu. ... . L
W oZestawie . ..o
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem. . . .. ...t
OpistechniCzny . ... .
Informacje o podtgczeniu elektrycznym .. ... ..
Montaz kamery . . ..

Pielegnacjaiczyszczenie kamery. . ... .o

O© 0 N OO0 o0 A~ W N

GWaATANCIA . o ot e et

(@)

Utylizac)a . . ..o

J—
J—

Dane techniczne
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Objasnienie symboli CAMA45

1

= B P

2

Objasnienie symboli

OSTRZEZENIE!
Wskazéwka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do Smierci
lub ciezkich obrazen ciata.

OSTROZNIE!
Wskazoéwka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do
obrazen ciata.

UWAGA!
Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do powstania szkdd materialnych i zaktocen
w dziafaniu produktu.

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajgce dot. obstugi produktu.

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa i montazu

Nalezy stosowac sie do uwag dot. bezpieczenstwa i dokumentacji zalecanych przez
producenta i branze motoryzacyjna!

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:

btedami powstatymi w trakcie montazu lub podfgczania

uszkodzeniem produktu w sposdb mechaniczny lub spowodowany przecigzeniami elektrycz-

nymi

zmianami dokonanymiw produkcie bez wyraznej zgody producenta

uzytkowaniem w celach innych niz opisane w niniejszej instrukgji

Nalezy stosowac sie do nastepujgcych wskazowek:

/e wzgledu na zagrozenie zwarciem przed wykonywaniem prac w elektronice pojazdu nalezy
odfaczyc¢ biegun ujemny.
Biegun ujemny nalezy odfgczy¢ réwniez od dodatkowego akumulatora (jesli istnieje).

Niewfasciwe pofgczenia przewoddw moga sprawic, ze na skutek zwarcia dojdzie do:

— spalenia kabli,

— aktywowania poduszki powietrznej,

— uszkodzenia urzgdzen sterowniczych,

— awarii funkgji elektrycznych (kierunkowskazdéw migowych, $wiatta hamowania, buczka,
zaptonu, $wiatta).
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CAMA45 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i montazu

Przy stosowaniu nastepujgcych przewodow nalezy uzywac tylko izolowanych koncéwek kablo-
wych, wtyczek i tulejek wtykowych ptaskich:

— 30 (wejscie akumulatora od strony bieguna dodatniego, bezposrednio),

— 15 (przetaczany biegun dodatni, za akumulatorem),

— 31 (przewdd powrotny od akumulatora, masa),

— 58 ($wiatta cofania).

Nie wolno uzywac facznikow $wiecznikowych.
Do taczenia przewoddw nalezy uzywaé obcegdw zaciskowych (rys. [l 10, strona 3).

Nalezy przymocowaé przewdd Srubami przy przytgczach do przewodu 31 (masa)
— za pomoca koncowki kablowej i podktadki zebatej do Sruby masowej lub
- za pomoca koncowki kablowej i wkretu do blachy karoserii.

Nalezy pamietac¢ o prawidtowym przeniesieniu masy!

Po odtaczeniu bieguna ujemnego akumulatora nastepuje utrata wszystkich danych zapisanych
w pamieci ulotnej.

Wadwczas konieczne jest ponowne ustawienie nastepujgcych danych (w zaleznosci od wypo-
sazenia pojazdu):

- Kodradia

— /egar pojazdu

— /egar sterujacy

— Komputer pokfadowy

— Pozycja siedzenia

Wskazowki dot. ustawiania znajduja sie w instrukcji obstugi.

Podczas montazu nalezy stosowac sie do nastepujacych wskazowek:

Montowane w pojezdzie czesci kamery nalezy umocowac w taki sposéb, zeby w zadne]
sytuacji (gwattowne hamowanie, wypadek drogowy) nie ulegty poluzowaniu, co moze dopro-
wadzi¢ do obrazen pasazeréw pojazdu.

Czesci uktadu umieszczane pod ostona nalezy mocowac tak, aby w przysztosci nie mogto dojsc¢
do ich poluzowania lub uszkodzenia innych czesci i przewodow oraz nieprawidtowego dziata-
nia innych funkgji (uktad kierowniczy, pedaty itd.).

Podczas wiercenia nalezy pamietac o pozostawieniu wystarczajgcego miejsca na wylot wiertfa.
Pozwoli to unikna¢ ewentualnych uszkodzen (rys. [B, strona 4).

Nalezy wygtadzi¢ wywiercony otwar, a nastepnie zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Zawsze trzeba sie stosowac do wskazéwek bezpieczenstwa otrzymanych od producenta.
Niektore prace (np. przy systemach zabezpieczajgcych, takich jak zestaw poduszek powietrz-
nych) moga wykonywac jedynie odpowiednio przeszkoleni specjalisci.

Podczas pracy przy czesciach elektrycznych nalezy stosowac sie do nastepujgcych wskazowek:

Do sprawdzania napiecia w przewodach elektrycznych mozna uzywac tylko diodowej lampki
kontrolnej (rys. [l 8, strona 3) lub woltomierza (rys. [} 9, strona 3).

Lampki kontrolne z zarnikiem (rys. n 12, strona 3) pobierajg zbyt duzo pradu, co moze
spowodowac uszkodzenie elektroniki pojazdu.
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W zestawie CAMA45

Wykonujac okablowanie elektryczne (rys. [}, strona 4), nalezy uwzglednié¢, ze przewody
— nie sg one zgiete lub przekrecone,
— nie ocierajg sie o krawedzie,
— zostaty zabezpieczone przed ostro zakonczonymi przepustami.

Nalezy wykonac izolacje wszystkich potaczen i przytaczy.

Nalezy zabezpieczyc kable przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca zapinki lub tasmy
izolujgcej, np. na istniejgcych przewodach.

Kamera jest wodoodporna. Jej uszczelki nie sg jednak odporne na dziatanie czyszczacych
urzadzen wysokocisnieniowych (rys. Y, strona 4). Dlatego podczas korzystania z kamery nalezy
stosowac sie do nastepujacych wskazowek:

Osoby (takze dzieci), ktdre ze wzgledu na niesprawnoéc fizyczng, zmystowa lub umystowa albo
brak doswiadczenia lub niewiedze nie sg w stanie bezpiecznie uzytkowac produktu, nie
powinny uzywac go bez nadzoru lub pouczenia przez osobe odpowiedzialna.

Nie wolno otwiera¢ urzadzenia, poniewaz otwieranie moze wptynac negatywnie na jego
szczelnos¢ i sprawno$¢ dziatania (rys. E strona 4).

Nie nalezy pociggac za przewody, poniewaz moze to wptyngé negatywnie na szczelnosc
i sprawnoé¢ urzadzenia (rys. [, strona 4).

Kamera nie nadaje sie do zastosowania pod woda (rys. [, strona 4).

3 W zestawie

rys. é""';:ona 5 llos¢  Nazwa Nr produktu
] ] Kamera 9600000523
2 1 Uchwyt kamery z tuleja przepustu 9600000571

kablowego

3 2 Ostona boczna -
4 ] Kabel systemowy 9102200141
- ] Materiat mocujacy -
- ] Instrukcja montazu i obstugi -
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CAMA45 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

s Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Kamera CAM45 (Art.-Nr. 9600000523) zostata opracowana przede wszystkim z myslg o stoso-
waniu w pojazdach. Mozna jg stosowac w systemach wideo stuzgcych do obserwacji obszaru
wokot pojazdu z siedzenia kierowcy, np. podczas manewrowania lub parkowania.

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo obrazen ciata zwigzane z pojazdem.

Systemy wideo utatwiajgce cofanie zapewniajg pomoc podczas jazdy wstecz,
jednakze nie zwalniajg kierowcy z obowigzku zachowania szczegoélnej ostroznosci
w trakcie wykonywania tego manewru.

5 Opis techniczny

Kamera ze zintegrowanym mikrofonem jest umieszczona w aluminiowej obudowie i przenosi
obraz oraz dzwiek za pomoca przewodu do monitora. Podczerwone diody LED zapewniaja
lepsza widocznos¢ w nocy.

Kamera przekazuje obraz poréownywalny z obrazem uzyskiwanym za pomoca lusterka wstec-
znego.

Kamera skfada sie m.in. z nastepujacych elementow:

Nr na

rys. E], strona 5 Nazwa
1 b-biegunowy przewdd przytaczeniowy
2 Podczerwone diody LED
3 Mikrofon (z tytu)
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Informacje o podfaczeniu elektrycznym CAM45
6 Informacje o podigczeniu elektrycznym

6.1 Ukiadanie przewodoéw

Przed rozpoczeciem wiercenia nalezy sprawdzi¢, czy jest wystarczajgco duzo
miejsca na wylot wiertta.

Nieprawidtowe utozenie i potgczenie przewoddw prowadzi do wadliwego
dziatania lub uszkodzenia czesci. Prawidtowe utozenie i potaczenie przewododw
stanowi warunek trwatego i niezaktéconego funkcjonowania montowanych
dodatkowo elementow wyposazenia.

Kable nie moga pozostawac przez diuzszy czas w kontakcie z rozpuszczalnikami
takimi jak benzyna, poniewaz rozpuszczalniki moga uszkodzi¢ kable.

© UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Dlatego nalezy stosowac sie do nastepujacych wskazéwek:

Do przeciggniecia kabli przytaczeniowych w miare mozliwosci nalezy uzy¢ oryginalnych prze-
pustow lub innych przejs¢, jak np. krawedzie ostony, kratka wentylacyjna lub Slepy wigcznik.
W przypadku braku przepustow nalezy wywierci¢ na przewody odpowiednie otwory.
Przedtem konieczne jest sprawdzenie, czy jest wystarczajgco duzo miejsca na wylot wiertta.

W miare mozliwosci przewody ktas¢ zawsze we wnetrzu pojazdu, poniewaz tam s3 lepiej
zabezpieczone niz na zewnatrz, przy pojezdzie.

Jeslijednak mimo to przewody beda ktadzione na zewnatrz pojazdu, nalezy pamietac o ich
odpowiednim zamocowaniu (nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki, taSmy izolujgce itd.).

Aby unikna¢ uszkodzenia przewodéw podczas ich uktadania, nalezy zachowac wystarczajaca
odlegto$¢ od goracych i ruchomych czesci pojazdu (rur wydechowych, watkdw napedowych,
alternatora, wentylatorow, ogrzewania, itd.). W celu zapewnienia ochrony mechanicznej
nalezy zastosowac rure ostonowa lub podobne materiaty zabezpieczajace.

Nalezy przymocowac potgczenia wtykowe kabla fgczacego za pomoca $rub w celu ochrony
przed wnikaniem wody (rys. [, strona 7).

Podczas uktadania przewoddw (rys. [EY, strona 4) nalezy sprawdzi¢, czy
— nie sg one mocno zgiete lub skrecone,
— nie ocierajg sie o krawedzie,
— sgwyposazone w ochrone przed ostrymi krawedziami przepustow.

Przewody w pojezdzie nalezy przymocowac tak, aby nie doszto do ich zaplatania (obsuniecia).
Mozna uzy¢ do tego zapinek, tasmy izolujacej lub kleju.
Kazde wyciecie w powtoce zewnetrznej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed woda, np.

poprzez wtozenie przewodu z masa uszczelniajacy i spryskanie go oraz tulejki przepustowej tg
masa.

WSKAZOWKA

Do uszczelnienia wyciecia mozna przystapi¢ dopiero po przeprowadzeniu wszystkich
prac nastawczych przy kamerze oraz w przypadku, gdy ustalone sg wymagane
dtugosci przewodow przytagczeniowych.
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CAMA45 Montaz kamery
7 Montaz kamery

7.1 Wymagane narzedzia

Do montazu potrzebne s3 nastepujace narzedzia:
Zestaw wiertet (rys. n 1, strona 3)
Wiertarka (rys. [l 2, strona 3)
Srubokrety (rys. [l 3, strona 3)
Zestaw kluczy oczkowych lub szczekowych (rys. [l 4, strona 3)
Przymiar (rys. n 5, strona 3)
Mtotek (rys. n 0, strona 3)
Punktak (rys. n 7, strona 3)

Do podtaczenia elektrycznego i jego sprawdzenia potrzebne s3 nastepujgce srodki
pomocnicze:

Lampka kontrolna diodowa (rys. [l] 8, strona 3) lub woltomierz (rys. [l 9, strona 3)
Tasma izolacyjna (rys. [l 11, strona 3)

Ew. tuleje do przepustéw przewodow

Do przymocowania przewodow mogg byc¢ jeszcze potrzebne dodatkowe zapinki.

7.2 Montaz kamery

OSTROZNIE!

Wybierajgc miejsce do montazu i mocujac kamere, nalezy zapewnic bezpieczenstwo
0sob, ktére moga znalez¢ sie w jej poblizu. Ewentualne zagrozenie moze zostac
spowodowane np. oderwaniem kamery przez gatezie znajdujace sie nad dachem
pojazdu.

WSKAZOWKA

Jesli zamontowanie kamery powoduje zmiane wysokosci i dtugosci pojazdu
umieszczonej w dokumentach pojazdu, konieczny jest ponowny odbior przez
uprawiona jednostke certyfikujaca (TUV, DEKRA itd.).

Fakt dokonania ponownego odbioru nalezy zgtosi¢ do wpisania przez urzad ruchu
drogowego do dokumentéw pojazdu.

Podczas montazu nalezy stosowac sie do nastepujacych wskazowek:

Aby uzyska¢ odpowiedni kat widzenia, kamere nalezy umiescic na wysokosci co najmniej
dwoch metrow.

Podczas montazu nalezy zapewnic¢ sobie wystarczajgco duzo miejsca do pracy w pozycji
stojacej.
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Montaz kamery CAM45

Nalezy zwréci¢ uwage na to, czy miejsce montazu cechuje sie wystarczajgcg wytrzymatosciag
(czy np. w kamere nie moga sie wplata¢ gatezie znajdujace sie na dachem pojazdu).

Uchwyt kamery nalezy zamontowaé¢ poziomo, na $rodku tytu pojazdu (rys. IE strona ©).

Najbezpieczniejszym rodzajem montazu sa $ruby przechodzace przez nadwozie (nie wchodza
w zakres dostawy). Nalezy stosowac sie do nastepujgcych wskazowek:

- /awybrang pozycja montazowg musi by¢ wystarczajgco duzo miejsca dla montazu.

— Kazde wyciecie w warstwie zewnetrznej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed wodg
(np. poprzez umieszczenie w nim $rub z masg uszczelniajgcy i/lub spryskanie zewnetrz-
nych cze$ci mocujacych tg masa).

— Nadwozie w miejscu mocowania musi by¢ odpowiednio wytrzymate —tak, aby mozna byto
dostatecznie mocno dociggnac uchwyt kamery.

Przedtem nalezy sprawdzi¢, czy jest odpowiednio duzo miejsca na wyjscie wiertta (rys. [H,
strona 4).

W przypadku watpliwosci co do wyboru miejsca montazu nalezy skontaktowac sie
z producentem nadwozia lub jego przedstawicielem.

WSKAZOWKA
Aby zminimalizowac ryzyko korozji srub, nalezy nasmarowac gwinty.

Podczas montazu nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

» Przystawi¢ uchwyt kamery do wybranego miejsca montazu i zaznaczy¢ co najmniej dwa rézne
punkty wiercenia otwordw oraz wyciecie na przewdd przytgczeniowy (rys. m strona 6).

» Nalezy wykonac¢ punktowanie w uprzednio zarysowanych miejscach za pomocg mfotka lub
punktaka; pozwoli to uniknag¢ umieszczenia wiertta w nieprawidtowym miejscu.

Wykonanie wyciecia na przewéd przylaczeniowy kamery (rys. [P, strona 6)

WSKAZOWKA

Do przeciagniecia kabli przytaczeniowych nalezy uzy¢ w miare mozliwosciistniejgcych
przepustow, jak np. kratka wentylacyjna. Jesli nie istniejg zadne przepusty, nalezy
wywierci¢ otwor o Srednicy & 16 mm.

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
Konieczne jest sprawdzenie, czy istnieje odpowiednio duzo miejsca na wylot wiertta.

» W zaznaczonym wczesniej przepuscie nalezy wykonac¢ dziure o srednicy & 16 mm.

» \Wszystkie otwory wiercone w blasze nalezy wygtadzic i zabezpieczy¢ preparatem
antykorozyjnym.
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Przykrecanie kamery za pomoca blachowkretéw (rys. [k, strona 6)

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
Mocowanie za pomoca wkretéw mozna przeprowadzac tylko w blachach stalowych o
minimalnej grubosci wynoszacej 1,5 mm.

» W uprzednio zaznaczonych punktach wywierci¢ otwory o $rednicy @ 4 mm.
» \Wszystkie otwory wiercone nalezy wygtadzic i zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym.
» Uchwyt kamery nalezy przykreci¢ za pomoca wkretéw do blachy o wymiarze 5 x 20 mm.

Montaz kamery

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
Do montazu kamery nalezy uzywac tylko dotaczonych srub. Diuzsze Sruby spowoduja
jej uszkodzenie.

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ przewod kamery do wnetrza pojazdu.

Kamere nalezy wsunac¢ w uchwyt.

Umocowac kamere luzno za pomoca dwoch srub M3 x 6 mm wtozonych do wzdtuznych
otwordw (rys. [E strona 6).

Nalezy prowizorycznie ustawi¢ kamere w taki sposdb, aby obiektyw tworzyt z pionowa osig
pojazdu kat ok. 50° (rys. lld, strona 7).

Y YVYY

Podlaczanie elektryczne kamery

WSKAZOWKA
Przewod kamery nalezy potozy¢ tak, aby w razie koniecznosci demontazu mozna
byto w tatwy sposdb uzyskac dostep do potaczenia wtyczkowego pomiedzy
kamerg a przewodem przedtuzajgcym. Znacznie uprosci to demontaz kamery.
Aby zminimalizowac ryzyko korozji wtyczki, nalezy nasmarowac jej srodek, na
przykfad smarem biegunowym.

» \Wstawic¢ wtyczke kabla kamery do gniazdka przedtuzacza.

» Pofaczenie wtykowe nalezy przymocowac za pomoca Srub w celu ochrony przed wnikaniem
wody (rys. fld, strona 7).
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Ustawianie kamery

WSKAZOWKA
Aby mozna byto ustawic¢ kamere, nalezy najpierw zamontowac i podtaczy¢
elektrycznie monitor (zob. zasadniczy schemat potaczen rys. (B, strona 7).

» Nalezy ustawic¢ kamere za pomocg obrazu na monitorze:

Na monitorze, w dolnej krawedzi obrazu, powinien by¢ widoczny tyt lub zderzak pojazdu.
Srodek zderzaka powinien by¢ jednoczesnie srodkiem obrazu (rys. IE strona 7).

» Po podtaczeniu do monitora nalezy sprawdzi¢ dziatanie kamery.

Mocowanie kamery

» Dokreci¢ obie $ruby mocujace w otworach podtuznych uchwytu kamery.
» Natozy¢ ostony boczne (rys. HI], strona 8).

8 Pielegnacja i czyszczenie kamery

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
Do czyszczenia nie wolno uzywac ostrych i twardych srodkéw, poniewaz moga one
uszkodzic¢ urzadzenie.

» (Od czasu do czasu nalezy czysci¢ kamere wilgotna $ciereczka.

9 Gwarancja
Warunki gwarancji zostaty opisane w Karcie Gwarancyjnej dotagczonej do produktu.
W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:
uszkodzonych komponentdw,
kopii rachunku z datg zakupu,

informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wadly.

10 Utylizacja
» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na Smieci do recyklingu.

= Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie dowiedz sie w najblizszym
zaktadzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie s3 aktualnie obowigzujace
przepisy dotyczace utylizacji.

=
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ok. 80° w poziomie
ok. 65° w pionie

CAMA45 Dane techniczne
11 Dane techniczne
PerfectView CAMA45

Nrart.: 9600000523

Czujnik obrazu: 1/4" CCD

Punkty obrazowe: ok. 250000 pikseli

Standard video: PAL, 1 Vpp

Czutose: < Tluks / O luks z LED na podczerwien

Kat widzenia: ok. 120° po przekatnej

Napiecie robocze: od 11do 16 V=
Zuzycie: 1,2W
Temperatura robocza: -20°Cdo+70°C
Stopien ochrony: P69k
Odpornos¢ na wibracje: 69
Wymiary SxWx G 78 x 60 x 50 mm
(z uchwytem):

Waga: ok. 0,18 kg
Atest:
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Vysvetlenie symbolov CAM45

Pred montazou a uvedenim do prevadzky si prosim pozorne precitajte tento navod a
odlozte si ho. V pripade odovzdania vyrobku d‘alSiemu pouzivatel'ovi mu odovzdajte
aj tento navod.

Obsah
1 Vysvetlenie symbolov. .. ... 148
2 BezpecnostnéainstalaCné pokyny .. ... ... 149
3 Rozsah dodavky . ... .. 151
4 Pouzivanie nastanoveny UCel. .. ... ... . . . 151
5 TechniCky POPIS . .. o 151
6 Pokynykelektrickému zapojeniu. . ... ... . 152
7 MoONtazZ Kamery . .o 153
8 QOSetrovaniea istenie kamery . ... ... 156
O ZArUKa . . 156
1O LIKVIdACIa . « .ot 156
1T Technické Udaje ... .. 157

Vysvetlenie symbolov

VYSTRAHA!
Bezpecnostny pokyn: NereSpektovanie mdze viest’ k smrti alebo k t'azkému
zraneniu.

UPOZORNENIE!
Bezpecnostny pokyn: Nerespektovanie méze viest' k zraneniam.

POZOR!
Nere$pektovanie mdze viest’ k materidlnym skodam a méze ovplyvnit” funkciu
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POZNAMKA
Doplnujuce informacie k obsluhe vyrobku.



CAMA45 Bezpeclnostné a instalacné pokyny

2 Bezpecénostné a instalacné pokyny

ResSpektujte bezpecnostné pokyny a podklady vydané vyrobcom vozidla
a predpisané remeselnym zvazom!

Vyrobca v nasledujucich pripadoch neprebera za skody ziadnu zaruku:
Chyby montaze alebo pripojenia
Poskodenia produktu mechanickymi vplyvmi a prepatiami
Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia vyrobcu

Pouzitie na iné Ucely ako su Ucely uvedené v navode

Respektujte nasledovné upozornenia:

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vozidla vzdy najprv odpojte zaporny pdl, aby sa
vylucilo nebezpecenstvo skratu.
Ak ma vozidlo pridavnu batériu, aj na nej musite odpojit zaporny pdl.

Nedostatocné spojenia vodicov mézu mat za nasledok, ze na zaklade skratu
— vznikne poziar z kablov,
— aktivuje sa airbag,
— poskodia sa riadiace zariadenia,
— vypadnu elektrické funkcie (smerové svetld, brzdové svetlo, klaksén, zapalovanie, svetld).

Pri pracach na nasledovnych vedeniach pouzivajte len izolované kablové koncovky, konektory
a ploché dutinky na konektor:

— 30 (vstup z batérie, kladné napatie, priamo),

— 15 (zopnuté kladné napatie, za batériou),

— 31 (spatny vodi¢ od batérie, kostra),

— 58 (spatné svetlomety).

Nepouzivajte svietidlové spojky.
Na spojenie kiblov pouzite krimpovacie klieste (obr. ] 10, strane 3).

Priskrutkujte kdbel pri zapojeniach na vodic¢ 31 (kostra)
— spolu s kablovou koncovkou a ozubenou podlozkou na ukostrovaciu skrutku vozidla alebo
— spolu s kdblovou koncovkou a skrutkou na plech na plech karosérie.

Dbajte na to, aby bol prenos na kostru dostatocny!

Priodpojenizaporného polu batérie stratia vsetky prechodné pamate komfortnej elektroniky svoje
ulozené Udaje.
V zavislosti od vyhotovenia vozidla je potrebné znova nastavit nasledovné udaje:

— Kaod radia

— Hodiny vozidla

— Spinacie hodiny

— Palubny pocitac

— Poloha sedadiel

Pokyny na nastavenie najdete v prislusnom navode na pouzivanie.
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Bezpecnostné a instalacné pokyny CAMA45
Pri montazi dodrziavajte nasledovné pokyny:

- Vovnutri vozidla namontované ¢asti kamery upevnite tak, aby sa za Ziadnych okolnosti (prudké
brzdenie, dopravna nehoda) nemohli uvolnit a viest k zraneniam pasazierov vo vnutri
vozidla.

Upevnite Casti systému tak, ze ich skryjete pod oblozenie, a to tak, aby sa neuvolnili alebo
neposkodiliiné Casti alebo iné vedenia a aby sa nepriaznivo neovplyvnili funkcie vozidla
(riadenie, pedale atd.).

Privftani dajte pozor, aby mal vrtak na vystupe dostatok priestoru, aby sa predislo poskodeniam
(obr. A, strane 4).

Odstrante vyronky z kazdého vyvitaného otvoru a osetrite ich antikoréznym prostriedkom.

Vzdy dodrziavajte bezpecnostné upozornenia vyrobcu vozidla.
Niektoré prace (napr. na zadrziavacich systémoch ako AIRBAG atd’.) smie vykonavat len vysko-
leny odborny personal.

Pri praci na elektrickych castiach dodrZiavajte nasledovné pokyny:

- Na kontrolu napatia v elektrickych vedeniach pouzivajte len diodovu skdsobnu lampu
(obr. [l 8, strane 3) alebo voltmeter (obr. [l] 9, strane 3).
Skusobnou lampu s osvetlovacim telesom (obr. [l 12, strane 3) zachytte prilis vysoky prid,
ktorym by sa mohla poskodit elektronika vozidla.

. Pri uloZent elektrickych pripojok davajte pozor (obr. [EY, strane 4),

— aby neboli stlacené alebo prekruteng,

— aby sa neodierali o hrany,

— aby neboli ulozené v ostrych priechodkach bez dostatoCnej ochrany.
- Zaizolujte vSetky spojenia a pripojky.

- Zaistite kable protimechanickému namahaniu pomocou viazacov kablov aleboizolacnej pasky,
napr. k existujucim vedeniam.

Kamera je vodotesna. Tesnenia kamery véak neodolajd tlaku vysokotlakového ¢istica (obr. Y,
strane 4). Pri manipulacii s kamerou dodrziavajte nasledovné upozornenia:

- Osoby (vratane deti), ktoré z dévodu ich fyzickych, zmyslovych ¢i dusevnych schopnosti alebo
ich neskusenosti Ci neznalosti nie su schopneé vyrobok bezpecne pouzivat, nemaju pouzivat
tento pristroj bez dozoru alebo poucenia od zodpovednej osoby.

- Neotvarajte kameru, pretoze by to mohlo nepriaznivo ovplyvnit jej tesnost a funkcnost
(obr. &, strane 4).

- Netahajte kdbel, pretoze to mdze nepriaznivo ovplyvnit tesnost a funkénost kamery (obr. ﬂ
strane 4).

. Kamera nie je vhodné na prevadzku pod vodou (obr. [, strane 4).
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3 Rozsah dodavky

C.v Mnoz- .. -
obr. 1, strane 5 stvo Oznacenie Tovarové ¢.
] ] Kamera 9600000523
2 ] Drziak kamery s objimkou kablovej 9600000571
priechodky
2 Bocny kryt -
4 ] Systémovy kabel 9102200141
- 1 Upevnovaci material -
- ] Navod na montaz a obsluhu -
A Pouzivanie na stanoveny ucel

Kamera CAM45 (¢. vyrobku 9600000523) je ur¢ena prednostne na pouzivanie vo vozidlach. Da
sa pouzit vo video systémoch, ktoré slizia na pozorovanie priestoru okolo vozidla zo sedadla
vodica, napr. pri posunovani alebo parkovani.

VYSTRAHA!

Nebezpecenstvo ublizenia na zdravi vychadzajuce z vozidla.

Cuvacie videosystémy predstavuju pomoc pri clvani, avsak nezbavuja vodicov
mimoriadnej opatrnosti pri cavani.

5 Technicky popis

Kamera s integrovanym mikrofénom je umiestnena v hlintkovom kryte a kablom prenasa obraz
a zvuk na monitor. InfraCervené LED zlepsuju viditelnost za tmy.

Kamera sprostredkuje obraz, ako keby ste pozerali do spatného zrkadla.

Kamera pozostava o. i. z nasledovnych prvkov:

C.v

obr. [}, strane 5 CABIAIE
1 6-polovy pripojny kabel
2 InfraCervené LED
3 Mikrofén (zadné strana)
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6 Pokyny k elektrickému zapojeniu

6.1 UlozZenie kablov

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia!
- Pred vftanim otvorov skontrolujte, Ci je dostatok volného priestoru pre vystup

vrtaka.

Neodborné ulozenie kabla a kablovych spojeni vedie k chybnej Cinnosti alebo
poskodeniu konstrukénych dielcov. Spravne ulozenie kabla, prip. kablovych
spojeni je zakladnym predpokladom trvalej a bezchybnej ¢innosti dodatocne
namontovanych komponentov.

Kable nesmu prichadzat dlhsi cas do styku s rozpustadlami, ako napr. benzin,
pretoze tie by mohli kable poskodit.

ResSpektujte preto nasledovné upozornenia:

Na prechod pripojného kabla pouzite podla moznosti originalne priechodky alebo iné
moznosti prechodu napr. oblozenie hran, ventilacné mriezky alebo slepé spinace. Ak nie su
k dispozicii ziadne prechody, musia sa pre kable vyvftat vhodné otvory. Najprv zistite, Ci je
dostatok volného priestoru pre vystup vrtaka.

UloZte kable podla moznosti vzdy vnutri vozidla, pretoze tam budu lepsie chranené ako vonku
na vozidle.

Ak aj napriek tomu ulozite kdble mimo vozidla, dbajte na ich bezpecné upevnenie (pridavnym
viazac¢om kablov, izola¢nou paskou atd'.).

Aby sa predislo poskodeniu kablov, dodrziavajte pri ulozeni kabla dostatocny odstup od horu-
cich a pohyblivych casti vozidla (vyfukové vedenie, hnacie hriadele, alternator, ventilator,
kurenie atd’.). Na mechanickd ochranu pouzite vinitd rirku alebo podobné ochranné materialy.

Zaskrutkujte zastrekové spoje spajacich kablov na ochranu proti vniknutiu vody (obr. id,
strane 7).

Pri ulozeni kdblov (obr. [KY, strane 4) davajte pozor,
— aby nebolisilno stlacené alebo prekrutené,
— aby sa neodierali o hrany,
— aby bez ochrany neviedli cez ostré prechody.

Upevnite kable bezpecne vo vozidle, aby ste predisli zamotaniu (nebezpecenstvo padu).
Mozno tak urobit pouzitim viazacov kablov, izolacnej pasky alebo prilepenim lepidlom.

Kazdy vytvoreny otvor chrante zvonku vhodnymi opatreniami pred vniknutim vody,
napr. pouzitim kabla s tesnivom a zastriekanim kabla a priechodky tesnivom.

POZNAMKA

S utesnovanim vytvorenych otvorov zacnite az po ukonceni vsetkych prac na kamere
a po urceni potrebnej dizky kablov.
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CAMA45 Montaz kamery
7 Montaz kamery

7.1 Potrebné naradie

Na zabudovanie a montaz potrebujete nasledovné naradie:
SUprava vrtakov (obr. n 1, strane 3)
Vitacka (obr. [l 2, strane 3)
Skrutkova¢ (obr. [l 3, strane 3)
SUprava prstencovych alebo otvorenych klicov (obr. n 4, strane 3)
Meradlo (obr. n 5, strane 3)
Kladivo (obr. n 0, strane 3)
Jamkovac (obr. [l 7, strane 3)

Na elektrické zapojenie a jeho preskisanie potrebujete nasledovné pomaocky:
Diddova skisobna lampa (obr. [l 8, strane 3) alebo voltmeter (obr. [l 9, strane 3)
Izola¢na paska (obr. [l] 11, strane 3)

Prip. kablové priechodky

Na upevnenie kablov potrebujete prip. eSte dalsie viazace kdblov.

7.2 Montaz kamery
UPOZORNENIE!
/Zvolte miesto pre kameru a upevnite ju tak bezpecne, aby sa za ziadnych okolnostf
osoby nachadzajuce sa v blizkosti nemohli poranit, napr. tym, ze konare, ktoré
zasiahnu strechu vozidla, odtrhnd kameru.

POZNAMKA

Ak sa montdzou kamery zmeni vyska alebo dizka vozidla zaznamenané v technickom
preukaze vozidla, musi sa zabezpecit nové schvalenie zo strany kompetentnych miest
(TUV, DEKRA atd".).

Noveé schvalenie dajte zaznamenat prislusnym dopravnym inspektoratom do
technického preukazu vozidla.

Pri montazi dodrziavajte nasledovné pokyny:

Aby mala kamera ucelny uhol pohladu, umiestnite ju minimalne vo vyske dvoch metrov.
Pri montazi dbajte, aby ste mali dostatocne stabilné pracovné miesto.

Dbaijte na to, aby miesto montaze kamery bolo dostato¢ne pevné (napr. konare, ktoré zasiahnu
strechu vozidla, sa mdzu do kamery zapliest).

Drziak kamery namontujte vodorovne a do stredu zadnej casti vozidla (obr. IE strane 6).
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Montaz kamery CAM45

Najbezpecnejsi spdsob upevnenia su skrutky, ktoré prechadzaju konstrukciou (nie st sicastou

rozsahu dodavky). Re$pektujte pritom nasledovné upozornenia:

— /azvolenej montaznou polohou musi byt dostatok volného priestoru na montaz.

— Kazdy vytvoreny otvor sa musi chranit vhodnymi opatreniami proti vniknutiu vody (napr.
pouzitim skrutiek s tesnivom a/alebo zastriekanie upevriovacich skrutiek tesnivom zvonku).

— Nadstavba na mieste upevnenia musi byt dostatoCne pevna, aby sa drziak kamery dal
dostatoCne utiahnut.

Najprv skontrolujte, &ije dostatok volného priestoru pre vystup vrtaka (obr. [, strane 4).

Ak nie ste siisti zvolenym miestom montaze, informujte sa u vyrobcu nadstavby alebo jeho
zastUpenia.

POZNAMKA
Aby sa minimalizovala kordzia skrutiek, zavity namastite.

Pri montazi postupujte takto:

» DrzZiak kamery pridrzte na zvolenom mieste montaze a oznacte vzdy minimalne dva rézne
body vitania a priechod pre pripajaci kabel (obr. m strane 6).
» Najprv si predznacte otvor kladivom a jamkovacom, aby ste predisli sklznutiu vrtaka.

Vytvorenie otvoru pre pripojny kabel kamery (obr. IE, strane 6)

POZNAMKA

Na prechod pripojného kabla pouzite podla moznosti originalne prechody,

napr. ventilacné mriezky. Ak nie su k dispozicii ziadne prechody, musi sa pre kabel
vyvftat otvor & 16 mm.

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia!
Najprv skontrolujte, ¢i je dostatok volného priestoru pre vystup vrtaka.

» Na vopred naznacenom priechode vyvrtajte otvor s priemerom 16 mm.
» Vsetky otvory vytvorené v plechu zbavte vyronkov a osetrite antikoréznym prostriedkom.

Priskrutkovanie kamery samoreznymi skrutkami (obr. [E], strane 6)

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia!
Upevnit skrutkami na plech sa smie len na plech s minimalnou hrabkou 1,5 mm.

» Vyvrtajte v predznacenych bodoch po jednom otvore s @ 4 mm.
» VsSetky otvory zbavte vyronkov a osSetrite antikoréoznym prostriedkom.
» Drziak kamery priskrutkujte skrutkami na plech 5 x 20 mm.
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CAMA45 Montaz kamery
Montaz kamery

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia!
Na montaz kamery pouzite len dodané skrutky. DIhsie skrutky poskodia kameru.

=)

Kabel kamery zavedte do vnutra vozidla.

Vsunte kameru do drziaka.

Kameru vol'ne upevnite dvomi skrutkami M3 x 6 mm do pozdfznych otvorov (obr. [,
strane 0).

Kameru provizérne vyrovnajte tak, aby objektiv tvoril cca 50° uhol so zvislou osou vozidla
(obr. [E strane 7).

Y YVYY

Elektrické zapojenie kamery

POZNAMKA

- Kabel kamery ulozte tak, aby ste sa v pripade potreby demontaze kamery lahko
dostali k zastrckovemu spoju kamery a predlzovacieho kabla. Demontaz sa tym
vyrazne zjednodusi.
Aby sa minimalizovala kordzia konektora, dajte malé mnozstvo mastiva,
napr. mastiva na poly, do konektora.

» /asunte konektor kabla kamery do zdierky predféovacieho kabla.
» Zaskrutkujte zastrékové spoje na ochranu proti vniknutiu vody (obr. , strane 7).

Vyrovnanie kamery

POZNAMKA
Pred vyrovnanim kamery musite najprv namontovat monitor a uskutoc¢nit jeho
elektrické zapojenie (pozri princip na schéme zapojenia obr. B, strane 7).

» \yrovnajte kameru podla obrazu monitora:

Obraz monitora by mal zobrazovat dolny okraj obrazu zadnej Casti, prip. naraznika vasho
vozidla. Stred naraznika by mal byt v strede obrazu monitora (obr. ], strane 7).

» Po pripojeni kamery k monitoru skontrolujte jej funkciu.

Upevnenie kamery

» Dotiahnite obidve upeviiovacie skrutky v pozdiZznych otvoroch drziaka monitora.
» Nasadte bo¢né kryty (obr. HI], strane 8).
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Osetrovanie a Cistenie kamery CAMA45

8 Osetrovanie a Cistenie kamery

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia!
Na Cistenie nepouzivajte ostré prostriedky, pretoze by mohli poskodit pristroj.

» Kameru prilezitostne vycistite makkou, navihcenou handrickou.

) Zaruka

Plati zakonom stanovena zarucna lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte sa na pobocku
vyrobcu vo vasej krajine (adresy pozri na zadnej strane ndvodu) alebo na vasho Specializovaného
predajcu.

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajucich zo zaruky, musite prilozit nasledovné:
chybné komponenty,
kopiu faktury s datumom kupy,

dovod reklamacie alebo opis chyby.

10 Likvidacia
» Obalovy material podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na recyklaciu.

Ked' vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v najblizsom recyklacnom
stredisku alebo u vasho specializovaneho predajcu o prislusnych predpisoch tykajucich
sa likvidacie.
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Technické udaje

11 Technickeé udaje
PerfectView CAMA45
Tov.-C. 9600000523
Snimac obrazu: 1/4" CCD
Obrazové prvky: cca 250000 pixelov
Standard video rezimu: PAL, 1 Vpp

Citlivost’

<Tlux / Olux s infracervenymi LED

Uhol pohladu:

cca 120° diagonélne
cca 80° horizontalne
cca 65° vertikalne

Prevadzkové napatie: 1Taz 16 V=
Spotreba: 1,2W
Prevadzkova teplota: -20°Caz+70°C
Trieda ochrany: P69k
Odolnost voci vibraciam: 69
Rozmery Sx V x H 78 x 60 x 50 mm
(s drziakom):

Hmotnost: cca 0,18 kg
Schvélenie:
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CAMA45

Pred zahajenim instalace a uvedenim do provozu si peclivé pirectéte tento navod a
uschovejte jej. V pripadé dalsiho prodeje vyrobku pfedejte navod novému uzivateli.
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CAMA45 Vysvétleni symbold
Vysvétleni symboli

VYSTRAHA!
Bezpecnostni pokyny: Nasledkem nedodrzeni pokynt mohou byt smrtelna nebo
vazna zraneni.

UPOZORNENI!
Bezpecnostni pokyny: Nasledkem nedodrzeni mohou byt Urazy.

POZOR!
Nedodrzeni pokynd mize mit za nasledek hmotné skody a naruseni funkce vyrobku.

DB B

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

2 Bezpecnostni pokyny a pokyny k instalaci

Dodrzujte predepsané bezpeénostni pokyny a predpisy vydané vyrobcem vozidla
a autoservisem!

V nasledujicich pripadech neprebira vyrobce zadné zaruky za Skody:
Chybna montaz nebo chybné pripojeni
Poskozeni vyrobku plsobenim mechanickych vlivi a prepéti
Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

Pouziti k jinym Ucellim, nez jsou popsany v tomto nadvodu

Dodrzujte nasledujici pokyny:

Z divodu nebezpedi zkratu musite pfed zahajenim praci na elektrickém systému vozidla vzdy
odpojit zaporny pol.
V pripadé vozidel s pridavnou baterii musite rovnéz odpojit zaporny pol na této baterii.

Nespravné provedené spoje vodicli mohou zpUsobit zkrat s témito nasledky:

— Vznik pozaru kabell

— Uvolnéni airbagt

— Poskozeni elektronickych ridicich zarizeni

— Porucha funkci elektrickych zafizeni (ukazatele zmény sméru jizdy, brzdova svétla, klakson,
zapalovani, svétla).

Pri praci na nasledujicich vodicich pouzivejte pouze izolované kabelové koncovky, zastrcky
a ploché dutinky:

— 30 (pfimy vstup z baterie plus),

— 15 (spinany pdl plus, za baterii),

— 31 (vedeni od baterie, kostra),

— 58 (svétlo zpatecky).
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Bezpecnostni pokyny a pokyny k instalaci CAMA45
Nepouzivejte Zadné lamaci svorkovnice (tzv. ,¢okolada”).
Pouzivejte ke spojovani kabeld lisovaci klesté (obr. [l 10, strana 3).

Prisroubujte kabely v pfipadé pripojek k vodici 31 (kostra)
— pomoci kabelového oka a ozubené podlozky k vlastnimu ukostrovacimu sroubu vozidla
nebo
— kabelovym okem a sroubem do plechu k plechu karoserie.

Pamatujte na dobré uzemneni!

Pri odpojovani zaporného polu baterie dojde v docasné paméti systém komfortni elektroniky ke
ztrate ulozenych dat.

V zavislosti na vybaveni vozidla musite znovu nastavit nasledujici data:
- Kdédradia
— Hodiny ve vozidle
— Spinaci hodiny
— Palubni pocitac
— Poloha sedadla

Pokyny k nastaveni naleznete v prislusném navodu k obsluze.

Pri montazi dodrzujte nasledujici pokyny:

Upevnéte soucasti kamery, namontované ve vozidle, tak, aby se nemohly za zadnych okolnosti
uvolnit (nahlé brzdéni, nehoda) a zptisobit Urazy posadce vozidla.

Upevnete soucasti systému, které jsou instalovany pod kryty, tak, aby se neuvolnily nebo aby
neposkodily jiné soucasti a rozvody a aby nemohly narusovat zadné systémy vozidla (fizeni,
pedaly apod.).

Pri vrtani pamatujte na dostatek volného prostoru pro vrtak, abyste zabranili vzniku skod
(obr. E strana 4).
Kazdy otvor odjehlete a osetrete jej antikoroznim prostredkem.

Vzdy dodrzujte bezpecnostni pokyny vyrobce vozidla.
Nékteré cinnosti (napr. na systémech bezpecnostnich prvkd, jako je AIRBAG apod.) smi
provadéet pouze skoleny specializovany personal.

Pri praci na elektrickych soucastech dodrzujte nasledujici pokyny:

Ke kontrole napéti v elektrickych vodicich pouzivejte pouze diodovou zkousecku (obr. [l 8,
strana 3) nebo voltmetr (obr. [} 9, strana 3).

Zkousecky se zarovkami (obr. [l 12, strana 3) odebiraji pfilis velké mnozstvi proudu,
nasledkem muze byt poskozeni elektronického systému vozidla.

Pamatuijte pfi instalaci elektrickych pfipojek (obr. [}, strana 4) na nasledujici:
— kabely nesmite zalamovat nebo zkrucovat,
— kabely se nesméji dfit o rohy a hrany,
— kabely nesméji byt bez ochrany instalovany v priichodkach s ostrymi hranami.

Izolujte vSechny spoje a pripojky.
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CAMA45 Obsah dodavky
Zajistéte kabely proti mechanickému namahani vazacimi paskami nebo izolacni paskou, napf.
ke stavajicim vodicam.

Kamera je vodotésna. Tésnéni kamery ale nejsou odolna proti plsobeni vysokotlaké Cisticky

(obr. Y, strana 4). Pfi manipulaci s kamerou proto dodrzujte nasledujici pokyny:

Osoby (vcetné déti), které z dlvodu svych fyzickych, senzorickych nebo dusevnich schopnost,
nebo své nezkusenosti nebo neznalosti, nejsou schopny bezpecné pouzivat vyrobek, nesmeji
tento vyrobek pouzivat bez dohledu odpovedné osoby nebo bez jejiho pouceni.

Kameru neotevirejte, doslo by k narugeni jeji tésnosti a funkénosti (obr. [Bl, strana 4).
Netahejte za kabely, doslo by k naruseni tésnosti a funkénosti kamery (obr. ﬂ strana 4).

Kamera neni urc¢ena pro provoz pod vodou (obr. , strana 4).

3 Obsah dodavky

obr. é ';fr na5 Mnoistvi Nazev &. vyrobku
1 1 Kamera 9600000523
2 ] Drzak kamery s kabelovou prichodkou 9600000571
3 2 Bocni kryt -
4 ] Systémovy kabel 9102200141
- 1 Upevnovaci material -
- ] Navod k montazi a obsluze -

A Pouziti v souladu se stanovenym ucelem

Kamera CAM45 (vyr. ¢. 9600000523) je prednostné uréena k pouziti ve vozidlech. Je pouzivana
ve videosystémech, které slouzi ke sledovani oblasti kolem vozidla ze sedadla ridice, napfr. pri
manévrovani nebo parkovani.

VYSTRAHA!
Nebezpedi Urazu osob, zplsobenych vozidlem.

Systémy couvaci kamery jsou ur¢eny k podpore pfi couvani. Nezbavuji vsak
povinnosti zachovavat béhem couvani mimoradnou opatrnost.
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Technicky popis CAM45
5 Technicky popis

Kamera s integrovanym mikrofonem je instalovana do hlinikoveho krytu a prenasi obraz a zvuk
pomoci kabelu do monitoru. Pomoci infracervenych LED dochazi ke zlepSeni nocniho videni.

Kamera prenasi obraz tak, jako byste se divali do zpétného zrcatka.

Kameru tvofi mj. nasledujici prvky:

C.na .
obr. [}, strana 5 acsy
] opdlovy privodni kabel
2 Infracervené LED
3 Mikrofon (zadni strana)

6 Pokyny k elektrickému pfipojeni

6.1 Instalace kabelt
POZOR! Nebezpedi poskozeni!
- Privrtani otvorl nejprve zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek volného prostoru
pro vrtak.

Nespravna instalace kabell a kabelovych spojl vede vzdy k zavadam nebo
poskozeni soucasti. Spravna instalace kabell nebo kabelovych spojl je zakladnim
predpokladem trvalé a bezchybné funkce instalovanych soucasti.

Kabely nesmi byt po delsi dobu v kontaktu s rozpoustedly, jako je napr. benzin,
protoze rozpoustédla mohou kabely poskodit.

Dodrzujte proto nasledujici pokyny:

Pouzivejte k instalaci privodnich kabell podle moznosti originalni prichodky nebo jiné moz-
nosti vedeni, napf. okraje oblozeni, ventilacni mfizky nebo zaslepky. Pokud nejsou dostupné
zadné prachodky, musite pro pfislusné kabely vyvrtat otvory. Nejdrive se podivejte, zda je na
druhé strane pripadného otvoru dostatek volného mista.

Podle moznosti pokladejte kabely vzdy uvnitf vozidla, protoze tam jsou Iépe chraneny nez
zvencivozidla.

Pokud kabely i presto instalujete zvenci vozidla, dbejte na bezpecné upevnéni (pouzitim vaza-
cich pasek na kabely, izola¢ni pasky apod.).

K zabranéni poskozeni kabell pokladdejte kabely vzdy v dostate¢né vzdalenosti od horkych
a pohyblivych soucasti vozidla (vyfukové potrubi, hnaci hridele, dynama, ventilatory, topeni
apod.). Z ddvodu mechanické ochrany pouzivejte chranicky nebo jiné podobné ochranné
materialy.

Z ddvodu ochrany proti vniknuti vody prisroubujte konektorové spoje spojovacich kabell
(obr. , strana 7).
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CAMA45 Montaz kamery

Pamatujte pfi instalaci kabeld (obr. [, strana 4):
— kabely nesmite ostre zalamovat nebo zkrucovat,
— kabely se nesmgji dfit o rohy a hrany,
— kabely nesméji byt bez ochrany instalovany v priichodkach s ostrymi hranami.

Upevnéte kabely ve vozidle bezpecné, abyste zabranili zachyceni za kabely (nebezpedi paddu).
MzZete to provést pouzitim vazacich paskl na kabely, izolacni pasky nebo lepidla.

Kazdy otvor na vnéjsim plasti vozidla vhodnym zplsobem chrante pfed proniknutim vody,
napf. pouzitim kabelu s tésnici hmotou a zastfikanim kabelu a prichodky tésnici hmotou.

POZNAMKA

S utésnovanim otvorl zacnéte az poté, co dokoncite vSechny sefizovaci prace na
kamere a budou jasné potrebné délky privodnich kabeld.

7 Montaz kamery

7.1 Potfebné nastroje
K instalaci a montazi potrebujete nasledujici nastroje:
Sada vrtakd (obr. [l 1, strana 3)
Vrtacka (obr. n 2, strana 3)
Sroubovak (obr. [l 3, strana 3)
Sada o¢kovych nebo otevienych klict (obr. [l 4, strana 3)
Méridlo (obr. n 5, strana 3)
Kladivo (obr. [fl} 6, strana 3)
Daleik (obr. [l 7, strana 3)

K elektrickému pfipojeni a k provedeni jeho kontroly budete potifebovat nasledujici pomcky:
Diodova zkousecka (obr. n 8, strana 3) nebo voltmetr (obr. n 9, strana 3)
|Izolaéni paska (obr. [l 17, strana 3)
Prip. kabelové prichodky

K upevnéni kabeld budete potrebovat pripadné jesté dalsi vazaci pasky na kabely.
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Montaz kamery CAM45
7.2 Montaz kamery

UPOZORNENI!

Vyberte umisténi kamery a upevnéte ji natolik bezpecne, aby za zadnych okolnosti
nemohly byt zraneny osoby v blizkosti vozidla napf. tim, Ze vetve strhnou kameru ze
strechy vozidla.

POZNAMKA

Pokud instalaci kamery dojde ke zméneée vysky nebo délky vozidla, ktera je uvedena
v dokumentaci vozidla, musi byt znovu provedena kontrola pfislusnymi institucemi
(TUV, DEKRA apod.).

Provedeni kontroly nechejte zanést do dokumentace vozidla prislusnym dopravnim
inspektoratem.

Pri montazi dodrzujte nasledujici pokyny:
- Kameru umistéte z dvodu ziskani spolehlivého Uhlu zabéru do vysky minimalné dva metry.
Pfi montazi pamatujte na dostatec¢nou stabilitu pracoviste.

- Pamatujte, Ze misto instalace kamery musi nabizet dostatecnou pevnost (za kameru se mohou
zachytit napr. nizké vétve).

- Namontujte drzak kamery vodorovné a uprostred na zadi vozidla (obr. m strana 6).

Vv

dodavky). Dodrzujte pfitom nasledujici pokyny:
— Zavybranym mistem pro montaz musi byt dostatek volného prostoru k provedeni montaze.
— Kazdy otvor musite chranit vhodnym zptsobem proti vniknuti vody (napf. pouzitim $roubd
s tésnici hmotou a ostrikanim vnéjsich upevnovacich dil{ tésnici hmotou).
— Nastavba musi v misté instalace nabizet dostatecnou pevnost, aby bylo mozné drzak
kamery dostatec¢née pevne utahnout.

. Predem zkontrolujte, zda je dostatek volného mista pro vrtak (obr. [BY, strana 4).

- Pokud si nejste jisti mistem instalace, které jste vybrali, informujte se u vyrobce nastavby nebo
u jeho zastoupeni.

POZNAMKA
Z dlivodu minimalizace koroze sroubUl mUzete zavity namazat.

Pfi montazi postupujte takto:
» Podrzte drzdk kamery ve vybraném misté instalace a oznacte minimalné dva rlizné vrtané
otvory a priichozi otvor pro ptivodni kabel (obr. [, strana 6).

» Dul¢ikem a kladivem provedte v oznacenych bodech zakladni otvor tak, abyste zabranili
sklouznuti vrtaku pri vrtani.
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CAMA45 Montaz kamery
Provedeni otvoru prichodky pro pfivodni kabel kamery (obr. m, strana 6)

POZNAMKA
Pouzivejte k instalaci privodnich kabell podle moznosti stavajici prlichodky,

napr. ventilacni mrizky. Pokud nejsou dostupné zadné prichodky, musite vyvrtat otvor
D16 mm.

POZOR! Nebezpeci poskozeni!
Pfedem zkontrolujte, zda je dostatek volného mista pro vrtak.
» \yvrtejte ve drive vyznacené prichodce jeden otvor o velikosti & 16 mm.
» Vsechny otvory vyvrtane do plechu odjehlete a opatrete je antikorozni ochranou.

P¥isroubovani kamery Srouby do plechu (obr. m, strana 6)

POZOR! Nebezpeci poskozeni!
Upevnéni pomoci Sroubt do plechu smi byt provedeno pouze na ocelovém plechu
o minimalni tloustce 1,5 mm.

» Vyvrtejte ve vyznacenych bodech vzdy jeden otvor o velikosti & 4 mm.
» VSechny vyvrtané otvory odjehlete a opatrete je antikorozni ochranou.
» Prisroubujte drzak kamery pomoci Sroubt do plechu 5 x 20 mm.

Montaz kamery

POZOR! Nebezpeci poskozeni!
Pouzivejte k montazi kamery pouze dodané Srouby. Delsi Srouby by kameru poskodily.

=)

Vedte kabel kamery dovnitf vozidla.
Nasadte kameru do drzaku kamery.
Upevnéte kameru volné dvéma $rouby M3 x 6 mm v podélnych otvorech (obr. i, strana 6).

Nasmeérujte kameru provizorné tak, aby objektiv sviral Uhel cca 50° se svislou osou vozidla
(obr. EE strana 7).

YYVYY

Elektrické pfFipojeni kamery

POZNAMKA
Instalujte kabely kamery tak, aby pfi pfipadné nutné demontazi byl mozny snadny
pfistup ke konektorovym spojim mezi kamerou a prodluzovacim kabelem.
Demontaz je tim vyrazne zjednodusena.
Z divodu minimalizace koroze naneste na zastréku trochu maziva, napr. mazaci tuk
na poly.

» /astrcku kabelu kamery zasunte do zasuvky prodluzovaciho kabelu.
» Z dlvodu ochrany proti vniknuti vody prisroubujte konektorovy spoj (obr. , strana 7).
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Citéni a péce o kameru CAMA45

Nasmérovani kamery

POZNAMKA
K nasmérovani kamery musite pfipadneé namontovat monitor a pfipojit jgj
(viz principialni schéma zapojeni obr. ff], strana 7).

» Nasmeérujte kameru podle obrazu na monitoru:

Na monitoru musi byt vidét na spodnim okraji zad nebo naraznik vozidla. Ve stfedni Casti
monitoru musi byt stfed narazniku (obr. [f], strana 7).

» /kontrolujte funkci kamery po pfipojeni k monitoru.

Upevnéni kamery

» Utahnéte oba upevnovaci sSrouby v podélnych otvorech drzaku monitoru.
» Nasadte boeni kryty (obr. i, strana 8).

8 Cisténi a péée o kameru

POZOR! Nebezpeci poskozeni!
Nepouzivejte k ¢isténi zadné tvrdé nebo ostré prostredky, mize dojit k poskozeni
pristroje.

» Prilezitostné vycistete kameru mirné zvihcenym mekkym hadfikem.

9 Odpovédnost za vady

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Zjistite-li, ze je vyrobek vadny,
zaslete jej do pobocky vyrobce ve vasi zemi (adresy viz zadni strana tohoto navodu) nebo specia-
lizovanému prodejci.

Kvyfizeni opravy nebo zaruky nezapomente odeslat nasledujici:
Vadné soucasti,
Kopii uctenky s datem zakoupent,

Uvedeni divodu reklamace nebo popis vady.

10 Likvidace

» Obalovy materidl likvidujte v odpadu ur¢eném k recyklaci.

Jakmile vyrobek zcela vyradite z provozu, informujte se v pfislusnych recyklacnich cent-
rech nebo u specializovaného prodejce o pfislusnych predpisech o likvidaci odpadu.
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Technické udaje

11 Technickeé udaje
PerfectView CAMA45
Wr. €. 9600000523
Obrazovy senzor: 1/4" CCD
Pocet obrazovych bod: cca 250000 pixeld
Standard videa: PAL, 1 Vpp
Citlivost: <71 1luxt/0 luxtd s infracervenymi LED
Uhel pohledu: cca 120° diagonalné

cca 80° horizontalné
cca 65° vertikalne

Provozni napéti: 1Taz 16 V=
Spotreba: 1,2W
Provozni teplota: -20°Caz+70°C
Kryti: P69k
Odolnost proti vibracim: 69
Rozméry S x V x H (s drzakem): 78 x 60 x 50 mm
Hmotnost: cca 0,18 kg
Certifikace:
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Szimbdélumok magyarazata CAMA45

Beépités és lizembe vétel el6tt gondosan olvassa el és 6rizze meg ezt a hasznalati
utmutatot. Ha a terméket tovabbadja, mellékelje hozza a hasznalati utmutatot is.
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1 Szimbolumok magyarazata

FIGYELMEZTETES!

okozhat.

VIGYAZAT!
Biztonsagi tudnivalé: Az utasitas figyelmen kivil hagyasa sériléseket okozhat.

FIGYELEM!

Sl 2 -

kihatassal lehet a termék mikdodésére.

MEGJEGYZES
Kiegészitd informaciok a termék kezelésével kapcsolatosan.
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CAMA45 Biztonsagi és beszerelési tudnivalok

2 Biztonsagi és beszerelési tudnivalék
Vegye figyelembe a jarmiigyarto és a gépjarmiiszakma altal eléirt biztonsagi

”wr

megjegyzéseket és eldirasokat!

A gyartd a bekovetkez6 karokért a kovetkezd esetekben nem vallal feleldsséget:
- szerelésivagy csatlakozasi hiba

- atermék mechanikai behatasok és tulfeszlltségek miatti sérilése

- atermék kifejezett gyartéi engedély nélkili modositasa

« az Utmutatdban leirt céloktol eltérd felhasznalas

Vegye figyelembe az alabbi megjegyzéseket:

- Rovidzarlat veszélye miatt a jarmUelektronikan végzend6 munkak eldtt mindig csatlakoztassa le
a minusz polust.
Potakkumulatorokkal rendelkez6 jarmdveknél arrél is csatlakoztassa le a minusz polust.

- A nem megfelel$ vezetékcsatlakozasok kdvetkezményeképpen révidzarlat miatt
— kabeltlz keletkezhet,
- alégzsak kiold,
— az elektronikus vezérldberendezések megserulnek,
— az elektromos funkciék meghibasodnak (index, féklampa, kirt, gyujtas, vilagitas).

- Akovetkezd vezetékeken végzendd munkaknal csak szigetelt kabelsarukat, csatlakozédugodkat
és lapos dugohuvelyeket hasznaljon:

30 (kdzvetlen bemenet az akkumulator pozitiv pdlusatdl),

15 (kapcsolt pozitiv vezeték, akkumulator utan),

31 (visszamend vezeték akkumulatortdl, fold),

58 (tolatolampa).

Ne hasznaljon sorkapcsokat.
. Akébelek csatlakoztatasahoz préseléfogot (. abra 10, 3. oldal) hasznéljon.

- A csatlakozdsokndl a kdbelt csavarozza a 31-es vezetékhez (fold)
— kabelsaruval és fogazott alatéttel egy a jarmivon lévé foldelbcsavarhoz vagy
— kabelsaruval és lemezcsavarral a karosszérialemezhez.

Ugyeljen a jo foldelésérintkezésrel

Az akkumulator minusz polusanak lecsatlakoztatdsa esetén a kényelmi elektronikai berendezések

« /e

- AjarmU felszereltsegének fllggvenyeében a kdvetkez6 adatokat kell Ujbol beallitani:
- Radidksd
— Fedélzeti ora

Kapcsolddra

Fedélzeti szamitdgép

Uléshelyzet

A bedllitdsokra vonatkozd megjegyzések a vonatkozd Uzemeltetési Utmutatdban talalhatok.
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Biztonsagi és beszerelési tudnivalok CAMA45

A szerelés soran vegye figyelembe a kdvetkezd megjegyzéseket:

A kamera jarmUben felszerelt alkatrészeit ugy rogzitse, hogy azok semmilyen koralmények
kozott (éles fékezés, kdzlekedési baleset) ne szabadulhassanak el és ne okozhassék a jarmi
utasainak sériilését.

A burkolat alatt takarasban Iévé alkatrészeket Ugy rogzitse, hogy ne szabadulhassanak el és ne
sérthessenek meg mas alkatrészeket és vezetékeket, illetve ne akadalyozhassak a jarm( mako-
dését (kormanyzas, pedalok stb.).

Furasnal a sérllések elkerUlése érdekében lgyeljen a kielégitd szabad térre a furd kilépési
helyén (BY. ébra, 4. oldal).

Sorjatlanitsa a furatot és kezelje le rozsdagatld szerrel.

Mindig vegye figyelembe a jarmigyartd biztonsagi megjegyzéseit.
Bizonyos (példaul gatiérendszereken - [égzsakon stb. - végzendd) munkakat csak képesitett
szakszemélyzet végezhet.

Elektromos alkatrészeken végzendd munkaknal vegye figyelembe a kdvetkezd megjegyzéseket:

Elektromos vezetékek fesziltségének ellen6rzéséhez csak diddas ellen6rzé ldmpat

(K. 3bra 8, 3. oldal) vagy feszultségmérét (. dbra 9, 3. oldal) hasznaljon.

Vildgitétesttel rendelkezé ellenérzd 1ampak (. dbra 12, 3. oldal) tal nagy dramot vesznek fel,
ami a jarmU-elektronikat karosithatja.

Elektromos csatlakozasok ([EY. abra, 4. oldal) kialakitasanal tigyeljen arra, hogy azok
— nelegyenek megtdrve vagy megcsavarodva,
— ne surlédjanak peremeken,
— nelegyenek vedelem néelkll éles perem atvezetéseken keresztilvezetve.

Szigetelje le az dsszes 6sszekdtést és csatlakozast.

Biztositsa a kabeleket mechanikus igénybevétel ellen kabelkotdzovel vagy szigeteldszalaggal,
példaul a meglévo vezetékeken.

A kamera vizallo. A kamera tdmitései azonban magas nyomasu tisztitoval szemben hatastalanok
(BN dbra, 4. oldal). Ezért vegye figyelembe a kamera kezelésével kapcsolatos kévetkezd
megjegyzéseket:

Azok a személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képessé-
geik, illetve tapasztalatlansaguk vagy tudatlansaguk miatt a terméket nem tudjak biztonsagosan
hasznalni, ezt a terméket nem hasznalhatjak felelés személy fellgyelete vagy utasitasa nelkdl.

Ne nyissa ki a kamerat, mivel azzal csdkkenti tomitettségét és mikoddképességét (. bra,
4. oldal).

Ne hizza erével a kdbelt, mivel az csokkenti tomitettségét és mikodéképességét (Y. abra,
4. oldal).

A kamera nem alkalmas viz alatti tizemeltetésre (Jid. dbra, 4. oldal).
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CAMA45 Szallitasi terjedelem

3 Szallitasi terjedelem
H. ébs';?'; oldal Mennyiség Megnevezés Cikkszam
] 1 Kamera 9600000523
2 1 Kameratarto 9600000571
kabelatvezetd gydrlvel
2 Oldalboritas -

4 1 Rendszerkabel 9102200141
- 1 Rogzitéanyag -
- 1 Szerelési és kezelési Utmutato -

4 Rendeltetésszerii hasznalat

A CAMA45 (cikkszam: 9600000523) kamera elsésorban jarmvekben valo felhasznélasra alkalmas.
Felhasznalhatd olyan kamerarendszerekben, amelyek a jarma koruli terllet vezetdulésbdl torténd
megfigyelésére szolgalnak, példaul tolatasnal vagy parkolasnal.

FIGYELMEZTETES!
Szemeélyi sérllések jarmU altali veszélye.

A tolatokamera-rendszerek a tolatasnal nydjtanak tamogatast, ugyanakkor nem
adnak felmentést a tolatasnal tanusitandoé elévigyazatossagi kételezettség
alol.

5 Miszaki leiras

Az integralt mikrofonnal felszerelt kamera aluminiumhazban van elhelyezve és a képet és hangot

kabelen keresztul juttatja el egy monitorhoz. Az éjszakai latas javitasardl infravords LED-ek gondos-
kodnak.

A kamera a képet Ugy tovabbitja, mintha a kép a visszapillanté tikorben jelenne meg.

A kamera tobbek kdzott a kdvetkezd elemekbdl all:

Szam

El.sbra, 5.0ldal  Megnevezes
] 6 podlusu csatlakozdkabel
2 Infravoros LED-ek
3 Mikrofon (hatoldal)
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Megjegyzések az elektromos csatlakozashoz CAMA45
6 Megjegyzések az elektromos csatlakozashoz

6.1 Kabelek elhelyezése

FIGYELEM! Sériilésveszély!
« Lyukak furasa elétt ellenérizze, hogy elegendé szabad hely van-e a furénak az

atjutashoz.

- Aszakszer(tlen kabelelhelyezések és kabel-0sszekottetések ismételten hibas
mUkodést eredményeznek vagy alkatrészek sérllését okozzak. Az utdlagosan
felszerelt komponensek tartds és hibatlan mikddésének feltétele a szakszerlen
kialakitott kabelelhelyezés és kabel-o0sszekdttetés.

- Akdbeleknek nem szabad hosszabb ideig olddszerekkel (példaul benzinnel)
erintkeznitk, mivel az olddszerek a kabeleket karosithatjak.

Ezért vegye figyelembe a kdvetkezd megjegyzéseket:

- Acsatlakozokabelek atvezetéséneél lehetdség szerint eredeti atvezetéseket vagy mas atvezetési
lehetéségeket hasznaljon (példaul burkoldéleket, szellézdracsokat vagy vakkapcsoldkat). Ha
nincsenek atvezetések, akkor a vonatkozd kabelekhez megfeleld lyukakat kell furnia. El6szor
annak nézzen utana, hogy a furd atjutasahoz elegendé szabad tér all-e rendelkezésre.

- Akabeleket lehetbség szerint mindig a jarmU belsejében vezesse, mivel ott azok jobban védve
vannak mint a jarmvon kival.
Ha a kabeleket ennek ellenére a jarmGvon kival helyezi el, akkor Ugyeljen azok biztos
rogzitésére (kiegészitd kabelkotdzdkkel, szigeteldszalaggal stb.).

- Akabel sértléseit megel6zendo a kdbelek elhelyezésénél mindig tartson kielégitd tavolsagot a
forrd és mozgd jarmi-alkatrészektd! (kipufogdcsovek, hajtdtengelyek, dramgenerétor, ventila-
tor, f(ités stb.). A mechanikus védelemhez hasznaljon bordascsévet vagy hasonld
véddbanyagot.

- A csatlakozokabelek csatlakozddugdit a viz behatolasa elleni védelem érdekében csavarozza
ossze ({ld. abra, 7. oldal).

. Akébelek elhelyezésekor (). dbra, 4. oldal) tigyeljen arra, hogy azok
— nelegyenek tulsagosan megtdérve vagy megcsavarodva,
— ne surlédjanak peremeken,
— nelegyenek vedelem nelkll éles perem atvezetéseken keresztilvezetve.

- Akdbeleket a jarmlben a beleakadas elkerilése érdekében (botlasveszély miatt)
biztonsagosan rogzitse. Ez kabelkotdzok vagy szigetelbszalag alkalmazasaval, illetve ragaszto-
anyaggal valé odaragasztassal torténhet.

- Védjeakilsé burkolat minden attérését vizbehatolas elleni megfeleld intézkedésekkel (példaul
a kdbel tomitbanyaggal torténd alkalmazasaval és a kabel és az atvezetdkarika tdmitdanyaggal
vald lepermetezésével).

MEGJEGYZES
El6szor az attorések szigetelésevel kezdje, miutan a kamera valamennyi beallitasi
mUveletét elvégezte és a csatlakozdkabelek sziikseges hosszat meghatarozta.
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CAMA45 A kamera felszerelése

7 A kamera felszerelése
7.1 Szuikséges szerszam

A beépitéshez és szereléshez a kovetkezd szerszamok szikségesek:

Farokészlet (. abra 1, 3. oldal)

Furogép (K. abra 2, 3. oldal)

Csavarhtzo (. dbra 3, 3. oldal)

Villas- vagy csillagkulcskészlet (). abra 4, 3. oldal)

Mérészalag (. dbra 5, 3. oldal)

Kalapacs (n. dbra 6, 3. oldal)

Pontozé (. 4bra 7, 3. oldal)

Az elektromos csatlakoztatashoz cs tesztelésehez a kovetkezd segédeszk6zok sziksegesek:
Diodas ellendrzé 1ampa (. abra 8, 3. oldal) vagy fesziiltségmérs (. abra 9, 3. oldal)
Szigetelbszalag (. 4bra 11, 3. oldal)

Adott esetben kabelatvezetd hivelyek

A kabelek rogzitéséhez adott esetben még tovabbi kabelkotdzok lehetnek szikségesek.

7.2 A kamera felszerelése
VIGYAZAT!
A kamera helyét ugy valassza meg és a kamerat Ugy régzitse biztonsagosan, hogy a
kdzelben allo személyek semmilyen kortiimények kozott ne sértlhessenek meg
(példaul azért, mert a jarm{ tetejét strold dgak a kamerat lesodorhatjak).

MEGJEGYZES

Ha a jarm( - forgalmi engedélyében feltlintetett - magassaga vagy hossza a kamera
felszerelése miatt valtozik, akkor az illetékes hatdsag altali Uj engedélyezési eljarast
(TUV, DEKRA stb.) kell lefolytatni.

Az Uj engedélyezést vezettesse at az illetékes hatdsaggal a jarmU forgalmi
engedélyébe.

A szerelés soran vegye figyelembe a kdvetkezd megjegyzéseket:

A kamerat az ésszer( 1atdszog elérése érdekében legalabb két méter magassagban helyezze
el.
A felszerelés soran Uigyeljen a megfeleléen stabil munkahelyre.

Ugyeljen arra, hogy a kamera felszerelési helye kell® szilardsagu legyen (példaul a jarmi tetejét
surold dgak megakadhatnak a kameréban).

A kameratartét vizszintesen és a jarm( hatsé részén, kozépre szerelje fel (Hi]. dbra, 6. oldal).
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A kamera felszerelése CAMA45

- Ardgzités legbiztosabban a felépitményen keresztil mend csavarokkal oldhaté meg (a csomag
nem tartalmazza). Ennek soran vegye figyelembe a kdvetkezd megjegyzéseket:

— Akivalasztott szerelési hely mogott kell szabad térnek kell lennie a szereléshez.

— Minden &ttorést megfeleld intézkedésekkel kell vizbehatolas ellen védeni (példaul a
csavarok tomitdéanyaggal torténd behelyezésével és/vagy a kilsé rogzitd alkatrészek
tomitéanyaggal torténd lepermetezésével).

— Arogzitési helyek felépitményenek kell6 szilardsaggal kell rendelkeznie, hogy a
kameratartét kell6 feszességgel lehessen meghuzni.

- Elészorazt ellendrizze, hogy a furd atjutasdhoz elegendd szabad hely all-e rendelkezésre
(H. dbra, 4. oldal).

- Ha a kivalasztott szerelési hely alkalmassagara vonatkozdan nincsenek kelld informacidi,
forduljon a felepitmeny gyartdjahoz vagy annak kepviseletéhez.

MEGJEGYZES
A csavarok korrozidjanak minimalizalasa érdekében a meneteket zsirozza be.

A szerelés soran a kdvetkez6 modon jarjon el:

» Tartsa odaa kameratartot a kivalasztott szerelési helyhez és jelljon be legalabb ket kiulénbdzé
furasi pontot és a csatlakozdkabel atvezetési helyét (ERl. abra, 6. oldal).

» Az elbzetesen megjelolt pontokat kalapaccsal és pontozoval készitse el a furd elcstiszasanak
megakadalyozasahoz.

Attorés készitése a kamera csatlakozékabeléhez ([H]. abra, 6. oldal)

MEGJEGYZES

A csatlakozdkabelek atvezetésénél lehetdség szerint meglévd atvezetési
lehetéségeket hasznéljon (példaul szellézdracsot). Ha nincsenek atvezetések, akkor
@ 16 mm-es lyukat kell furnia.

FIGYELEM! Sérilésveszély!
El&szor azt ellendrizze, hogy a furd atjutasahoz elegendo szabad tér all-e

rendelkezésre.

» Azelbdzbleg megjeldlt dtvezetésnél készitsen egy @ 16 mm-es furatot.
» Sorjatlanitsa a lemezben készitett valamennyi furatlyukat és lassa el 6ket rozsdavédelemmel.
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CAM45 A kamera felszerelése
Lemezcsavarokkal csavarozza fel a kamerat (IE. abra, 6. oldal)

FIGYELEM! Sériilésveszély!
A lemezcsavarokkal torténé rogzités csak legalabb 1,5 mm-es lemezvastagsagu
acéllemezekben torténhet.

» Az el6z6leg megjeldlt pontokon készitsen egy-egy @ 4 mm-es furatot.
» Sorjatlanitsa valamennyi furatlyukat és lassa el 6ket rozsdavédelemmel.
» (savarozza fel a kameratartét az 5 x 20 mm-es lemezcsavarokkal.

A kamera felszerelése

FIGYELEM! Sériilésveszély!
A kamera felszereléséhez csak a mellékelt csavarokat hasznalja. Hosszabb csavaroktdl
a kamera megsérulhet.

Vezesse a kamerakabelt a jarmi belsejebe.

Tolja be a kamerat a kameratartéba.

Lazan rogzitse a kamerat a két M3 x 6 mm-es csavarral a hosszanti furatokban (fl. &bra,
6. oldal).

lgazitsa be a kamerat elézetesen Ugy, hogy az objektiv kb. 50°-0s szogben alljon a jarm
tengelyéhez képest ({lJ. dbra, 7. oldal).

Y YVYY

A kamera elektromos csatlakoztatasa

MEGJEGYZES

- Akamera kabelét Ugy helyezze el, hogy a kamera esetleges szUkségessé valo
kiszerelése esetén kdnnyedén hozzaférhessen a kamera és a hosszabbitokabel
kozotti dugdscsatlakozdhoz. Ez a leszerelést jelentbsen leegyszerUsiti.

- Acsatlakozddugd korrézidjanak minimalizalasa érdekében tegyen valamennyi zsirt
(példaul pdluszsirt) a csatlakozddugdk egyikébe.

» lllessze be a kamerakabel masik csatlakozodugdjat a hosszabitdkabel aljzataba.

» Adugdscsatlakozdkat a viz behatolasa elleni védelem érdekében csavarozza éssze (. abra,
7. oldal).
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A kamera karbantartasa és tisztitasa CAM45
A kamera beigazitasa

MEGJEGYZES
A kamera beigazitasahoz adott esetben még egy monitort is fel kell szerelnie és
elektromosan csatlakoztatnia (lasd az elvi csatlakozasi rajzot: []. abra, 7. oldal).

» |gazitsa be a kamerat a monitor képe alapjan:

A monitorkép alsé képszélén a jarmd hatuljanak, illetve Iokharitéjanak kell latszania.
A 16kharito kdzepének is a monitorkép kdzepén kell lennie (fB). bra, 7. oldal).

» Ellendérizze a kamera funkcidjat, miutan azt egy monitorhoz csatlakoztatta.

A kamera rogzitése

» Hulzza meg a ket rogzitdesavart a monitortartd hosszanti furataiban.
» Helyezze fel az oldalboritast (ElY]. dbra, 8. oldal).

8 A kamera karbantartasa és tisztitasa

FIGYELEM! Sériilésveszély!
Ne hasznaljon éles vagy kemeny eszkdzoket a tisztitashoz, mivel azok a keszulek
séruléesét okozhatjak.

» Alkalmanként tisztitsa meg a kamerat puha, nedves ruhaval.

9 Szavatossag

A termékre a torvény szerinti szavatossagi idészak érvényes. A termék meghibasodasa esetén for-
duljon a gyartdi lerakathoz (a cimeket lasd jelen Utmutatd hatoldalan), illetve az illetékes szakkeres-
keddhoz.

A javitashoz, illetve a szavatossagi adminisztraciohoz a kovetkez6 dokumentumokat kell bekulde-
nie:

hibas részegységek,

a szamla vasarlasi datummal rendelkez6 masolatat,

a reklamacio okat vagy a hibat tartalmazo leirast.

10 Artalmatlanitas

» A csomagoldanyagot lehetbleg a megfelel6 Ujrahasznosithatd hulladék kozé tegye.

Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalombdl, kérjik, tdjékozddjon a legkdzelebbi
DX hulladékartalmatlanito kdzpontnal vagy a szakkereskeddjéenél az idevonatkozo artalmat-
® lanitasi el&irasokkal kapcsolatosan.

5
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11 Miszaki adatok

Mszaki adatok

PerfectView CAMA45
Cikkszam: 9600000523
Képérzékeld: 1/4" CCD
Képpontok: kb. 250000 pixel
Videoszabvany: PAL, 1 Vpp
Erzékenység: <1 Lux /O Lux infravoros LED-ekkel
Latdszog: kb. 120° atlésan

kb. 80° vizszintesen
kb. 65° fuggdlegesen

Uzemi fesziiltség:

11-16 V=

Fogyasztas: 1,2W

Uzemi hémérséklet: —20°C és +70 °C kdzott
Védettseg: IPE9k
Rezgésallosag: 6g

Méretek (szélesség x magassag x 78 x 60 x 50 mm
mélység, tartdval):

Suly: kb. 0,18 kg
Engedély:

177







AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
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Avenida Paulista 1754, conj. 111

SP 01310-920 Sao Paulo
+551132513352
+551132513362
Mail: info@dometic.com.br

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

+45 75585966

+45 75586307

Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-O1730 Vantaa
+358 207413220
+3589 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne

B.P.5

F-60128 Plailly

+33344633525

+33 344633518

Mail : vehiculesdeloisirs@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F - Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

+852 2 4611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. Sales Office
Kerékgyartd u. 5.

H-1147 Budapest

+36 1468 4400

+36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu



GERMANY i

Dometic WAECO International GmbH dometic.com A) DOM ETIC
HollefeldstraBe 63 - D-48282 Emsdetten

+49(0) 2572 879-0 - & +49(0) 2572 879-300

Mail: info@dometic-waeco.de

ITALY POLAND SPAIN

Dometic Italy S.r.l. Dometic Poland Sp. z o.0. Dometic Spain S.L.

Via Virgilio, 3 Ul. Putawska 435A Avda. Sierra del Guadarrama, 16

I-47122 Forli (FC)

+39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+813 54453333
+813 54453339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.deR.L.deC. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Judrez
Estado de México

+52 5553744108

+52 5553934683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

NL-4879 NP Etten-Leur
+3176 5029000
+3176 5029019
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.

PO Box 12011

Penrose

Auckland 1642

+64 96221490

+64 96221573

Mail: customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

Dometic Norway AS
Dsterayveien 46

N-3232 Sandefjord

+47 33428450

+47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

PL-02-801 Warszawa
+48 22 414 3200
+48 22 414 3201
Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Goncalone 1 —Esc. 12
2775-399 Carcavelos
+351219244173

+351219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
RU-107140 Moscow
+749578079 39

+7 495916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way

06-141 Trade Hub 21

Singapore 609966
+6567953177

+65 6862 6620

Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji
®/8 +421245529680
Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd.

Regional Office

South Africa & Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road

West Lake View Ext 11
Modderfontein 1645
Johannesburg

+27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

E-28691 Villanueva de la Cahada
Madrid

+34918336089

+34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-42131 Vastra Froélunda
+46 317341100

+46 317341101

Mail: info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rimlang

+4144 8187171
+4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P.O.Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

+9714 8833858

+9714 8833868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT119LS

+44 344 626 0133

+44 344 626 0143

Mail: customerservices@dometic.co.uk

USA

Dometic RV Division
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
+1574-264-2131
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